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Введение 

Основание	для	выполнения	проекта	межевания	территории:	
 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования 
Аларский район на 2019-2022 годы»; 

 Задание на подготовку документации по планировке территории объекта 
Зона планируемого размещения линейного объекта местного значения «Реконструкция 

автомобильной дороги «Шапшалтуй – Угольная» протяженностью 2.7 км в Аларском районе Иркутской области» 
устанавливается на территории Муниципального Образования Сельского Поселения 
«Александровск» Аларского района Иркутской области. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях: 
 установление границ земельных участков для реконструкции и последующей эксплуатации 
линейного объекта; 

 выделения элемента планировочной структуры, установления границ территорий общего 
пользования, границ зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности развития территории, границ зон планируемого 
размещения объектов дорожного сервиса; 

 определение местоположения образуемых и изменяемых земельных участков; 

 установления красных линий. 

Исходные данные для подготовки документации по планировки территории объекта: 
 Схема территориального планирования муниципального образования «Аларский район» 
Иркутской области; 

 Генеральный план МО СП «Александровск» Аларского района Иркутской области; 

Документация по планировке территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта «Реконструкция автомобильной дороги «Шапшалтуй – Угольная» протяженностью 2.7 км в Аларском 
районе Иркутской области» соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, а именно: 
 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

 Земельного кодекса Российской Федерации; 

 Лесного кодекса Российской Федерации; 

 Водного кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»; 

 Федерального закона от 03.08.2018 №341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
упрощения размещения линейных объектов»; 

 Федерального закона от 03.08.2018 №342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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 Постановления Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»; 

 Постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 «Об утверждении перечня случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории»; 

 Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 

 Постановления Правительства РФ от 22.04.2017 №485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;  

 Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе 
и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или 
нескольких линейных объектов»; 

 Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов 
планировочной структуры»; 

 Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О Порядке установления и отображения 
красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов»; 

 Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и 
требований к подготовке, входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки 
территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории»; 

 Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым 
топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 
графической части документации по планировке территории»; 

 Государственных регламентов, норм, правил, стандартов, а также исходных данных, 
технических условий и требований, выданных органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями при согласовании места размещения объекта строительства. 
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1.	 Описание	 природно‐климатических	 условий	 территории,	 в	
отношении	которой	разрабатывается	проект	планировки	территории	

В административном отношении участок автомобильной дороги «Шапшалтуй – 
Угольная» расположен в Аларском районе Иркутской области. Между населенными пунк-
тами д. Шапшалтуй и п. Угольная. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В геоморфологическом отношении исследуемый район производства работ расположен в 

пределах в пределах Иркутско-Черемховской равнины. 
 

Краткая физико-географическая характеристика района.  

В административном отношении участок реконструкции автомобильной дороги 
находится в Аларском районе, Иркутской области. Между населенными пунктами д. 
Шапшалтуй и п. Угольная. 

Муниципальное образование «Аларский район» расположено в западной части Усть-
Ордынского Бурятского округа и в южной части Иркутской области. С юга терри-тория района 
граничит с Черемховским районом Иркутской области, на северо-западе – с Заларинским 
районом Иркутской области, на севере – с Нукутским районом Усть-Ордынского Бурятского 
округа и с восточной стороны вдоль берега Ангары - с Бохан-ским районом Усть-Ордынского 
Бурятского. Территория Аларского района составля-ет 2,7 тысяч кв. км. Численность постоянно 
проживающего населения по состоянию на 1 января 2010 года составляет свыше25,2 тысяч 
человек. 
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Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентально-стью, 
которая проявляется суровыми зимами и непродолжительным летом, в июне и даже в августе 
наблюдаются заморозки. Суточная амплитуда колебания температуры воздуха достигает 10 - 
20, иногда 30 °С. 

Главными факторами, определяющими своеобразие климата, является харак-тер общей 
циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории – расположенность 
в центральной области евроазиатского материка, влиянием Се-верного Ледовитого океана, 
большая протяженность как с севера на юг, так и с запада на восток, сложность орографии. 

Климатические условия района. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резко выраженной конти-
нентальностью, которая проявляется в очень низких зимних и высоких летних темпера-турах 
воздуха, а также в больших различиях между дневными и ночными температурами.  

Абсолютная амплитуда достигает 85 °С (абсолютный минимум: минус 50 °С, абсо-
лютный максимум: 35 °С). В любой сезон года возможны резкие изменения погоды: переход 
от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к 
суткам и в течение суток. 

Средняя месячная температура самого холодного месяца (января) минус 23,0°С. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92%: минус 42ºС. 

Устойчивый снежный покров образуется 3 ноября, разрушается 3 апреля. Наиболь-шая 
декадная высота снежного покрова вероятностью превышения 5 % равна 52 см. С ту-маном за 
год в среднем бывает 52 дня. С метелью – 26 дней. С поземкой – 4 дня. Объём снегопереноса 
за зиму составляет около 200 м³/м. 

Переходные сезоны года кратковременны и характеризуются большими суточными 
амплитудами температур. Весна начинается в конце марта и продолжается около 35 дней. 
Снежный покров сходит в апреле. Среднесуточная температура переходит к устой-чиво 
положительной лишь к началу мая.  

Лето короткое, но может быть очень жарким. Начинается в последних числах мая и 
длится 90-110 дней. Поверхность земли быстро нагревается, над ней формируется об-ласть 
низкого давления и устанавливается циклонический тип погоды. Средние темпера-туры июля, 
самого тёплого месяца, составляют 18,0 °С. Первая половина лета, как прави-ло, жаркая и 
сухая. В конце июля и в августе часто отмечаются затяжные дожди. В это время может 
выпадать до 85 % годовой суммы осадков. 

Осень длится около месяца и характеризуется резкими суточными колебаниями 
температур и ранними заморозками. В короткий период с середины сентября до середины 
октября среднесуточная температура опускается ниже нулевой отметки. Увеличивается число 
ясных дней. В октябре уже может появляться снежный покров. Глубокой осенью начинает 
формироваться азиатский антициклон зона повышенного атмосферного давле-ния, 
устанавливается ясная и морозная погода.  

Режим осадков определяется условиями атмосферной циркуляции и орографически-ми 
особенностями. По климатическому районированию данная территория расположена в 
области достаточного увлажнения. В целом по району за год в среднем выпадает до 424 мм 
осадков, из которых 20 % приходится на холодный период и 80 % на теплый. Макси-мальное 
суточное количество осадков 1% обеспеченности 70 мм. 
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Ветровой режим территории определяется орографическими условиями рассматри-
ваемой территории, а сезонная смена полей давления не оказывает значительного влия-ния. 
При антициклоническом характере погоды над рассматриваемой территорией наблю-дается 
большая повторяемость штилей. В зимний период средние скорости невелики и ми-
нимальные значения скоростей отмечаются в декабре – январе. В связи с развитием цик-
лонической деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и 
достигают наибольших в году значений. Летом средние скорости ветра вновь уменьшают-ся, 
обнаруживая некоторое возрастание осенью. Преобладающими в годовом цикле явля-ются 
ветра северо – западного направления, их средняя скорость 2,2 м/с.  

Расчётное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности 
принимается в зависимости от снегового района по табл.10.1 СП 20.13330.2011 (Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.01.07-85*) и обязательного приложения «Ж» Карты 1 (райони-
рование территории Российской Федерации по весу снегового покрова). Район изысканий по 
весу снегового покрова относится к II району Sg = 1,2 кПа.  

Нормативное значение ветрового давления W0 принимается в зависимости от вет-рового 
района по Карте 3, СП 20.13330.2011 и таблице 11.1. Исследуемая территория отно-сится к III 
району, согласно этому: W0 = 0,38 кПа. Согласно ПУЭ (Карта районирования РФ по 
ветровому давлению) территория относится к III (650 Па) ветровому району 

Толщина стенки гололёда, мм (превышаемая раз в 5 лет), на элементах кругового 
сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли (b) опре-
делена по СП 20.13330.2011, таблица 12.1 и по обязательному приложению Ж Карте 4 район 
изысканий относится к III району b = 10 мм. Согласно ПУЭ (Карта районирования по тол-
щине стенки гололёда) территория относится к III гололёдному району с возможной тол-
щиной стенки равной 20 мм. 

Дорожно-климатическая зона по СП 34.13330.2012 первая. Климатические условия – 
суровые. Согласно схематической карте климатического районирования для строитель-ства, 
СП 131.13330.2012 район изысканий относится к I климатическому району подрайону I В. 

 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА ГОДА 

Характеристика Величина 

Абсолютная температура воздуха, минимум, °С 
   максимум, °С 

-50 
35 

Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
обеспеченностью: 0.98, °С 

0.92, °С 

-43 
-42 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 
2,2 

Преобладающее направление ветра 
СЗ 

Наибольшая скорость ветра м/c, возможная: 
один раз за 1 год 

за 10 лет 
за 20 лет 

24 
32 
35 
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Сумма атмосферных осадков за год, в мм 
424 

Число дней в году с осадками более 0.1 мм 
                                                   более 5.0 мм 

138 
19 

Максимальное суточное количество осадков в мм, обеспеченностью 1% 
70 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 
03.11 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 
03.04 

Число дней в году с устойчивым снежным покровом 
162 

Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму, см 
30 

Расчетная толщина снежного покрова, вероятностью превышения 5%, см 
52 

Среднее годовое число дней с туманом 52 

Средняя продолжительность тумана, час в год 211 

Среднее за год число дней с грозой  17 

Среднее за год число дней с метелью 26 

Среднее за год число дней с поземкой 4 

Продолжительность метелей за год, в часах 143 

Среднее за год число дней с пыльной бурей 5,4 

Объем снегопереноса за зиму в м3/м 200 

 
Средняя месячная и годовая температура воздуха 

Метеостанция: Иркутск* 

Источник I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
СП 131.13330.2012 -23,0 -20,0 -10,1 1,1 8,7 15,8 18,0 14,9 8,1 -0,1 -12,2 -20,5 -1,6

 

Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка. 

                                                           Метеостанция: Зима 

Явление IX X XI XII I II III IV V Год 

Гололед - 0,04 - - - - - 0,08 - 0,1 

Зернистая 

изморозь 
- - - 0,2 - - - - - 0,2 

Кристаллическая   

изморозь 
- 0,3 3 5 4 1 0,9   14 

Мокрый снег - 0,3 0,08 - - - - 0,04 0,1 0,5 

Все виды - 0,6 3 5 4 1 0,9 0,1 0,1 15 
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Повторяемость направлений ветра и штилей (%) Тулун 

                                                                Метеостанция: Зима 

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Год 12 6 8 15 9 7 12 31 35 
Год 13 7 6 13 13 10 9 29 54 
Зимний 

период 
14 7 11 14 7 5 13 30 25 

 

Рельеф и геоморфология. 

Район работ относится к Ангаро-Ленской полого-холмистой возвышенности, яв-
ляющейся юго-западной частью Средне-Сибирской возвышенности (полого-увалистой 
равнины). Участок работ приурочен к пологому водораздельному пространству рек Ан-гара и 
Белая. Водораздел изрезан боковыми эрозионными долинами, обуславливаю-щими волнистую 
поверхность. Рельеф образован чередующимися пологими гривками и падями. Абсолютные 
отметки днища падей на участке работ от493 м до 520 м; отмет-ки вершин водоразделов 
достигают 545 м. 

В системе геоморфологического районирования район работ относится к струк-туре слабо 
развитых неотектонических форм рельефа. 

Согласно СНиП 2.05.02-85 участок автомобильной дороги входит в I дорожно-
климатическую зону, климат резко континентальный, условия - суровые. 

В зависимости от условий увлажнения грунтов, геоморфологии, мощности се-
зоннооттаивающего (сезоннопромерзающего) слоя, типа грунтов, физико-геологических 
явлений и процессов на участке строительства выделяются: 

1 тип местности – сухие места – сток поверхностных вод обеспечен; 
2 тип местности – сырые места – сток поверхностных вод затруднен. 
Почвы и растительность. 

На территории Иркутской области можно выделить четыре почвенно-географических 
района: 

1) Восточно-Саянский и Витимский горные районы преобладают каменистые, горно-
тундровые, болотистые, торфяно-подзолистые, на горных склонах сильнопод-золистые почвы; 

2) Присаянский лесостепной район преимущественно заболоченные участки на них 
болотные и сильноподзолистые почвы; 

3) Лено-Ангарский таежный район преобладание коричневой слабоподзолистой почвы 
расположенной на карбонатных породах. В южной части района встречается чернозем, а по 
речным долинам почва солончаковая и солонцеватая. 

4) Приангарский район есть небольшие районы чернозема, основной состав это 
слабоподзолистые серые и бурые почвы и иловато-болотные. 

Иркутско-Черемховская равнина расчленяется хорошо разработанными доли-нами рек, 
водораздельные поверхности ориентированы преимущественно в северо-западном 
направлении. В формировании рельефа равнины большую роль сыграла эрозионно-
аккумулятивная деятельность р. Белой и ее притоков, которая создала ши-рокие долины с 
пологими выпуклыми склонами. Почвенный покров Иркутско-Черемховской равнины 
представлен дерново-подзолистыми, дерново-карбонатными, дерновыми лесными, серыми 
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лесными почвами и чернозёмами. Согласно почвенной карте Иркутской области на 
исследуемую территорию приходятся серые лесные (в том числе темно-серые и светло-серые) 
на суглинистых отложениях пологих склонов с бугристо-западинным микрорельефом, 
частично распаханные или под светлохвойны-ми кустарничково-травяными лесами. Серые 
лесные почвы формируются на положи-тельных элементах рельефа, сложенных элювиально-
делювиальным и отложениями среднего и тяжелого механического состава. Развиваются под 
сосновыми, листвен-нично-сосновыми и светлохвойными, вторичными мелколиственными 
лесами с ку-старником и разнотравьем, частично под пашней. 

Аларский район относится к Таежной (бореальной), Урало-Сибирской фратрии 
формаций, Средне-Сибирской формации, Подтаежной (подгорной) растительности, для 
которой характерны сосновые и лиственнично-сосновые рододендроновые брус-нично-
травяные и бруснично-толокнянковые леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на 
выровненных поверхностях и пологих склонах. На плоских поверхностях преобладают 
сосновые остепененные бруснично-травяные леса места-ми в сочетании со степными 
формациями, часто с багульником, голубикой и под-леском из душекии. 

В Красную книгу Иркутской области включены 25 видов грибов, 50 видов ли-шайников, 
40 видов мохообразных, 173 видов сосудистых растений. 

Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения растений произрас-тающих на 
территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области, а также 
Перечень растений, не вошедших в Красную Книгу Иркутской обла-сти, но нуждающихся в 
особом внимании размещен на сайте Министерства природ-ных ресурсов и экологии Иркутской 
области http://ecology.irkobl.ru в разделе «Деятель-ность». Информация о перечне редких и 
находящихся под угрозой исчезновения рас-тений произрастающих на территории Российской 
Федерации, размещена на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (http://www.mnr.gov.ru). 

Всего в пределах Иркутской области известно около 1800 видов растений, из ко-торых 
свыше 600 - лекарственные. Некоторые из них занесены в Красную книгу и нуж-даются в 
охране - Аир болотный, Клевер горный, Анемоноидес алтайский, Анемонои-дес енисейский, 
Ветреница байкальская, Астрагал озерский, Астрагал ольхонский, Башмачок известняковый, 
Башмачок капельный, Башмачок крупноцветковый, Бере-склет священный, Борец (Аконит) Су-
качева, Бородиния Тилинга. Боярышник Макси-мовича, Вальдштейния тройчатая, Вероника ле-
карственная, Весенник сибирский, Ви-ка ольхонская, Горошек ольхонский, Водокрас обыкно-
венный, Волчник обыкновен-ный, Гнездоцветка клобучковая, Голубоглазка северная, Гравилат 
речной, Гроздовник виргинский, Гусинолук зернистый, Гюльденштедтия весенняя, Дзанникел-
лия болот-ная, Дремлик болотный, Дремлик широколистный, Дриада Сумневича, Ель 
сибирская голубая, Жимолость съедобная, Жирянка обыкновенная, Заразиха Крылова, Зюзник 
европей-ский, Ирис крово-красный (кровный), Калина обыкновенная, Калипсо луко-вичная, 
Карагана гривастая, Касатик сглаженный, Каулиния гибкая, Кизильник бле-стящий, Кипрей 
горный, Ко-выль галечный, Ковыль перистый, Колокольчик точечный, Копеечник зундукский, 
Копеечник предбайкальский, Красоднев малый, Кривокучник сибирский, Кровохлебка 
альпийская, Ку-бышка желтая, Кувшинка четырехугольная, Кувшинка чисто-белая, Лапчатка 
озерная, Лилия карликовая, Лилия пенсильванская, Лилия саранка, Луговик Турчанинова, Лук 
алтайский, Лу-носемянник даурский, Любка двулистная, Мак Попова, Малина 
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боярышниколистная, Марьян-ник дубравный, Мер-тензия сибирская, Многорядник 
копьевидный, Монция ключевая, Мятлик иркутский, Мятлик расставленный, Надбородник 
безлистный, Нимфейник щитолистный, Об-лепиха крушиновая, Овсяница дальневосточная, 
Ореоптерис горный, Осока Ханкока, Остроло-дочник беловатый, Остролодочник Варлакова, 
Остролодочник мелколистный, Остролодочник Попова, Остролодочник томпудский, 
Остролодочник трагакантовый, Остролодочник трехли-сточковый, Очеретник белый, Пион 
марьин корень, Плаун мож-жевельниковый, Повой вздутый, Подмаренник трехцветковый, 
Подмаренник удиви-тельный, Подъельник обыкновенный, По-лушник озерный, Полушник 
щетинистый, Примула кортузовидная, Примула крупночашечко-вая, Примула Палласа, 
Примула пе-ристая, Пузырница физалисовая. Рдест курчавый. Рдест Маака, Ринактинидия пу-
стынная, Рогоз Лаксманна, Рогоз узколистный, Родиола перистонадре-занная, Родио-ла 
розовая, Золотой корень, Родиола четырехнадрезная, Роза даурская, Рябчик да-гана, Сверция 
байкальская, Селезеночник Альберта, Селезеночник байкальский, Се-лезеночник Седакова, 
Сныть широколистная, Солодка уральская, Спаржа бурятская, Стародубка сибирская, 
Стеммаканта хамарская, Тайник сердцевидный, Тиллея вод-ная, Тридактилина Кирилова, Тря-
сунка средняя, Тулотис буреющий, Тюльпан одно-цветковый, Фиалка Александрова, Фиалка 
иркутская, Фиалка надрезанная, Флокс си-бирский, Хаммарбия болотная, Хохлатка прицветни-
ковая, Клевер темно-каштановый, Цирцея стеблевая, Черепоплодник щетинистоватый, Чина 
клубневая, Щитовник муж-ской, Яблоня ягодная, Ятрышник шлемоносный. 

На исследуемом участке вследствие длительного антропогенного воздействия произошло 
удаление естественного растительного покрова. Растительность представ-лена рудеральными 
видами и сильно угнетена.  По результатам рекогносцировочного обследования уникальные и 
редкие виды и сообщества растений на участке изысканий отсутствуют. 

Гидолграфия. 

ПК 
Род и название 

водотока 

Гидрографические характеристики бассейнов 

Площадь 

водосбора 
Длина водотока Уклон лога 

Уклон 

склона 

Густота 

речной сети 

км2 км ‰ ‰ км/км2 

0+43,12 Лог 1,95 2,34 18,4 64,3 1,20 

6+28,52 Лог 3,00 3,12 13,8 67,4 1,04 

21+41,97 Падь Раевка 6,58 5,07 8,14 66,0 0,77 

 
Атмосферные явления. 

Оценка естественной способности атмосферы к самоочищению от загряз-няющих 
веществ. 

Скорость рассеивания и разложения примесей в окружающей среде зависит не только от 
свойств загрязняющих среду веществ, но и от активности природных физи-ческих, химических 
и биологических процессов. Чем ниже активность процессов "са-моочищения" среды, тем 
быстрее примеси накапливаются в окружающей человека среде, создавая угрозу его здоровью. 
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Санитарно-гигиеническая оценка природных условий приобретает особое зна-чение в тех 
случаях, когда в освоение вовлекается значительная по площади террито-рия, мозаичная и 
контрастная в ландшафтном отношении, т.е. неоднородная по усло-виям естественного 
самоочищения природных комплексов от загрязнения. Оценка по-тенциала "самоочищения" 
территориальных систем заключается в сравнении их меж-ду собой по параметрам технических 
процессов, которые в природе обеспечивают ме-ханическое рассеивание примесей, их 
химическое и физическое превращение. 

Природные условия рассеивания и превращения веществ в приземном слое атмосферного 
воздуха подлежат первоочередной оценке, поскольку наибольший ущерб природе и здоровью 
населения наносит загрязнение атмосферы. 

Метеорологические условия рассматриваемого района мало благоприятны для 
рассеивания и превращения атмосферных промышленных выбросов в приземном слое воздуха. 
В холодный период года, продолжающийся более 7 месяцев, процессы самоочищения 
лимитируются очень низкими температурами воздуха, антициклональ-ными погодами с 
низкими скоростями ветра и частой повторяемостью продолжитель-ных штилей, мощных 
температурных инверсий. Летом повторяемость слабых ветров уменьшается, но в целом 
потенциал самоочищения воздуха остается низким. 

В долинах рек, наряду с перечисленными факторами, опасность загрязнения среды 
повышается в связи с частыми и продолжительными туманами. Природный по-тенциал 
"самоочищения" воздуха резко снижается в каньонообразных глубоко врезан-ных долинах рек, 
в замкнутых межгрядовых понижениях. В этих условиях вопросы размещения объектов, 
имеющих атмосферные выбросы, должны решаться на основе крупномасштабных 
исследований места размещения объекта и расчета концентраций загрязняющих веществ в зоне 
рассеивания атмосферных выбросов, с учетом природ-ных особенностей местности. 

Характеристика состояния атмосферного воздуха 

 
Геологическое строение района работ. 

В геологическом строении принимают участие четвертичные отложения разного 
генезиса, которые залегают на черемховской свите нижней-средней юры. 

Непосредственно по трассе отложения представлены делювиальными, аллюви-альными 
и техногенными грунтами.На участке проектируемого строительства геолого-литологический 
разрез, изу-ченный на глубину до 20,0 м, сложен техногенными насыпными грунтами (tQ), 
пред-ставленными су-глинками твердыми, полутвердыми (ИГЭ-1), суглинками дресвяными 
твердыми  (ИГЭ-2), дре-свяными грунтами с суглинистым заполнителем (ИГЭ-3), ще-
бенистыми грунтами (ИГЭ-4),   элювиальными грунтами (eQ), представленными су-глинками 
твердыми, полутвердыми (ИГЭ-5), дресвяными грунтами с суглинистым за-полнителем (ИГЭ-
6), юрскими скальными отложениями (J), представленными извест-няками малопрочными 
слабовыветрелыми неразмягчаемыми (ИГЭ-7).  

№ п/п Вредное вещество 
Значения концентрации, 

мг/м3 
ПДК мр,  

1 Оксид углерода 5 
2 Диоксид азота 0,2 
3 Диоксид серы 0,5 
4 Взвешенные вещества  - 
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2.	Обоснование	определение	границ	зоны	размещения	линейного	объекта.	
Существующая полоса автомобильной дороги Шапшалтуй - Угольная представлена 

земельным участком с кадастровым номером 85:01:040704:340, относящийся к категории 
земель по целевому назначению – земли промышленности и иного специального назначения. 

Полоса отвода под размещение полотна автомобильной дороги и ее конструктивных 
элементов сформирована с учетом технических параметров продольного и поперечного 
профилей, а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г.            
№ 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и объектов дорожного 
сервиса» (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2011 № 153). 

Требуемая полоса отвода определена расчетным путем при выполнении инженерных 
изысканий и подготовке документации по планировке территории, определены размеры и 
местоположения земельных участков, требуемых для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги и дорожных сооружений, предусмотренных требованиями и условиями, 
включенными в проектную документацию. 

 

3.	 Размещение	 линейного	 объекта	 с	 учетом	 особых	 условий	
использования	территории.	

Особо охраняемые природные территории. 
Согласно данным Минприроды РФ и Минприроды Иркутской области на территории 

размещения автомобильной дороги «Шапшалтуй – Угольная» особо охраняемые природные 
территории федерального, регионального, местного значения отсутствуют. 

Объекты культурного наследия. 
Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 
Требуемый земельный участок для размещения автомобильной дороги расположен вне зон 
охраны защитных зон объектов культурного наследия. 

Полезные ископаемые в недрах. 
На территории планируемого размещения линейного объекта отсутствуют 

месторождения полезных ископаемых (в т. ч. общераспространенных полезных ископаемых) и 
месторождения подземных вод. 

Места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников. 
Места утилизации биологических отходов, захоронений и скотомогильников 

(действующих и консервированных), в пределах участка работ и в ближайшем от него удалении 
в 1000 м в каждую сторону в районе производства работ не зарегистрированы. 

Зоны с особыми условиями использования территории согласно сведениям ЕГРН. 
Существующую автомобильную дорогу «Шапшалтуй - Угольная» пересекает охранная 

зона ВЛ-500кВ  №566"Тыреть – ПС Ключи ". 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО 
КОМПЛЕКСА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
664011, г. Иркутск, ул. Горького, дом 31 

тел. 33-59-81, факс: 24-31-55 
e-mail: baikal@lesirk.ru 

   [REGNUMDATESTAMP]        
 

на №  от  

О согласовании документации по планировке 
территории с проектом межевания территории 

 

 

Представителю по 
доверенности 

Администрации МО 
«Аларский район» 

 
В.В. Миллеру 

ooo_vscp@mail.ru 
elvira-wa@mail.ru 

 
Рассмотрев Ваше обращение (вх. № 01-91-17304/20 от 14.08.2020 г.) о 

согласовании проекта планировки территории с проектом межевания 
территории лесного участка с целью использования для реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов министерство лесного комплекса 
Иркутской области (далее – министерство) сообщает следующее. 

   В соответствии со статьей 45 пунктом 12.3 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, министерство 
согласовывает проект планировки территории с проектом межевания 
территории земельного (лесного) участка по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги «Шапшалтуй-Угольная»  протяженностью 2,7 км в 
Аларском районе Иркутской области», включающий образование лесного 
участка из земель лесного фонда, находящихся в федеральной 
собственности: образованного путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 85:01:000000:2950, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование 
«Аларский район», Аларское лесничество, Аларское участковое лесничество, 
Аларская дача, защитные леса,  кварталы №№ 60 (в. 21ч), 63 (в. 8ч, 9ч), с 
целью использования: для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов, общей площадью 1,3310 га. 
         Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п.12.3 статьи 45 
Градостроительного кодекса документация по планировке территории, 
подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее утверждения 
подлежит согласованию в случае необходимости перевода земельных 
участков, на которых планируется размещение линейных объектов, из 
состава земель лесного фонда в земли иных категорий, с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 



надзору в области лесных отношений, а также по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в области лесных 
отношений.  
        В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 341-
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов» одновременно с регистрацией права лица, 
которому предоставлен земельный участок, образованный на основании 
документации по планировке территории в целях размещения линейных 
объектов федерального, регионального и местного значения, в Единый 
государственный реестр недвижимости вносятся сведения об изменении 
категории земель земельного участка на земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности или земель иного специального назначения, без принятия 
дополнительного решения о переводе земель из одной категории в другую. 
        Таким образом, проектная документация по планировке территории, 
подготовленная в целях размещения линейных объектов федерального, 
регионального и местного значения до утверждения подлежит согласованию 
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – 
Федеральным агентством лесного хозяйства. 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Восточно-Сибирский Центр Изысканий и Проектирования» 

Регистрационный номер в реестре членов: 140714/438, согласно выписке №242 от 29.03.2019г. из реестра членов 
СРО «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр». 
Заказчик: Администрация МО «Аларский район» 

 

Реконструкция автомобильной дороги 
«Шапшалтуй – Угольная» протяженностью 2.7 км 

в Аларском районе, Иркутской области 
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на производство инженерно-геологических изысканий 
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Проектная и рабочая документация
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1. Общие сведения 

Программа составлена на основании технического задания и договора № 03/09-2019 – от 

25.09.2019г и содержит базовые качественные характеристики, отражающие требования к со-

ставу, объему и методике работ, согласно СП 47.13330.2018; СП 34.13330.2012; СП 

35.13330.2012; ВСН 84-89; СП 11-102-97; СП 11-105-97; СП 11-109-98; CП 22.13330.2016; СП 

116.13330.2012; ВСН 156-88, “Указания по полевой документации инженерно-геологических и 

поисково-разведочных работ при изысканиях автодорог” Союздорпроект 1992 г.“Методические 

указания по инженерно-геологическим изысканиям автомобильных дорог” Союздорпроект 

1979 г. 

При выявлении в процессе работ неблагоприятных условий, которые не были предусмот-

рены программой на выполнение инженерно-геологических изысканий, Заказчик будет постав-

лен в известность о необходимости внесения изменений и дополнений в программу и сметно-

договорную документацию. 

Заказчик: Администрация МО «Аларский район» 

Местоположение участка изысканий: Иркутская область, Аларский район.  

Стадия проектирования: проектная и рабочая документация.  

Вид строительства: реконструкция 

Техническая характеристика: 

Автомобильная дорога общего пользования местного значения; 

- категория дороги – IV;  

- протяженность участка – 2,7 км; 

- тип покрытия – облегченный, асфальтобетон; 

- искусственные сооружения – трубы 2шт. 

Уровень ответственности: II 

2. Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания выполняются с целью комплексной оценки инже-

нерно-геологических условий района (участка трассы) проектируемого объекта, включая геоло-

гическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние и 

свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, с целью получения не-

обходимых и достаточных материалов для проектных решений реконструкции.  
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2.1 Изученность инженерно-геологических условий 

Ранее инженерно-геологические изыскания на исследуемой территории не проводи-

лись, материалы Заказчиком не предоставлялись. 

Для составления сметно-договорной документации и написании отдельных глав отчета 

использовались следующие справочные материалы: «Инженерная геология СССР» (Том III, 

Восточная Сибирь) и геологическая карта СССР масштаба 1:500000. 

2.2. Краткая физико-географическая характеристика 

В административном отношении участок реконструкции автомобильной дороги находится 

в Аларском районе, Иркутской области. Между населенными пунктами д. Шапшалтуй и п. 

Угольная. 

Муниципальное образование «Аларский район» расположено в западной части Усть-

Ордынского Бурятского округа и в южной части Иркутской области. С юга территория района 

граничит с Черемховским районом Иркутской области, на северо-западе – с Заларинским райо-

ном Иркутской области, на севере – с Нукутским районом Усть-Ордынского Бурятского округа 

и с восточной стороны вдоль берега Ангары - с Боханским районом Усть-Ордынского Бурят-

ского. Территория Аларского района составляет 2,7 тысяч кв. км. Численность постоянно про-

живающего населения по состоянию на 1 января 2010 года составляет свыше25,2 тысяч чело-

век. 

Климат рассматриваемой территории характеризуется резкой континентальностью, кото-

рая проявляется суровыми зимами и непродолжительным летом, в июне и даже в августе 

наблюдаются заморозки. Суточная амплитуда колебания температуры воздуха достигает 10 - 

20, иногда 30 °С. 

Главными факторами, определяющими своеобразие климата, является характер общей 

циркуляции воздушных масс и физико-географические условия территории – расположенность 

в центральной области евроазиатского материка, влиянием Северного Ледовитого океана, 

большая протяженность как с севера на юг, так и с запада на восток, сложность орографии. 

Таблица 2.1- Основные климатические показатели по данным м/ст Черемхово и м/ст Зала-

ри. 

Характеристика Черемхово 

1. Средняя месячная  температура  °С - 2,6 
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Характеристика Черемхово 

2. Абсолютная температура воздуха  
минимум, °С 
максимум, °С 

 
-50 
35

3.Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспечен-
ность  
0,98, °С 
0,92, °С 

 
 
-47* 
-45*

4. Средняя температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью  
0,98, °С 
0,92, °С 

 
 
-43 
-42

5. Нормативное ветровое давление на высоте 10 м над поверхностью земли 
(ПУЭ, издание 7, раздел 2 (2003) 

650 Па 
(32 м/с) 
(III район)

6. Среднегодовая скорость ветра, м/с  1,4 

7.Преобладающее направление ветра  ЮВ 

8 Сумма атмосферных осадков за год, мм  523 

9. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова  28 X 

10. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова  16 IV 

11.Число дней в году с устойчивым снежным покровом 181
12. Нормативная толщина стенки гололеда b, для высоты 10 м над поверхно-
стью земли (ПУЭ, издание 7, раздел 2 (2003)

(III район) 
20 мм

13. Наибольшая глубина промерзания в см: 
а) глинистых и суглинистых грунтов (по данным м/ст Залари) 
б) глинистых и суглинистых грунтов (по расчету в соответствии с 
СП22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. (Основания зданий и сооружений") 

 
190* 
 
219

14. Среднее за год число дней с метелью 9 

15. Среднее за год число дней с градом 1,2 

16. Среднее за год число дней с грозой 29 
17. Среднегодовая продолжительность гроз в часах согласно ПУЭ, издание 
7, раздел 2 

30-40 часов 

*Данные по м/ст. Черемхово отсутствуют. Взяты данные по близлежащей м/ст. Залари, 

на которой имеются данные наблюдения 
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Средняя годовая повторяемость направлений ветра, 
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Рис. 2.2. Роза ветров по данным м/ст Черемхово 

 

Преобладающим направлением ветра в течение года являются ветры юго-западных 

направлений. В зимний период средние скорости невелики. В связи с развитием циклонической 

деятельности весной средние месячные скорости ветра заметно возрастают и достигают 

наибольших в году значений (Рисунок 3.2). 

Средняя годовая температура воздуха по м/ст. Черемхово составляет -2,6 °С. Самым хо-

лодным зимним месяцем является январь, теплым – июль.  

На территории изысканий наибольшее количество осадков выпадает в июле. Наименьшее 

количество влаги выпадает зимой – в январе – феврале, когда над территорией формируется 

циклон. Холодный период длится с ноября по март, а теплый с апреля по октябрь. 

Осадки за холодный период по м/ст. Черемхово достигают 87мм, за теплый период года 

выпадает 436мм осадков. Минимальное количество осадков выпадает в феврале (13 мм). В те-

чение зимнего периода от месяца к месяцу они очень мало изменяются. Месячный максимум 

осадков приходится на июль. Величины его обычно составляют 111 мм.  

Район работ относится к Ангаро-Ленской полого-холмистой возвышенности, являющейся 

юго-западной частью Средне-Сибирской возвышенности (полого-увалистой равнины). Участок 

работ приурочен к пологому водораздельному пространству рек Ангара и Белая. Водораздел 

изрезан боковыми эрозионными долинами, обуславливающими волнистую поверхность. Рель-

еф образован чередующимися пологими гривками и падями. Абсолютные отметки днища падей 

на участке работ от493 м до 520 м; отметки вершин водоразделов достигают 545 м. 

В системе геоморфологического районирования район работ относится к структуре слабо 

развитых неотектонических форм рельефа. 
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Согласно СНиП 2.05.02-85 участок автомобильной дороги входит в I дорожно-

климатическую зону, климат резко континентальный, условия - суровые. 

В зависимости от условий увлажнения грунтов, геоморфологии, мощности сезоннооттаи-

вающего (сезоннопромерзающего) слоя, типа грунтов, физико-геологических явлений и про-

цессов на участке строительства выделяются: 

1 тип местности – сухие места – сток поверхностных вод обеспечен; 

2 тип местности – сырые места – сток поверхностных вод затруднен. 

Ландшафты  

По ландшафтно-типологическому спектру природной среды участок трассы включает в 

себя следующие подразделения: арктобореальные североазиатские, Урало-Сибирские субборе-

альные темнохвойно-таежные, Южносибирские горно-таежные (Алтае-Саянские), Подгорные 

подтаежные сосновые низкоравнинные остепненные, антропогенно измененные, выположен-

ных поверхностей березовые с участием сосны, мелкотравные (16). По эколого-ландшафтному-

геохимическому районированию относится к Южносибирской подтаежно-горно-таежной обла-

сти, Иркутско-Черемховско-Предсаянской южнотаежно-подтаежной подобласти, местами 

остепненной и подгорной теплой и умеренно теплой, умеренной и недостаточно влажной, по-

вышенно продуктивной с [Н+-Са2+-СО2+], кальциевыми, местами магниевыми [Са2+(Мg2+)], 

[Са2+-СО2+] частично [Na+-Cl] c [Н+-Fe2+], [Н+] классами умеренной и слабой миграции, Южно-

таежной и подтаежной подгорной и долинной равнинно-увалистой Иркутско-Черемховской 

провинции (16). 

При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения изменения рельефа 

территории обусловлены повышением или понижением отметок поверхности, устройством раз-

личных выемок, котлованов, насыпей, отвалов, планировкой и т. п. Изменения рельефа обычно 

приводят к нарушению параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий пло-

щадки строительства и прилегающей территории. Данные изменения приводят к нарушению 

естественных ландшафтов. 

Существующих и захороненных свалок в районе участка изысканий согласно рекогносци-

ровочному обследованию нет. 

 

Почвы  

В формировании различий почвенного покрова ведущую роль играют биоклиматические 

факторы, а внутри их - литолого-геоморфологические, служащие основанием для выделения 

почвенных округов. С позиций структурного подхода округа рассматриваются как территории с 
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определенной закономерной сменой нескольких типов структуры почвенного покрова, обу-

словленной особенностями рельефа и почвообразующих пород. 

В соответствии с почвенным районированием территория Аларского и Черемховского 

районов относится к подпровинции почв равнин и низких плато, где наиболее широко распро-

странены сочетания дерново-подзолистых и серых лесных почв.    

Растительность 

          Ангарский район относится к Таежной (бореальной), Урало-Сибирской фратрии 

формаций, Южно-Сибирской формации, Подтаежной растительности, для которой характерны 

сосновые и лиственично-сосновые рододендроновые бруснично-травяные и бруснично-

толокнянковые леса в сочетании со злаково-разнотравными лесами на выровненных 

поверхностях и пологих склонах.  

Уникальные и редкие виды и сообщества растений, занесенные в Красную Книгу РФ и 

Иркутской области, на участке изысканий не встречаются. 

 

2.3. Геологическое строение 

На территории участка работ получили развитие в основном отложения 

кембрийской, юрской и четвертичной систем.  

Кембрийская система. 

Нижний отдел. 

Ангарская свита (Є1an). Отложения ангарской свиты распространены в северо-восточной 

части данного района и вскрыты многими колонковыми скважинами, а также выходят на 

поверхность в долинах рек Куркаты, Шалоты, Ноты, Кутулик, падях Граненая и Хигинская и 

других местах. Отложения свиты согласно залегают на массивных темно-серых доломитах 

булайской свиты и представлены монотонными отложениями известково-доломитовой 

мелководной морской фации. Граница между булайской и ангарской свита прослеживается 

отчетливо. В основании ангарской свиты залегают преимущественно мергелистые доломиты и 

брекчированные известняки, хорошо отличающиеся от плотных массивных темно-серых 

доломитов булайской свиты. 

Юрская система. 

Нижний отдел. 

Заларинская свита (J1zl). Породы заларинской свиты составляют иихнюю часть разреза 

юрских отложений и представлены двумя фациями: фацией переотложенной коры 
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выветривания, часто размытой, и фацией грубообломочной конгломератово-песчаниковой. На 

территории имеются две зоны распространения пород свиты: северо-восточная и юго-западная, 

В пределах первой зоны наибольшим распространением пользуется фация продуктов 

переотложения  коры выветривания, а во второй - грубообломочная песчано-конгломератовая.  

Нижний и средний отделы. 

Черемховская свита (J1-2cr). Породы черемховской свиты согласно перекрывают 

отложения заларинской. Распространены они в северо-восточной части района; занимают 

большую его площадь и заполняют тектонические и эрозионно-тектонические впадины. Для 

свиты характерно четкое и частое ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов, 

аргиллитов, углисто-глинистых сланцев и углей гумусовых и сапропелевых. 

Четвертичная система. 

Верхний и современные отделы нерасчлененные. 

Отложения четвертичной системы в пределах изучаемой территории занимают большую 

площадь по долинам рек Бол. Белой, Мал. Белой, Онота, Бол. Ирети, Мал. Ирети и их притоков, 

а также по падям Ноты и Куйта. Они представлены осадками отделов: нижнего и среднего 

нерасчлененными, верхнего, верхнего и современного нерасчлененными и современного. 

К отложениям нижнего и среднего нерасчлененных отделов относятся аллювиальные 

осадки левобережных высоких террас р. Бол. Белой, прослеживающихся от с. Аларь до с. 

Мотово. аллювий маломощный (до 2-3 м) и представлен в верхней части песками, в нижней - 

галечниками. 

К этому же возрасту относится элювий высоких водоразделов в районе левобережной 

части р. Онота. В состав элювия входят маломощные (до 0,8-1,0 м) красноцветные песчано-

глинистые отложения коры выветривания на известняках и доломитах. По аналогии с другими 

районами они относятся к нижнему отделу четвертичной системы. 

 
 

2.4. Гидрогеологические условия  района 

Ближайшим крупным водным объектом к изыскиваемому объекту является р. Ангара, 

расположенная в 40 км восточнее реконструируемого участка автодороги  не оказывает влия-

ния непосредственно на изучаемую территорию. 

Речная сеть представлена реками: Ангарой, Иркутом, Китоем, Белой, Кудой,  Идой, Бале-

ем и др. Реки Балей и  Куда носят типичный степной характер с весенним половодьем. Иркут, 

Китой, Белая в пределах характеризуемого физико-географического района имеют равнинный 

характер с хорошо выраженными летними паводками. 
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На участке изыскиваемой автодороги поверхностный русловой сток представлен р. Ноты, 

Суходол (временный водоток), река Кутулик (устье). 

2.5. Опасные геологические процессы и явления 

Современные геологические процессы на территории региона во многом определены его 

климатическими особенностями. Резкие суточные и сезонные колебания температур способ-

ствуют развитию морозного пучения  грунтов, морозного выветривания, высокая сейсмическая 

опасность. 

Категория сложности инженерно-геологических условий участка принимается II согласно 

СП 11-105-97 прил.Б. 

2.6. Виды и объемы инженерно-геологических работ 

Для изучения инженерно-геологических условий участка автомобильной дороги местного 

значения, предусматривается комплекс работ: сбор и систематизация материалов изысканий 

прошлых лет, полевые, лабораторные и камеральные работы. 

Сбор материалов проводится в геолфондах Иркутска и других местных геологических и 

изыскательских организациях. 

Необходимо собрать имеющийся материал по геологическому строению, гидрогеологиче-

ским условиям, опасным геологическим процессам участка. 

Планово-высотная разбивка и привязка выработок С помощью GPS-навигаторов, вы-

полнить предварительную разбивку скважин по трассам автодорог. По завершению бурения 

выполнить их окончательную планово-высотную привязку с точек съемочного обоснования. 

Инженерно-геологическая рекогносцировка (маршрутное обследование) рассматри-

ваемого участка дороги выполняются с целью выявления и визуального описания физико-

геологических процессов и явлений, влияющих на устойчивость земляного полотна, дорожной 

одежды и ИССО (застой поверхностных вод, грунтовые воды, пучины, подземные воды и т. д.). 

Согласно СП 11-105-97, п. 6.9, протяженность рекогносцировочного и маршрутного об-

следования составит 2,7 км. В результате рекогносцировочного обследования будет дано по-

дробное (по пикетное) описание исследуемого участка.  

Буровые работы 

Проведение буровых работ намечается для изучения инженерно-геологических условий, 

литологического состава грунтов земляного полотна, грунтов основания трасс подходов и грун-
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тов основания проектируемого мостового перехода, условий их залегания, глубины залегания 

подземных вод, отбора проб грунтов и воды.  

Способ бурения, расстояния между выработками и их глубина принимаются в соответ-

ствии с требованиями СП 11-105-97 часть I- IV,  СП 11-109-98 табл. 5.1 с учётом предваритель-

ного размещения проектируемых объектов, уровня ответственности сооружений II и сложности 

инженерно-геологических условий – II категории. 

Бурение скважин по оси трассы предусматривается через 200-300 м. Глубина выработок 

на 3-5 м ниже подошвы насыпи. 

Изучение геолого-литологического состава грунтов основания трассы, существующего 

земляного полотна и дорожной одежды выполняется посредством бурения скважин: 

- глубиной до 3-4 м ниже основания насыпи при благоприятных инженерно-

геологических условиях и устойчивых грунтах; 

- глубиной 10 м в случае вскрытия многолетнемерзлых грунтов под основанием трассы; 

- при вскрытии слабых (текучих, текучепластичных, заторфованных и органических) 

грунтов в основании трассы проходка их выполняется на полную мощность, но не более 15 м. 

под основанием насыпи. 

Дорожная одежда обследуется через 200-300м, на глубину до 1,0 -1,5 м. Возможно совме-

щение скважин по обследованию грунтов основания трассы и дорожной одежды.  

ИССО - трубы обследуются путем бурения скважин с каждой стороны трубы, у ее осно-

вания. Глубина скважин должна составлять не менее 7-8 м, при обязательном соблюдении 

условия – заглубление в грунты устойчивого ряда не менее 2-х метров. 

Неблагоприятные места. Указанные параметры сохраняются при отсутствии неблагопри-

ятных явлений и процессов. При выявлении отрицательных факторов – обследование выпол-

нить в соответствии с методикой при обследовании неблагоприятных мест для их индивиду-

ального проектирования после согласования дополнительных объемов и видов работ с геологи-

ческой службой отдела и ГИПом.  

Все виды работ проводятся в соответствии с техническим заданием и требованиями  СП 

47.13330.2012.  

Местоположение скважин и глубина  корректируется   в процессе изысканий. В процессе 

буровых работ производится документация скважин, отбор образцов грунта ненарушенной 

структуры (монолиты) и нарушенной структуры (образцы), гидрогеологические наблюдения. 

Замер уровня воды вскрытых водоносных горизонтов в соответствии с ВНМД 34-78 . 

Вынос в натуру точек бурения производится согласно СП 11-104-97. 
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После окончания буровых работ ствол скважины тампонируется выбуренным керном с 

целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и инженерно-

геологических процессов. 

Опробование грунтов и воды. Для получения качественных  характеристик  и физико-

механических показателей грунтов участка автомобильной дороги местного значения, двух пу-

тепроводов и подъездных путей к путепроводам предусматривается опробование всех вскры-

тых литологических разностей грунтов. Согласно требований СП 11-105-97 число одноимен-

ных частных (проб) для каждого выделенного инженерно-геологического элемента должно 

быть не менее десяти для физических характеристик и не менее шести – для механических ха-

рактеристик. Отбор проб ненарушенной структуры осуществляется грунтоносами. Пробы с 

нарушенной структурой обязательно сопровождаются отбором грунта в бюксы для определе-

ния влажности. 

Техническими скважинами принять каждую скважину.  Интервал опробования принять  

0.0 -0.2м - асфальтобетонное покрытие (при наличии такового), в этом же интервале выделять 

асфальт и черный щебень если он есть и опробовать раздельно, 0.2-0.4м - дорожная одежда или 

щебеночная смесь, рабочий слой 0.4-0.8м и далее с шагом 1.0-1.5 м по существующей насыпи и 

основанию. При отсутствии асфальтобетонного покрытия  интервал опробования должен начи-

наться так: 0.0-0.2м – дорожная одежда или щебеночная смесь, 0.2–0.5м – рабочий слой и далее 

с шагом 1.0-1.5м по существующей насыпи и основанию.  

Отбор проб грунтов и воды, их консервацию, хранение и транспортирование следует осу-

ществлять в соответствии с  ГОСТ 12071-2000. 

Гидрогеологические исследования предусматривается выполнить путем замера по-

явившегося и установившегося уровня подземных вод и проведения откачек тартанием воды 

желонкой из скважин в количестве не менее 3 для отбора проб воды на стандартный химанализ 

из каждого встреченного водоносного горизонта 

Лабораторные исследования грунтов выполняются для изучения их состава, физиче-

ских и физико-механических свойств грунтов, плотности, природной влажности, коррозионной 

агрессивности, для песчаных и крупнообломочных, степени разложения для торфов, прокали-

вание, для скальных грунтов – предел прочности на одноосное сжатие в сухом и водонасыщен-

ном состояниях. 

Все определения выполняются в соответствии с действующими ГОСТ.  

Количество отобранных образцов должно быть достаточным для статистической обработ-

ки по ГОСТ 20522-2012. 



39 
 
 

 

    

    

Кол.уч. № док. Лист Изм. 

  

  

Подп. Дата 

03/09-2019-ИГИ-ТЧ 
Лист 

12И
нв

. №
 п
од
л

. 
В
за
м

. И
нв

. №
 

П
о
д
п.

 и
 д
ат
а

 

 
 

 

Камеральные работы. По окончании полевых работ и лабораторных исследований грун-

тов выполняется камеральная обработка всех полученных материалов с составлением таблиц, 

графических приложений и текста отчёта.  

По завершении камеральной обработки составляется отчет в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов СП 47.13330.2016 и Технического задания - в 3 экзем-

плярах на бумажных носителях и 2 экз. в электронном виде на СD. Обработка материалов вы-

полняется  в программах: EXEL, CREDO, WORD, AUTOCAD. 

3. Метрологическое обеспечение приборов и оборудования 

Все измерительные приборы и оборудование, используемые при выполнении инженерных 

изысканий, проходят обязательную метрологическую поверку. Перед выездом на полевые ра-

боты осуществляется контроль соответствия документов и выдача их линейным руководите-

лям. 

4. Охрана труда и техника безопасности 

Полевые работы выполняются строго в соответствии с требованиями ПБ 08-37-2005 

«Правила безопасности при геологоразведочных работах» и ПТБ-2009. Охрана труда организу-

ется в соответствии с требованиями действующих правил и инструкций.  

До начала работ руководитель выполняет все необходимые согласования с заинтересо-

ванными организациями и выявляет опасные участки, при их наличии оформляет наряд допуск. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект проверяет 

прохождение всеми работниками обучение технике безопасности (экзамен, инструктаж) и 

наличие у них соответствующего удостоверения  и прав ответственного ведения работ.  

Перед выездом на полевые работы составляется акт готовности отряда к выезду, который 

подписывается руководителем и начальником партии. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить особо опасные  участки и 

провести необходимый дополнительный  инструктаж по правилам ведения работ в этих усло-

виях. Полевые подразделения должны каждый день связываться с руководителем  работ. 

5.  Список использованных материалов 

1. СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства.  Основные положения.  
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2. СП131.13330.2012. Строительная климатология 

3.СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

4. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

5. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ 

6. СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть II. Пра-

вила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, Часть III. «Правила производства работ в районах распространения 

специфических грунтов» 

7. СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. 

8. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация 

9. ГОСТ 12536-2014. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического 

(зернового)  и микроагрегатного состава 

10. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-

стик 

11. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах» 

12. ПТБ-73 «Правила по технике безопасности на гидрометеорологических работах» 

13. ПТБ-79 «Правила по техники безопасности при геологоразведочных  работах» 

14. РСМ-85. Рекомендации по сейсмическому микрорайонированию при инженерных 

изысканиях для строительства. 1985. 

15. РСН60-86 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайониро-

вание. Нормы производства работ. 1987. 

16. РСН65-87 Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайониро-

вание. Технические требования к производству работ. 1988. 
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ОП-5547.913

ГрРп-4
524.591

ОП-6
530.460

Угольная

Шапшалтуй

Силосная яма

Начало участка реконструкции автомобильной дороги ПК 0+00.00

соответствует границам земельного участка с кадастровым номером

85:01:040704:340.
Географические координаты Конца трассы:

N 53.282246174
E 102.696998316

85:01:040704:67

Сущ. Полоса отвода





































СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

иркутской оьлдсти
ул. 5-й Армии, 2, г. Иркутск,664025,

тел., факс ЗЗ-27-2З
www.irkobl.rr"r/sites/oknio. sooknio@yandex.

3 1" :] З. i;,?q Ns Pi-ft.ir|ffi
на Ns 141220

ф rrр"до"ru"лении информации -l
на 1"racTke реализации проектных решений по обьекry: "реконструкция

автомобильной дороги "IТIапшалryй - Угольная" протяженностью 2,7 км в
Аларском районе, Ирrgrгской области", расположенном по адресу: Иркугская
область, Аларский район, отсугствуют объекты культурного наследиrI,
вкJIюченные в Единый государственный реестр объекгов культурного наследиrI
народов Российской Федерации, выявленные объекгы культурного наследчlя и
объекты обладающие признаками объекга культурного наследиlI.

Испрашиваемый земельный yracToK расположен вне зон охраны, защитных
зон объектов культурного насл9дия.

Информируем Вас, что в соответствии со ст. Зб Федерчшьного закона от 25
июня 2002 года Ns 73 <Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации> земляные, сц)оительные,
хозяйственных и иные работы должны быть немедленно приостановлены
исшолЕителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками
объекта культурного наследия. Исполнитель работ в течение трех рабочих дней
со дня их обнаружения обязан направить заявление в письмснной форме об

указанных объектах в региона-ltьный орган охраны объекгов культурного
наследшI.

Руководитель службы по охране объектов
культурного наследия Иркутско
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Исполнитель: ПеряtаковаТ.Ф. |40912020






