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1068-ПМТ 2.2

 Документация по планировке терриории гидротехнического
сооружения  "Инженерная защита от затопления водами реки
Бирюса в с.Шелехово Тайшетского района Иркутской области "

Проект межевания территории .
Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми
условиями использования территории

М1:2000

П 1 4
Суслопарова

Коновалова
Формат А1

2

ГИП
Н. контр.
Гл.спец
Нач.отдела

Разраб.

Документация по планировке территории гидротехнического сооружения "Инженерная защита от
затопления водами реки Бирюса в с .Шелехово Тайшетского района Иркутской области"

М 1:2000

Схема листов

Лист2
Лист3

Лист4

Лист5

- граница санитарно-защитных зон, установленных в
соответствии с ПЗЗ с . Шелехово

- ганица охранной зоны инженерного сооружения ,
сведения о которой внесены в ЕГРН

Условные обозначения

Утвержденные в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории

- границы зон планируемого  размещения объекта
(граница инженерного сооружения дамба )

- граница разработки проекта планировки

- граница водоохранной зоны водного объекта

Примечания:
1. Система координат МСК-38, зона 1.
2. В качестве защитного сооружения предусматривается обустройство дамб откосного профиля из грунтовых материалов .
3. Для недопущения затопления населенного пункта поверхностными и дренажными водами в период паводка , планируется.
строительство сооружений по сбору , акуумулированию, очистке и отводу воды в задамбовое пространство . В соответствии с
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в ред от 25.04.2014) "О
Введении в действие новой редакции санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
"Санитрно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов", размер СЗЗ от очистных
сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

- граница санитарно-защитных зон, очистных сооружений
закрытого типа

Устанавливаемые в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории
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1068-ПМТ 2.2
 Документация по планировке терриории гидротехнического
сооружения  "Инженерная защита от затопления водами реки
Бирюса в с.Шелехово Тайшетского района Иркутской области "

Проект межевания территории .
Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми
условиями использования территории

М1:2000

П 3 5
Суслопарова

Коновалова
Формат А1

3

ГИП
Н. контр.
Гл.спец
Нач.отдела

Разраб.

Документация по планировке территории гидротехнического сооружения "Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в
с.Шелехово Тайшетского района Иркутской области"

М 1:2000

- граница санитарно-защитных зон,
установленных в соответствии с ПЗЗ с .
Шелехово

- ганица охранной зоны инженерного
сооружения, сведения о которой внесены в
ЕГРН

Условные обозначения

Утвержденные в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории

- границы зон планируемого  размещения
объекта (граница инженерного сооружения
дамба)

- граница разработки проекта планировки

- граница водоохранной зоны водного
объекта

- граница санитарно-защитных зон,
очистных сооружений закрытого типа

Примечания:
1. Система координат МСК-38, зона 1.
2. В качестве защитного сооружения предусматривается обустройство дамб откосного профиля из грунтовых материалов .
3. Для недопущения затопления населенного пункта поверхностными и дренажными водами в период паводка , планируется.
строительство сооружений по сбору , акуумулированию, очистке и отводу воды в задамбовое пространство . В соответствии с
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в ред от 25.04.2014) "О
Введении в действие новой редакции санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
"Санитрно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов", размер СЗЗ от очистных
сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

Схема листов

Лист2
Лист3

Лист4

Лист5

Устанавливаемые в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории
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1068 - ПМТ 2.2

Документация по планировке территории гидротехнического сооружения
"Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с .Шелехово

Тайшетского района Иркутской области"

Проект межевания территории .
материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми
условиями использования территории

М1:2000

П 4 5
Суслопарова

Коновалова
Формат A1

4

ГИП
Н. контр.
 
Нач.отдела

Разраб.

Документация по планировке территории гидротехнического сооружения "Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в
с.Шелехово Тайшетского района Иркутской области"

Чертеж красных линий
М 1:2000

- граница санитарно-защитных зон, установленных в
соответствии с ПЗЗ с . Шелехово

- ганица охранной зоны инженерного сооружения ,
сведения о которой внесены в ЕГРН

Условные обозначения

Утвержденные в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории- границы зон планируемого  размещения объекта

(граница инженерного сооружения дамба )

- граница разработки проекта планировки

- граница водоохранной зоны водного объекта
- граница санитарно-защитных зон, очистных
сооружений закрытого типа

Схема листов

Лист2
Лист3

Лист4

Лист5

Примечания:
1. Система координат МСК-38, зона 1.
2. В качестве защитного сооружения предусматривается обустройство дамб откосного профиля из грунтовых материалов .
3. Для недопущения затопления населенного пункта поверхностными и дренажными водами в период паводка , планируется.
строительство сооружений по сбору , акуумулированию, очистке и отводу воды в задамбовое пространство . В соответствии с
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в ред от 25.04.2014) "О
Введении в действие новой редакции санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
"Санитрно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов", размер СЗЗ от очистных
сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

Устанавливаемые в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории
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1068-ПМТ 2.2
 Документация по планировке терриории гидротехнического сооружения
"Инженерная защита от затопления водами реки Бирюса в с .Шелехово

Тайшетского района Иркутской области"

Проект межевания территории .
Материалы по обоснованию

Схема границ зон с особыми
условиями использования территории

М1:2000

П 5 5
Суслопарова

Коновалова
Формат А1

5

ГИП
Н. контр.
Гл.спец
Нач.отдела

Разраб.

Документация по планировке территории гидротехнического сооружения "Инженерная защита от
затопления водами реки Бирюса в с .Шелехово Тайшетского района Иркутской области"

М 1:2000

- граница санитарно-защитных зон, установленных в
соответствии с ПЗЗ с . Шиткино

- ганица охранной зоны инженерного сооружения ,
сведения о которой внесены в ЕГРН

Условные обозначения

Утвержденные в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории

- границы зон планируемого  размещения объекта
(граница инженерного сооружения дамба )

- граница разработки проекта планировки

- граница водоохранной зоны водного объекта

- граница санитарно-защитных зон, очистных сооружений
закрытого типа

Схема листов

Лист2
Лист3

Лист4

Лист5

Примечания:
1. Система координат МСК-38, зона 1.
2. В качестве защитного сооружения предусматривается обустройство дамб откосного профиля из грунтовых материалов .
3. Для недопущения затопления населенного пункта поверхностными и дренажными водами в период паводка , планируется.
строительство сооружений по сбору , акуумулированию, очистке и отводу воды в задамбовое пространство . В соответствии с
требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (в ред от 25.04.2014) "О
Введении в действие новой редакции санитарно -эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
"Санитрно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий , сооружений и иных объектов", размер СЗЗ от очистных
сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50м.

Устанавливаемые в установленном порядке границы
зон с особыми условиями использования территории


