
АВТОНОМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ДУХОВОЙ ШКАФ 

RUS Инструкция по применению
UK Use and handling instructions

SPN Instrucciones de uso у mantenimiento
GER Gebrauchsanweisung und wartung
FRA Mode d’emploi et d’entretien

ITA Instruzioni per I’uso e la manutenzione
POR Instrucoes de uso e manutencao

KRONAsteel I ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

www.krona.ru8 495 797 85 46  для Московского региона  

8 800 700 85 46  для других регионов РФ  

BIRNE 60 BL
BIRNE 60 WH
KUMMEL 60 BL
QUENDEL 60 BL-S



Инструкция по установке и эксплуатацииИнструкция по установке и эксплуатации

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за приобретение продукции KRONAsteel. Мы надеемся, что дан-
ный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей 
кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомь-
тесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию 
на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы 
прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, 
мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция 
даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут непо-
ладки, на последних страницах этой инструкции Вы сможете найти советы, как са-
мостоятельно устранить мелкие неисправности. 

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью 
соответствует всем стандартам ЕЭС. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с це-
лью улучшения характеристик продукции. Наша бытовая техника постоянно совер-
шенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому 
рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой 
Вами модели.

Желаем Вам приятного аппетита!

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере.
Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая размещена на духовом  
шкафу. Расшифровка серийного номера 22100585870080 будет означать следующее:

Рассматриваемый в примере духовой шкаф выпущен в октябре 2022 года.

22100585870080

год месяц
произ-

водства

номер  
в партии

Идентифи-
кационный 

номер 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

Монтаж и установка прибора должны 
производиться только квалифицирован-
ными специалистами с соблюдением 
инструкции и схемы подключения. При-
бор должен быть подключен к надежной 
системе заземления, соответствующей 
действующим нормам электрической 
безопасности.

Производитель снимает с себя любую 
ответственность за ущерб, который мо-
жет быть причинен людям и имуществу, 
в случае отсутствия или не качественно-
го заземления прибора.

Перед первым включением обязатель-
но проверьте, нет ли в духовке посторон-
них предметов, таких как элементы упа-
ковки и т. д.

Внимание! Перед первым ис-
пользованием мы рекомендуем про-
калить духовку с размещенными в 
ней на соответствующих уровнях 
решеткой и противнями, установив 
максимальную температуру нагрева 
духовки. Затем откройте дверцу ду-
ховки, включите кухонную вытяжку и 
проветрите комнату, чтобы удалить 
запах смазочных веществ, использу-
емых для консервации оборудования 
во время его хранения до установки.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Используйте прибор только для при-
готовления продуктов, не используйте 
прибор для отопления помещений.

Во время работы прибор нагревается. 
Внутренние поверхности духового шка-
фа, нагревательные элементы и место 
выхода пара становятся горячими. Во 
время работы прибора не позволяйте 
детям находиться рядом.

Будьте поблизости от духового шкафа 
при приготовлении пищи на жиру или 
подсолнечном масле, так как масло при 
перегреве может воспламениться.

Сетевые провода электроприборов не 
должны соприкасаться с горячими эле-
ментами духовки — это может привести 
к повреждению изоляции проводов.

При возникновении неполадок от-
ключите электропитание (выключите 
рубильник-автомат).

Запрещается хранить в духовом шка-
фу воспламеняющиеся предметы. При 
случайном включении они могут заго-
реться.

При длительной работе на высокой 
температуре переключатели и ручка 
дверцы духового шкафа могут нагре-
ваться, будьте осторожны!

Внимание! Во избежание поломки 
перед включением техники в холод-
ное время года, необходимо выдер-
жать ее в распакованном виде при 
комнатной температуре не менее  
2-х часов.

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ  
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИБОРА

Не накрывайте блюда, которые Вы 
готовите, и не кладите на дно духовки 
алюминиевую фольгу, так как при этом 
возникает чрезмерное накопление теп-
ла, что приводит к изменению времени 
приготовления продуктов и разрушению 
эмали духового шкафа.

Не лейте воду в горячую духовку, при 
этом также может повредиться эмаль 
внутри духового шкафа.

При выпекании фруктового пирога мы 
рекомендуем пользоваться специаль-
ной достаточно глубокой формой, так 
как фруктовый сок, капающий с против-
ня, оставляет пятна, которые практиче-
ски невозможно удалить.

Не облокачивайтесь и не садитесь на 
открытую дверцу духовки. Дверца духо-
вого шкафа должна плотно закрывать-
ся, поэтому следите, пожалуйста, чтобы 
дверной уплотнитель всегда был чистым.

Ремонт прибора должен производить-
ся только квалифицированными специ-
алистами Службы сервиса, имеющими 
допуск на данный вид работ от фирмы-
изготовителя. При самостоятельном ре-
монте или ремонте с привлечением слу-
чайных лиц может возникнуть опасность 
для пользователя.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. При длительном времени приготов-
ления пищи Вы можете выключить духо-
вой шкаф за 10 минут до окончания вре-
мени приготовления, при этом продукты 

будут доведены до готовности за счет 
остаточного тепла духовки.

2. Не открывайте духовку чаще, чем 
необходимо. Вследствие открытия 
двер цы духовки пропадает немного теп-
ла и время готовки увеличивается.

3. Вы можете использовать объем 
духовки оптимально, если выпекаете в 
продолговатых формах, стоящих парал-
лельно на одном уровне, или выпекая на 
разных уровнях одновременно.

4. Используйте темные или черные 
формы для выпечки. Они лучше всего 
воспринимают жар духового шкафа.

5. Если Вы желаете готовить на гриле, 
для лучшего результата кладите продук-
ты на середину решетки.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОДУКЦИИ

Электрические духовые шкафы, пред-
ставленные в данной инструкции по 
эксплуатации, соответствуют требова-
ниям ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования», ТР ТС 
020/2011 «Электромагнитная совмести-
мость технических средств».

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Ваш духовой шкаф относится к катего-
рии встраиваемой техники.
В комплект поставки духового шкафа 
входят:
— Духовой шкаф – 1 шт.
— Установочный комплект – 1 шт..
— Инструкция по применению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДУХОВОГО ШКАФА

Заводская табличка с обозначением 
модели духового шкафа, серийным но-
мером и с указанием максимальной 
потребляемой мощности находится на 
фронтальной части корпуса открытой 
духовки.

Размеры элементов духового шкафа  
и ниши для его встраивания

Размеры элементов духового шкафа, мм Высота Ширина
Глубина
(длина)

Размеры лицевой панели 595 595 20*/21**

Размеры встраиваемой части 585(577)*** 545 547

Размеры ниши для встраивания 600 560 550

 

*  20 мм – для стеклянных лицевых панелей 
**  21 мм – для металлических лицевых панелей 
*** 585 мм – для модели KROE033 
 577 мм – для моделей KROE025, KROE029, KROE030

Мощности нагревательных и других элементов духового шкафа,  
максимальная общая потребляемая мощность, Вт
Напряжение питания: 220—240 В~, 50/60 Гц.
Класс энергоэффективности: А                                     Класс защиты: 1

Элемент
KROE025 / KROE029 / 

KROE030
KROE033

Лампа освещения духовки  25 25

Гриль  2450 2450

Верхний нагревательный элемент 1100 1100

Нижний нагревательный элемент 1200 1200

Кольцевой нагревательный элемент – 2000
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ДУХОВОГО  ШКАФА 1)

1.  Панель  управлением функция духо-
вого шкафа 

2.  Вентиляционные отверстия2)

3.  Плафон внутреннего освещения ду-
хового шкафа3)

4.  Направляющие  с уровнями разме-
щения противней и решётки приго-
товления4)

5.  Конвектор
6.  Защита конвектора 5)

7.  Дверца духового шкафа
8.  Ручка дверцы духового шкафа

1)  Рисунок духового шкафа приведён для 
примера, реально изображение приобре-
тённой вами модели может отличаться от 
представленной на рисунке. 

2)  Могут быть открытого/закрытого типа, в 
зависимости от вашей модели.

3) В зависимости от модели может находить-
ся в других местах внутреннего простран-
ства

4) В зависимости от вашей модели, направ-
ляющие могут быть разные. Решётки на 
рисунке размещены только в качестве при-
мера

5)  В зависимости от модели, защита конвек-
тора может отсутствовать. Например, в 
моделях без конвектора.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1.  Переключатель режимов работы ду-
хового шкафа 

2.  Таймер
 В зависимости от модели духового 

шкафа может быть механическим 
или электронным.

3.  Переключатель выбора температуры 
приготовления

4.  Индикатор работы духового шкафа. 
Он гаснет, когда духовой шкаф до-
стигает заданной температуры.

Для  выключения духового шкафа 
переведите все ручки управления в ну-
левое положение «0». На электронном 
таймере, отключите время приготовле-
ние и напоминания, если они были за-
программированы ранее.

Внимание! 
НАПОМИНАЕМ, если хотя бы один 
из трех переключателей, находя-
щихся на панели управления, не 
будет выведен из положения «ВЫ-
КЛЮЧЕНО» Ваш духовой шкаф НЕ 
ВКЛЮЧИТСЯ!

KROE025 / KROE029

KROE030 / KROE033
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВОГО ШКАФА

В зависимости от выбранной  модели духового шкафа, вам могут быть доступны 
следующие режимы работы:

Верхний и нижний  
нагрев с конвек-
цией

Работает конвектор, верхний и нижний тэны. Этот режим 
удобен  для приготовления  таких продуктов, как мясо, 
торты, печенье. С помощью конвектора тепло равномерно 
распределяется  во внутреннем пространстве.

Верхний и нижний 
нагрев

Работают верхний и нижний тэны. Продукты нагреваются 
одновременно  снизу и сверху. Это удобно для приготов-
ления таких блюд, как торты, пирожные, пироги и другая 
выпечка.

Гриль с конвекцией
Работает нагревательный элемент гриля и конвектор. 
Конвектор равномерно распределяет горячий воздух. Это 
удобно для приготовления крупногабаритных мясных блюд.

Гриль

Работает нагревательный элемент гриля.Режим удобен 
для приготовления на гриле и жарки больших и средних 
порционных блюд. Гриль нагревает всю площадь под на-
гревателем.

Малый гриль  
с конвекцией*

Работает нагревательный элемент  малого гриля и 
конвектор. Вы можете готовить блюда, которые требует 
длительного приготовления, при этом экономя энергию. 
Продолжительность приготовления больше, чем у других 
режимов. Этот режим является самым высоким по энерго-
эффективности.
Не рекомендуется для дрожжевой выпечки.

3D конвекция
Работает кольцевой нагревательный элемент и конвектор. 
Ваши блюда готовятся равномерно горячим воздухом с 
помощью конвектора.

3D конвекция с 
нижним нагревом

Работает кольцевой нагревательный элемент, конвектор и 
тэн нижнего нагрева. Этот режим очень  удобен для при-
готовления пиццы.

Нижний нагрев

Работает тэн нижнего нагрева. Если  блюдо, которое вы 
готовите нужно обжарить в нижней части, то это тот самый 
режим. Используйте режим ближе к концу приготовления. 
Также используйте этот режим  для очистки паром.

Размораживание
Конвектор заставляет  циркулировать  воздух вокруг  и раз-
мораживать замороженные продукты, такие как мясо, хлеб 
и пироги.

Подсветка внутрен-
него пространства 
духового шкафа

Лампа освещает внутреннее пространство духового 
шкафа. Когда вы переключите режим  в положение осве-
щения, тэны и вентилятор  работать не будут. Подсветка 
работает всё время, пока работает духовой шкаф.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Представленные в та-
блице функции (режимы работы) могут 
иметь те или иные отличия в различных 
приборах, а их наличие зависит от кон-
кретной модели.

* На основе данного режима указы-
вается соответствующее значение рас-
хода энергии в режиме приготовления 
с конвекцией. Проведенные испыта-
ния были основаны на стандарте TS EN 
60350 и постановлении (Комиссии ЕС) 
№ 66/2014.

Использование поворотно- 
утапливаемых переключателей

В моделях с поворотно-утапливаемы-
ми переключателями, ручка управления 
должна быть выдвинута для того чтобы 
сменить настройку.

• Для этого,  нажмите  на нее в среди-
не, как показано на рисунке.

• Выберете необходимое значение, на 
выдвинутой ручке и опять нажав на её 
средину, задвиньте.

Механический таймер

Позволяет установить время приго-
товления пищи. Вы можете установить 
его, выбрав температуру и режим при-
готовления, поворачивая ручку  тайме-
ра по часовой стрелке, в диапазоне от 0 
до 90 минут. Когда установленное время  
истечёт, раздастся предупреждающий 
звонок.  

Так же есть возможность готовить без 
установки времени, в ручном режиме. 
Для этого нужно повернуть ручку тай-
мера против часовой стрелки до буквы 
«М». В этом режиме,  Вам самим пред-
стоит следить за временем приготовле-
ния блюда.  Чаще всего, ручной режим 
используется, если время приготовле-
ния превышает  90 минут.

Электронный таймер

Установка времени часов
Перед использованием духового шка-

фа, необходимо обязательно устано-
вить текущее время  электронных часов.
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После первого включения духового 
шкафа в электросеть, все цифры на дис-
плее загораются и гаснут через 2 секун-

ды, а на дисплее   загорится .  
Установка значения времени на элек-

тронных часах, производится при помо-
щи кнопок « » или «–».

Сначала вводится значение минут, за-
тем для подтверждения необходимо на-
жать кнопку ОК, после чего происходит 
переключение в режим настройки зна-
чения часов.

Если при вводе значения минут, элек-
тронных часов, кратковременно нажать 
на кнопку , то вы выйдете из режима 
установки без сохранения введённого 
результата. Если нажать на кнопку 
при вводе значения часов, то вы пере-
йдёте опять в режим ввода минут, без 
сохранения результата ввода значения 
часов.

Пока ввод значения минут и часов не 
подтверждён, дисплей находится в ре-
жиме установки.

 В случае сбоя питания духового шка-
фа, установленное время сбрасывается, 
и вам следует снова сделать установку.

Установите значение минут кнопками 
+/- и нажмите ОК

Установите значение часов кнопками 
+/- и нажмите ОК

Индикатор работы

Индикатор продолжительности 
приготовления

Индикатор завершения 
приготовления

Индикатор настройки часов

Индикатор предупреждения

Индикатор паузы

Кнопка «Назад»

Кнопка подтверждения

Кнопка увеличения значения

Кнопка уменьшения значения
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Дисплей будет отображать текущее 
время

Часы установлены, и индикатор  
исчезнет с дисплея. После установки 
времени, приблизительно через 1 мину-
ту, яркость экрана уменьшится.

 В дальнейшем, вы можете изменять 
текущее время, как это сделать описано 
в пункте «Режим настройки».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО  ТАЙМЕРА

Установка  
времени приготовления

После установки нужной для приготов-
ления  блюда температуры, режима при-
готовления, вам необходимо установить 
время продолжительности приготовле-
ния. Для того чтобы установить время 
продолжительности приготовления:

 
Нажмите и удерживайте кнопку ,  

пока на дисплее не появится индикатор 

.

Установите кнопками +/– минуты 
продолжительности приготовления и 

активируйте их, нажав на . (напри-
мер, 40минут)

Если для приготовления нужны только 
«минуты», то установку значения «ча-
сов» можно пропустить, нажав ещё раз 

 после установки «минут». Таким об-
разом, вы подтверждаете значение ча-
сов как 00:

Нажмите на кнопку , дисплей с 
установленным временем приготов-
ления будет выглядеть  как на рисунке 
выше.

Начнется обратный отсчет време-
ни, настроенного на дисплее.  Духовой 
шкаф будет готовить 40 минут, начиная с 
момента подтверждения времени.

Когда установленное время исте-
чёт, то на дисплее появится 00:00 и 

индикатор    начнёт мигать, при этом 

духо вой шкаф будет подавать звуковой 
сигнал в течение 2 минут. Для его вы-

ключения следует нажать . После 

выключения сигнала, на дисплее по-
явится текущее время.
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По окончании приготовления, отклю-
чите температуру и режим приготовле-
ния, повернув соответствующие ручки в 
положение «0».

Внимание! Чтобы завершить приго-
товление до установленного времени и 
отменить установленное время приго-
товления, длительно нажмите на кнопку 

 .  На дисплее будет отображаться те-
кущее время.

Режим паузы
Для активации режима паузы, необхо-

димо длительно нажать на кнопку  . 
При этом на дисплее отобразится те-

кущее время и индикатор   . Процесс 

приготовление остановится.

 Для выхода из режима паузы нужно, 

кратковременно нажать  . На дис-

плее появится индикатор , режим 

паузы деактивируется. Работа духового 
шкафа продолжится, если переключа-
тели находятся в рабочем положении.

 
Установка времени окончания  

приготовления с отсрочкой  
начала приготовления 

Если вам нужно приготовить блюдо к 
определённому времени, то можно вос-
пользоваться данной функцией. При-
готовление начнётся после задержки и 
закончится в установленное время.

Например, в текущее время 12:00, нам 
необходимо приготовить блюдо к 13:30. 

По рецепту, данное блюдо готовит-
ся 30 минут. Программируем духовой 
шкаф так, чтобы он начал готовить в 
13:00, готовил в течение 30 минут и за-
кончил приготовление в 13:30.

Нажмите и удерживайте кнопку   ,  
пока на дисплее не появится индикатор 

.

Установите кнопками +/– минуты 
продолжительности приготовления и 

активируйте их, нажав на   .

Нажимайте на кнопку  , пока не пе-
рейдёте в режим , а на дисплее  появит-
ся соответствующий индикатор. 
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Кнопками +/- установите  нужное вам 
время окончания приготовления и на-

жмите  .

Дисплей с установленными данными 
будет выглядеть как на рисунке выше. 
На нём будет отражаться время до окон-
чания приготовления, которое с течени-
ем времени будет уменьшаться.

На дисплее духового шкафа отобра-
жается время, оставшееся до окончания 
приготовления, которое рассчитывает-
ся путем вычитания текущего времени 
из времени окончания, после чего начи-
нается обратный отсчет.

По завершению процесса приготов-

ления индикатор     будет мигать, а зву-
ковой сигнал будет звучать 2 минуты. 

Чтобы его отключить можно нажать на   

  или  .
Когда приготовление закончится, пе-

реключите температуру и режим приго-
товления в «0» положение  и выключите 
духовой шкаф.

Установка времени окончания  
приготовления без установки  

времени приготовления

Нажмите и удерживайте кнопку ,  
пока на дисплее не появится индикатор 

.

Не вводя длительность приготовле-

ния, нажимайте кнопку   до тех пор, 

пока не произойдет переход в режим .

Для настройки времени завершения 
приготовления, после задания значения 
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для минут и часов, нажимайте кнопку  

, пока не появится экран со време-
нем до окончания приготовления.

Экран со временем до окончания при-
готовления; время, оставшееся до окон-
чания приготовления.

Режим ручного приготовления
Вы можете сразу же начать процесс 

приготовления без настройки его дли-
тельности, задав необходимую темпе-
ратуру и выбрав режим, подходящий 
для вашего блюда. Духовой шкаф не 
выключается автоматически, поэтому 
вы должны контролировать его работу 
самостоятельно. 

В случае аварийного отключения пи-
тания произойдет отключение духового 
шкафа, а настройки часов будут сбро-
шены. При повторном включении пи-
тания вам необходимо будет снова на-
строить текущее время.

Настройка режима  
предупреждения  

Этот режим может быть настроен в 
любое время. Вы можете использовать 
его для выдачи предупреждающего сиг-
нала или напоминания. Индикатор сра-
батывания сигнализации гаснет после 
того, как в течение 2 минут будет выдан 
звуковой сигнал. Нажмите и удерживай-

те кнопку ,  пока на дисплее не по-

явится индикатор .

Нажимайте кнопку   до тех пор, 
пока на дисплей не будет выведен инди-

катор    .

Сначала с помощью кнопок +/– за-
дайте значение минут, затем, нажав 

кнопку  , перейдите к настройке зна-
чения часов и снова подтвердите ввод 

нажатием кнопки  .

После настройки режима, на экране 
дисплея будет отображаться текущее 

время и индикатор   .
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Отключение  
звукового сигнала

Звуковой сигнал выдается в течение 2 
минут после истечения заданного вре-
мени. Чтобы отключить звуковой сигнал, 

нажмите кнопку   или  . После от-
ключения звукового сигнала на дисплее 
будет отображаться текущее время.

Режим настройки

Настройка уровня звукового  
сигнала (AL)

Нажмите одновременно кнопки   и  

, удерживайте их длительное время, 
пока не войдете в меню.

С помощью кнопок +/– выведите на 
экран дисплея значение , затем 
подтвердите выбор нажатием кнопки  

.

С помощью кнопок +/– выведите не-
обходимый уровень, затем подтвердите 
установку нажатием кнопки ОК. 

Изменение  
текущего времени (CL)

Нажмите одновременно кнопки   и  

, удерживайте их длительное время, 
пока не войдете в меню.

С помощью кнопок +/– выведите на 
экран дисплея значение , затем под-

твердите выбор нажатием кнопки  .
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С помощью кнопок +/– выведите не-
обходимое значение часов, затем под-
твердите установку нажатием кнопки  

.

Изменение тональности  
звукового сигнала (So)

Нажмите одновременно кнопки   и  

, удерживайте их длительное время, 
пока не войдете в меню.

С помощью кнопок +/– выведите на 
экран дисплея значение , затем 
подтвердите выбор нажатием кнопки 
ОК.

С помощью кнопок +/– выведите не-
обходимый уровень, затем подтвердите 

установку нажатием кнопки . 

Изменение яркости  
экрана (Sc)

Нажмите одновременно кнопки   и  

, удерживайте их длительное время, 
пока не войдете в меню.

С помощью кнопок +/– выведите на 
экран дисплея значение , затем 
подтвердите выбор нажатием кнопки 

.
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С помощью кнопок +/– выведите не-
обходимый уровень, затем подтвердите 

установку нажатием кнопки . 

Первое включение духового шкафа

После сборки, для хранения и транс-
портировки,  нагревательные элементы 
духового шкафа консервируются, по-
крываются технической смазкой. По-

этому, перед использованием, духовой 
шкаф следует прокалить. Для этого  
сделайте следующее:

Снимите рекламные этикетки, остатки упаковки  и 
выньте все аксессуары  из духового шкафа.

( Этикетку с названием и серийным номером 
снимать запрещено)

Протрите духовой шкаф влажной тканевой сал-
феткой и вытрите поверхности насухо.

Внимательно ознакомьтесь с главой «Чистка и 
обслуживание духового шкафа», где можно узнать 
дополнительную информацию по очистке и об-
служиванию.
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Включите духовой шкаф в режиме  верхний 
и нижний нагрев, выставив значение температуры 
нагрева на  200°, а время на значение не менее 30 
минут.

( Впервые минуты разогрева, из шкафа может 
пойти запах обжигаемого консерванта, поэтому 
советуем включить кухонную вытяжку или приот-
крыть окно)

Вы должны быть осторожны, открывая дверцу 
духовки потому, что после нагревания может 
образоваться пар. Протрите остывший духовой 
шкаф чистой мягкой тканью. Поместите внутрь 
аксессуары.

Ваш духовой шкаф готов к использованию.

  

Внимание! Во время первого вклю-
чения, поверхности нагреваются 
сильнее, чем обычно. По этой при-
чине не следует дотрагиваться до 
духового шкафа и подпускать к нему 
детей.

Ежедневное использование

  Для того чтобы начать процесс при-
готовления, выберите необходимый 
режим и с помощью ручки регулятора 
задайте подходящую для блюда темпе-
ратуру (см. «Рекомендации по приготов-
лению блюд»).

– Разогрейте духовой шкаф, если тре-
буется предварительный разогрев.

– По окончании процесса приготовле-
ния откройте дверь духового шкафа и 
оставьте его остывать.

После того как приготовление блюда 
закончится, переведите ручки выбора 
режима работы и регулятора темпера-
туры в выключенное положение.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ БЛЮД

В таблице ниже представлена подробная 
информация о продуктах, процесс приго-
товления которых мы протестировали в 
наших лабораториях и для которых нами 
были определены соответствующие 
технологические параметры. Длитель-
ность приготовления может изменять-
ся в зависимости от напряжения в сети 
питания, характера и количества приго-

товляемых продуктов, а также темпера-
туры. Вы можете экспериментировать и 
изменять значения для достижения того 
или иного результата в соответствии со 
своими вкусовыми предпочтениями. Са-
мый нижний уровень духового шкафа, на 
который возможна установка противня 
или решетки — 1-й уровень.

* Рекомендуется предварительный нагрев в течение 10 минут.

Продукт Используемый 
аксессуар

Режим 
приготов- 

ления

Уровень 
установки

Температура 
(°С)

Длительность 
приготовления 

(мин)

Пирог на  
противне

Стандартный  
противень

2—3

3

170

170

25...30

20...25

Пирог в 
форме

Форма для  
выпечки

2

2

170

180

25...30

35…40

Печенье
Стандартный  
противень

2 170 20...2 5

Неболь-
шие  
пирожные

Стандартный 
противень 

Глубокий 
противень

3

1—5

160

160

30...35

30...35
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Продукт Используемый 
аксессуар

Режим 
приготов- 

ления

Уровень 
установки

Температура 
(°С)

Длительность 
приготовления 

(мин)

Выпечка из 
слоеного 
теста

Стандартный  
противень

2

2

200

190

40...45

25...30

Выпечка из 
слоеного 
теста

Стандартный 
противень 
Глубокий  
противень

1

5
190 50...55

Пицца
Стандартный  
противень

2

2

200

200—220

10...15

10...15

Выпечка
Стандартный про-
тивень

2 200 25...30

Рыба
Стандартный про-
тивень

3

3

200

200

30...40

20...30

Лазанья

Стеклянная  
форма на  
решётке,  
прямоугольной 
формы

2 190 20...25
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Продукт Используемый 
аксессуар

Режим 
приготов- 

ления

Уровень 
установки

Температура 
(°С)

Длительность 
приготовления 

(мин)

Куриные 
окорочка

Стандартный  
противень

2—3

2—3

220

220

50...55

40...45

Целая кури-
ца (2 кг)

Стандартный  
противень

2—3

2 —3

3

Не более 30 
мин, затем 60 

мин – 190
Не более 25 

мин., затем Ѕ0 
мин – 190

Не более 25 
мин, затем 45 

мин – 200

90...95

75...80

75...80

Антрекот
Стандартный про-
тивень

3
Не более 25

мин., затем 20
ІЧИН. - 190

45...50

Бисквитное 
пирожное

Стандартный про-
тивень 
Стандартный про-
тивень 
Глубокий про-
тивень

3

1–5

190

190

7...10

8…13

(2) Для моделей духовых шкафов, у которых отсутствует режим 3D конвекции   , 
рекомендуем заменять его в рецептах на режим Верхний и нижний нагрев с конвек-

цией . 



Инструкция по установке и эксплуатации Инструкция по установке и эксплуатации

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

21

Приготовление на гриле

* Рекомендуется предварительный нагрев в течение 5 минут.

Продукт Используемый 
аксессуар

Режим 
приготов- 

ления

Уровень 
установки

Температура
(°С)

Длительность 
приготовления 

(мин)

Kape 
ягненка

Решётка 4...5 макс. 25..30

Курица 
кусками

Решётка 4...5 макс. 25...30

Рыба Решётка 4...5 макс. 20…25

Сэндвич из 
буханки

Решётка 4...5 макс. 1...3

Духовые шкафы могут комплекто-
ваться различными дополнительными 
принадлежностями в зависимости от 
модели. 

Представленные в данной инструкции 
дополнительные принадлежности могут 

отсутствовать в приобретенном вами 
изделии.

Внимание! Используйте только ориги-
нальные принадлежности и аксессуары, 
предназначенные для вашего прибора.

Стандартный противень
Предназначен для замороженных продуктов, тортов  
(пирогов), мясных блюд большого размера, выпечки.

Решетка
Предназначена для размещения на ней форм для тортов 
(пирогов) и суфле, а также продуктов, подлежащих обжари-
ванию.

АКСЕССУАРЫ
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Глубокий противень
Может использоваться для тушения, жарки продуктов 
большими кусками, а также для сбора капающего масла при 
приготовлении блюд на гриле.

Телескопические направляющие
Телескопические направляющие позволяют полностью 
извлекать из духового шкафа противень или решетку. Вы 
можете очень просто контролировать процесс приготов-
ления блюда, перемещая противень или проволочную 
решетку.

Использование аксессуаров

Некоторые модели имеют боковые поддерживающие 
решётки и саморегулирующимися направляющими. На-
правляющие предоставляют 6 уровней для размещения 
противней или решеток.

Противень или решетку следует 
вставлять между двумя направляющими, при этом наклон-
ная сторона 
должна быть обращена к двери духового шкафа.

На проволочных направляющих решёток
имеются углубления, которые предотвращают падение с 
них противня или решетки и обеспечивают безопасное раз-
мещение.

Вы можете использовать противень в качестве поддона 
для сбора сока, выделяющегося из продуктов на гриле и 
мясных блюд, установив 
противень и решетку вместе.
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Использование телескопических направляющих

Задвинуть направляющие полностью внутрь, не устанавли-
вая на них предварительно противень или  решетку. Аксес-
суар должна располагаться между передним и задним 
выступами телескопических направляющих.

Если вы собираетесь готовить более 
чем на одном противне, необходимо предусмотреть соот-
ветствующее 
расстояние между ними с помощью 
телескопических направляющих.
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Рекомендации  
по чистке

Не используйте для очистки внутренних и передних 
частей, противней и других деталей прибора абразив-
ный инструмент, например, ножи или щетки, поскольку 
это может привести к образованию царапин и другим 
повреждениям поверхностей. Для чистки и протирания 
поверхностей прибора используйте 
теплую воду, мыло и мягкие тканевые салфетки.

Очистка  
аксессуаров

Тщательно очищайте и протирайте насухо дополни-
тельные принадлежности после каждого их использо-
вания. Мытье аксессуаров в посудомоечной машине не 
допускается. 

Ежедневное  
использование

Прибор следует тщательно очищать 
после использования. Остатки еды 
и масла могут стать причиной пожара.

Очистка паром

Внимание! Перед началом чистки до-
ждитесь, пока духовой шкаф остынет. 
Отсоедините духовой шкаф от электро-
сети, вытащив штепсельную вилку из 
розетки или выключив питание сети.

Регулярное выполнение техническо-
го обслуживания и чистки способствует 
продлению срока службы прибора. Для 
упрощения чистки дверь, стекла и на-
правляющие могут быть сняты.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

Для упрощения очистки загрязнения 
могут быть предварительно размягчены 
по окончании процесса приготовления 
блюда. 

Извлеките из духового шкафа все ак-
сессуары (в том числе, при наличии, бо-
ковые решётки). 

Установите один противень на самое 
нижнее основание, добавьте в противень 
немного воды, выберите режим нижнего 

нагрева  и включите печь на 20 ми-
нут при температуре 100 °С. 

По окончании работы протрите вну-
тренние поверхности духового шкафа 
влажной тканевой салфеткой или губкой.
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Снятие двери духового шкафа

Шаг 1 Полностью откройте дверь духового шкафа

Шаг 2 Нажмите на фиксаторы петель в направ-
лении стрелки и разблокируйте их

Шаг 3 Закрывайте дверь духового шкафа до 
тех пор, пока она не станет располагать-
ся параллельно фиксаторам 
петель. Потяните ее наружу в направле-
нии стрелки

Установка двери духового шкафа

Шаг 4 Вставьте дверь духового шкафа в петли в 
направлении, указанном  стрелкой

Шаг 5 Полностью откройте дверь духового 
шкафа и переведите фиксаторы петель 
в закрытое положение в направлении 
стрелки. Закройте дверь 
духового шкафа
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Снятие стекол двери духового шкафа

Количество стекол, установленных в двери духового шкафа, может изменяться в за-
висимости от  модели.

Шаг 1 Откройте дверь духового шкафа наполовину

Шаг 2
Нажмите на верхнюю пластиковую 
секцию с правой и левой сторон и по-
тяните ее вверх

Шаг 3
Сначала вытяните внутреннее стекло, 
затем среднее стекло наружу в на-
правлении, указанном стрелкой

Установка стекол двери духового шкафа

Шаг 4

Откройте дверь духового шкафа на-
половину и вставьте сначала проме-
жуточное стекло, а затем внутреннее 

стекло в направлении, указанном 
стрелкой

Шаг 5
Убедитесь в том, что стекло пра-
вильно вставлено в корпус боковой 
пластиковой секции
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Шаг 6

Установите верхнюю пластиковую 
секцию, при этом должен раздаться 
звук щелчка, а затем закройте дверь 
прибора

Снятие боковых направляющих решёток
Внимание! Направляющие могут быть 
горячими. Во избежание ожогов не 
допускается прикасаться к горячим на-
правляющим. Перед снятием необходи-
мо дождаться их охлаждения. Порядок 

очистки боковых стенок духового шка-
фа может изменяться в зависимости от 
модели прибора. Приобретенный вами 
прибор может быть не оснащен этой 
принадлежностью.

Шаг 1

Сначала осторожно снимите направ-
ляющую с переднего крючка, подни-
мите в направлении стрелки (1) и 
снимите (2)

Шаг 2
После этого вытяните направляющую 
целиком в направлении стрелки

Установка боковых направляющих решёток

Шаг 3 Выровняйте направляющие по центру 
и сначала установите задний крючок 
(1), а затем надавите на него (2)
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Шаг 4 Затем надавите на передний крючок.
При этом направляющая будет за-
фиксирована.

Снятие и установка телескопических направляющих 

Если ваша модель духового шкафа 
имеет в комплектации телескопические 
направляющие, то их также следует сни-
мать при очистке или обслуживании ду-
хового шкафа.

Внимание! Направляющие могут быть 
горячими. Во избежание ожогов не 
допускается прикасаться к горячим 
направляющим. Перед снятием необ-
ходимо дождаться их охлаждения.

Телескопические направляющие крепятся к боковым 
решёткам, поэтому их проще всего снять вместе с 
решётками

См. Снятие, установка боковых 
направляющих решёток

Чтобы снять телескопические направляющие с боковой 
решётки:
– Нажмите на рычаги фиксаторов находящиеся снизу 
телескопических направляющих в передней и задней 
части, и снимите их с проволочной направляющей. 
– Установка производится в обратной последователь-
ности

Внимание! 
Телескопические направляющие запрещено мыть в посудомоечной машине 
и смазывать их.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Размеры духового шкафа

Размеры на рисунках указаны в миллиметрах.
Рис.1

* Толщина стеклянной панели 20 мм
** Толщина металлической панели 21 мм
() В скобках указаны размеры для моделей KROE025; KROE029; KROE030
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Установка под столешницу

– Размеры кухонного модуля должны 
соответствовать данным, указанным 
на рисунке 2.

– В задней части кухонного модуля не-
обходимо оставить свободное про-
странство, указанное на рисунке 2, 
для обеспечения необходимой венти-
ляции.

Рис.2

Рис.3

() В скобках указаны размеры для моделей 

KROE025; KROE029; KROE030
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Установка в колонну

–  Размеры кухонного модуля должны 
соответствовать данным, указанным 
на рисунке 3.

– В задней части кухонного модуля не-
обходимо оставить указанное на ри-
сунке свободное пространство для 
обеспечения необходимой вентиля-
ции.

– Кроме того, если в колонне имеет-
ся задняя панель, ее также следует 
снять.

Вентиляция

Для повышения эффективности рабо-
ты вашего духового шкафа необходи-
мо обеспечить поступление холодного 
воздуха в достаточном количестве. Не-
обходимо оставить соответствующее 
свободное пространство с учетом раз-
меров, указанных на рисунке 4.

Рис.4
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Установка в углу
Установка должна быть выполнена с 

учетом указанных размеров и соответ-
ствовать данным, приведенным на ри-
сунке 5, что необходимо для обеспече-
ния возможности свободного открытия 
двери прибора.

Крепление прибора
–  Выровняйте прибор по центру и пол-

ностью задвиньте его в кухонный мо-
дуль.

–  Не следует размещать кабель питания 
под духовым шкафом, а также прокла-

дывать его между духовым шкафом и 
частями кухонного гарнитура.

–   Откройте дверь духового шкафа.
–   Закрепите прибор с помощью прила-

гаемых винтов.
–  Для крепления прибора используйте 

отверстия, показанные на рисунках 6 
и 7.

–  Убедитесь в том, что духовой шкаф 
надежно закреплен. В противном слу-
чае существует опасность его опроки-
дывания во время использования.

Рис.5

Рис.7  
Для моделей KROE025 ;  

KROE029; KROE030

Рис.6  
Для модели KROE033



Инструкция по установке и эксплуатации Инструкция по установке и эксплуатации

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

33

Заключительные проверки
После завершения установки включи-

те подачу электропитания.
Прочитайте инструкцию по эксплуата-

ции прибора.

Извлечение прибора
–  Отключите подачу электропитания.
–  Выкрутите крепежные винты.
–  Приподнимите прибор и вытяните его 

на себя. Для выполнения этой опе-
рации следует привлекать не менее 
двух человек.

Порядок переноски прибора  
при последующем его перемещении 

на другое место
Сохраните коробку, в которую был упа-

кован прибор. В случае отсутствия упа-
ковочной коробки, плотно оберните воз-
душно-пузырчатой пленкой или толстым 
картоном и заклейте скотчем.

Если внутри находятся дополнитель-
ные принадлежности, подложите кар-
тонку по размеру двери духового шкафа, 
чтобы случайно не повредить ее. 

Заклейте дверь скотчем, чтобы пре-
дотвратить ее открытие.

Внимание! Не допускается поднимать 
духовой шкаф, удерживая его за ручку 
или дверь.

Внимание! Не кладите никакие предме-
ты сверху духового шкафа, переносите 
его в строго вертикальном положении.

Важные предупреждения
Проверьте соответствие кабелей пи-

тания электрическим характеристикам 
прибора. При обнаружении каких-либо 
отклонений вызовите специалиста и по-
просите его выполнить необходимые 
подготовительные работы. 

При установке прибора в соответствии 
с требованиями инструкции по установ-
ке вам будет обеспечено безопасное 
использование прибора. Лицо, которое 
осуществляет установку прибора, несет 
ответственность за все неисправности, 
которые могут возникнуть в результате 
неправильной установки.

Внимание! Заказчик несет ответствен-
ность за подготовку места, в котором 
будет произведена установка прибора, а 
также подключение к источнику электро-
питания.

Внимание! Компания-изготовитель не 
несет никакой ответственности за лю-
бые неполадки/нарушения в работе, ко-
торые могут возникнуть вследствие вы-
полнения действий лицами, которые не 
имеют соответствующих полномочий, в 
таких случаях гарантия будет считаться 
недействительной.

–  После вскрытия упаковки следует 
провести проверку прибора. В случае 
обнаружения каких-либо поврежде-
ний установка прибора не допускает-
ся.

–  Компоненты могут иметь острые края, 
поэтому перед выполнением работ по 
установке следует надевать защитные 
перчатки.

–  Установка прибора должна быть осу-
ществлена в соответствии с пра-
вилами, регулирующими порядок 
электро- и газоснабжения, а также 
требованиями местных стандартов.

–  Размеры на рисунках указаны в мил-
лиметрах.

–  Кухонные модули должны находиться 
на одном уровне с прибором и быть 
надежно зафиксированными.

–  Не допускается установка прибора за 
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декоративные панели или внутрь за-
крытой мебели. При нарушении это-
го требования существует опасность 
перегрева.

–  Кухонные модули, в которые будет 
осуществляться установка, должны 
быть изготовлены из прочного мате-
риала, выдерживающего температу-
ру не менее 100 °C.

–  Не рекомендуется устанавливать 
прибор рядом с холодильником, по-
скольку воздействие высокой тем-
пературы может отрицательно ска-
заться на работе охлаждающего 
оборудования.

Подключение к электросети  
и безопасность

Внимание! На время выполнения работ 
по установке, прибор должен быть от-
ключен от электросети. Не допускается 
включать его до окончания процесса 
установки.

Проводник заземления = E желто-зе-
леный 
Нейтральный проводник = N синий
Фазный проводник = L коричневый

–  Прибор должен быть правильно уста-
новлен уполномоченным техниче-
ским специалистом в соответствии с 
указанными инструкциями.

–  Не допускается прокладывать соеди-
нительные кабели таким образом, 
чтобы они соприкасались с горячими 
поверхностями. Расплавление изо-
ляции кабеля может привести к ко-
роткому замыканию или пожару.

–  Поврежденные кабели должны быть 
заменены электриком.

–  Прибор должен быть подключен к за-
земленной розетке в соответствии с 
требованиями действующих норм и 
правил. При отсутствии подходящей 
розетки необходимо вызвать элек-
трика, который должен проверить 
электрическое подключение и приве-
сти его в соответствии с требования-
ми.

–  Розетка, к которой производится 
подключение, должна быть заземле-
на.

–  Компания не несет ответственности 
за ущерб, который может быть при-
чинен вследствие использования для 
подключения прибора незаземлен-
ных розеток.

–  Если прибор комплектуется кабелем 
и вилкой, электрическое подключе-
ние осуществляется путем подсоеди-
нения прибора к заземленной розет-
ке.

–  Если прибор укомплектован кабелем, 
но у него отсутствует вилка, подклю-
чение должно быть выполнено специ-
алистом соответствующим образом.
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Замена лампы подсветки  
духового шкафа

Внимание! В связи с опасностью по-
ражения электрическим током перед 
заменой лампы подсветки убедитесь в 
том, что питание духового шкафа отклю-
чено. Если лампа горячая, дождитесь ее 
охлаждения.

Шаг 1 Полностью откройте дверь духового шкафа.

Шаг 2
Поверните стеклянный плафон 
против часовой стрелки  
и снимите его.

Шаг 3

Извлеките лампу подсветки 
духового шкафа в направлении 
стрелки и замените ее.  
Установите стеклянный плафон 
на место.
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УСТРАНИЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Рекомендации

Прибор не работает Вилка прибора может быть не вставлена в розетку (зазем-
ленную). Убедитесь в том, что вилка вставлена в розетку

Предохранитель может быть неисправен или сработать. 
Проверьте предохранители в коробке с предохранителями.

Возможно, имели место скачки напряжения в сети. Удалите 
и снова вставьте вилку в розетку

При работе духовки  
из нее идет пар

Появление пара является нормальным при работе духовки. 
Это не является неисправностью

При нагревании и остыва-
нии прибора металл издает 
звуки

При нагревании металлические детали нагреваются и могут 
издавать звуки. Это не является причиной неисправности

Духовка не нагревается Не поступает электричество. Проверьте наличие электриче-
ства в доме и предохранители в коробке. При необходимо-
сти снова активируйте предохранители

Возможно, настройки таймера не выполнены. Отрегулируй-
те время или вручную установите на символ руки

Возможно, не выполнены настройки функции и/или
температуры. Выполните настройки функции и/или
температуры

В духовке не горит свет Не поступает электричество. Проверьте наличие электриче-
ства в доме и предохранители в коробке. При необходимо-
сти снова активируйте предохранители

Возможно, лампочка духовки неисправна. Замените лампоч-
ку духовки

Если вам не удалось устранить проблему при помощи рекомендаций данного 
раздела, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели прибор, или в сервисный 
центр. 

Запрещается пытаться ремонтировать прибор самостоятельно!
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АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать  

на сайте  www.krona.ru 

или по телефонам Центра технической поддержки: 

8 495 797 85 46 (для звонков из Московского региона) 

8 800 700 85 46 (для звонков из других регионов РФ)



www.krona.ru
Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46   
для Московского региона

8 800 700 85 46   
для других регионов РФ


