
Соединительный элемент Weissgauff WSK 10500

Панель * 1 

 * 2

Правая опора* 1

Левый 
фиксирующий 
зажим * 1

Правый 
фиксирующий 
зажим * 1

Комплектация
Накладка на 
ножки * 4

Винт с круглой 
головкой * 22

Инструкция * 1

не устанавливайте 
стиральную машину 
поверх сушильной

 установка со 
смещением 

недопустима

 не размещайте 
стиральную 
машину на 

подставке выше 
уровня пола

$

1. Соедините две соединительные опоры с левой и правой опорами, как показано на рисунке, и закрепите их 8 винтами с круглой головкой (среднее 
отверстие среди 3 показанных на рисунке — это зарезервированное отверстие, для которого не нужны винты).

2. Расположите соединенные опоры горизонтально на верхней крышке стиральной машины и совместите передний конец опор со швом боковой 
панели (как показано на рисунке слева); затем закрепите левую и правую опоры 4 винтами с круглой головкой соответственно к четырем 
отверстиям для винтов на внутренней стороне (как показано на рисунке справа), а также переднюю и заднюю соединительные опоры 2 винтами с 
круглой головкой соответственно.

Левая опора * 1

 Винт с плоской 
головкой * 2

При установке в колонну не 
размещайте стиральную машину на 
какую-либо дополнительную 
платформу выше уровня пола, чтобы 
избежать падения и опрокидывания 

Не допускайте проскальзывания 
винтов, вы должны использовать их, 
чтобы предотвратить невозможность 
совмещения после замены;

Во время установки два человека 
должны работать вместе и соблюдать 
необходимое расстояние со стеной;

Пожалуйста, используйте только 
винты, прилагаемые в комплекте 
поставки.

Отверстия для винтов 
со стороны края 
должны быть 
использованы

Руководство по установке и использованию

Соединительная 
опора



6. Установите панель. Совместите панель с левым и правым 
фиксирующими зажимами, а затем закрепите двумя винтами с 
плоской головкой с обеих сторон панели, как показано на рисунке.

5. Установите левый и правый фиксирующие зажимы на левую и правую 
опоры соответственно, как показано на рисунке, а затем закрепите их 2 
винтами с круглой головкой.

4. Поднимите сушильную машину и поместите ее на специальную 
опору, сдвиньте 4 ножки в направлении стрелки, показанной на 
рисунке, чтобы зафиксировать их в U-образной прорези опоры..

3. Отвинтите 4 ножки сушильной машины, вставьте накладки для 4 ножек в ножки, как показано на рисунке, а затем установите ножки на место.

;

После установки вы можете использовать дополнительный 
дренажный шланг (приобретается отдельно) для отвода 
конденсата сушильной машины в канализационный слив 
или в емкость для сбора воды, если это предусмотрено 
конструкцией Вашей сушильной машины.




