
Молоток отбойный электрический 

DH65, DH95
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Уважаемый покупатель!
Благодарим за покупку продукции. 

В данном руководстве приведены правила эксплуатации инструмента.

Перед началом работ внимательно прочтите руководство. Эксплуатируйте инструмент в соотве-
тствии с правилами и с учётом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыс-
лом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда можете обратиться к ней. Линейка про-
дукции постоянно расширяется новыми моделями. 

Продукция отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим удобство её использования, 
продуманной конструкцией, высокой мощностью и производительностью. 

В связи с изменениями в технических характеристиках содержание руководства может не 
полностью соответствовать приобретённому инструменту. 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных деталей 
без предварительного уведомления. Имейте это в виду, читая руководство по эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Молоток отбойный предназначен для разрушения конструкций из бетона, железобето-
на, кирпича и камня, долбления асфальтовых, бетонных и плиточных покрытий, уплот-
ненного грунта и других строительных работ.

Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с тем-
пературой от -10°С до +40°С, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсу-
тствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воз-
духа.

Модель

Электродвигатель 1700Вт, 220В / 50Гц1600Вт, 220В / 50Гц

Количество ударов, уд/мин 20301500

Сила удара, Дж 5545

Патрон шестигранныйшестигранный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DH95DH65
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ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1)

1. Зубило;
2. Фиксатор патрона;
3. Дополнительная рукоятка;
4. Крышка щеткодержателя;

5. Кнопка включения;
6. Кнопка фиксации вкл.;
7. Окно маслоуказателя;
8. Муфта сетового кабеля.

Рис.1 

ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться 
от представленных в инструкции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Пика
2. Долото
3. Масленка
4. Щетки электрические
5. Шестигранный ключ
6. Гаечный ключ

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.

ВНИМАНИЕ! В зависимости от поставки комплектация может меняться.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент 
на отсутствие видимых механических повреждений. Ни в коем случае не используйте 
поврежденный (искривленный, со сколами, трещинами) сменный инструмент.

2. Во избежание травм и повреждений перед долблением стен убедитесь в отсутствии в 
месте долбления скрытой проводки, газовых и водопроводных труб.

3. Берегите себя от падающих и отлетающих обломков разрушаемой конструкции.

4. Всегда отключайте кабель питания от сети после окончания работы и перед любыми рабо-
тами по обслуживанию изделия.

5. При работе в неблагоприятных условиях (запыленности, повышенном уровне шума и виб-
рации), используйте средства индивидуальной защиты.

6. В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извле-
чения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.

7. Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью 
делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (за смену) работы с изделием.

8. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируй-
те инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом, 
обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

Установка оснастки и сборка

ВНИМАНИЕ! Перед любыми работами по сборке и настройке отбойного 
молотка выключите его и отключите от сети питания.

1. Для установки рабочего инструмента оттяните фиксатор (2) патрона и поверните на 
180°. Установите оснастку в патрон и верните фиксатор (2) в исходное положение.

ВНИМАНИЕ! Перед установкой сменного оснастки в патрон смажьте его 
хвостовик смазкой - это улучшит условия эксплуатации инструмента и изделия в 
целом.

2. Установите дополнительную рукоятку (3) в удобное положение. Ослабьте зажим 
хомута, вращая его против часовой стрелки, отрегулируйте положение рукоятки и 
затяните зажим.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ с отбойным молотком всегда используйте 
прилагаемую дополнительную рукоятку (3).

Порядок работы
1. Подключите электроинструмент к электрической сети.

ВНИМАНИЕ! Перед подключением изделия к сети убедитесь, что выключатель 
не нажат и не зафиксирован в нажатом положении.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ! Перед эксплуатацией залить 50 г масла для пневмоинструмента
в маслозаливную горловину (см. №7 в Общем виде (рис.1)
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2. Во избежание травм и повреждений всегда удерживайте отбойный молоток двумя 
руками.

3. Для включения изделия нажмите клавишу выключателя (5). Для выключения изде-
лия отпустите клавишу включателя (5).

4. Для фиксации клавиши включения (5) для длительной работы полностью нажмите 
клавишу (5), утопите кнопку (6) и отпустите клавишу (5). Для снятия фиксации повторно 
нажмите клавишу (5).

5. Изделие оборудовано муфтой отключения удара на холостом ходу. Для включения 
ударной функции приложите давящее усилие к отбойному молотку.

Примечание! После включения удара усилие необходимо снять – механизм генери-
рует удар независимо от нажатия.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.  Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению 
изделия.

2.   Включайте изделие в сеть только, когда Вы готовы к работе.
3. Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте порабо-

тать 10-20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повы-
шенную вибрацию или запах гари, выключите изделие, отсоедините кабель питания от 
сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет най-
дена и устранена причина неисправности.

4. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места, т. к. в процессе работы образует-
ся пыль в больших количествах.

5.  Каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте выключенное положе-
ние клавиши включения (5).

6. Перед долблением стен предварительно определите местоположение скрытой про-
водки и труб.

7.  При использовании изделия расположите сетевой кабель вне рабочей зоны.
8. Не прилагайте излишних усилий при работе с инструментом. Энергия удара генери-

руется независимо от силы нажатия.
Примечание! Во избежание повреждения отбойного молотка никогда не используйте 

его в качестве рычага.
9. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлажде-

ния изделия.
10. Проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, 

загрязнения агрессивными и токопроводящими веществами, чрезмерных тянущих и 
изгибающих нагрузок. Поврежденный кабель подлежит замене в сервисном центре.

11.   Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.
12. Выключайте изделие только клавишей (5). Не выключайте, просто отсоединяя 

кабель от сети (вынимая вилку из розетки).
13.  Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия, кабель и вентиляцион-

ные отверстия.
14.  Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключен-

ном от сети кабеле.
15.  Изделие не требует другого специального обслуживания.
16. Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных 

центров.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общее обслуживание.
1. По окончанию работы очистите инструмент от пыли и грязи чистой ветошью. Очис-

тите вентиляционные отверстия. Не используйте для очистки пластиковых деталей кор-
пуса растворители и нефтепродукты.

2. Извлеките оснастку из фиксирующей муфты молотка и очистите ее от грязи и смаз-
ки.

3. Периодически проверяйте затяжку всех резьбовых соединений инструмента и, при 
необходимости, затягивайте все ослабленные соединения.

Проверка уровня масла.
1. Регулярно производите проверку уровня масла в резервуаре (7).
2. Установите молоток в вертикальное положение и проверьте уровень масла. Если 

уровень масла стал менее 3 мм, необходимо долить масло в резервуар. Оптимальным 
положением является заполнение резервуара на 50%.

3. Для долива применяйте чистое моторное масло для четырехтактных двигателей.
4. Вывинтите пробку с окном и налейте масло в резервуар. Завернув пробку, прокон-

тролируйте уровень масла в резервуаре, установив молоток в вертикальное положе-
ние.

Примечание! Осмотрите резиновое уплотнительное кольцо под пробкой. Поврежден-
ное или чрезмерно обжатое кольцо замените.

Замена щеток.
1. Для замены угольных щеток вывинтите винты из корпуса.
2. Снимите внешнюю крышку щетки и виброизолирующую шайбу.
3. Вывинтите внутреннюю крышку угольной щетки и извлеките её.
4. Установите новую щетку в обратном порядке.
Примечание!  Угольные щетки заменяйте парами.

ВНИМАНИЕ! Все ремонтные работы и работы по техническому обслужива-
нию должны проводиться только в авторизованных сервисных центрах.

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация
Срок службы изделия 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, 

срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинстру-
мент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизиро-
ваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации 
электроинструментов.

Условия хранения
Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях с 

естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °С до +50 °С и 
относительной влажности воздуха не более 80 %., что соответствует условиям хране-
ния 5 по ГОСТ 15150-89.
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Условия транспортировки
Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке 
производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, 
атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и соблюдением мер 
предосторожности при перевозки хрупких грузов.
Перечень критических отказов
Искрение электромотора, появления постороннего шума — при выявлении перечис-
ленных неисправностей, необходимо отключить прибор от сети и обратиться в сервис-
ный центр.
Критерии предельного состояния
Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его даль-
нейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, 
чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей 
или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных 
сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность 
проведения ремонта.

Критерии предельного состояния Вероятная причина

Трещины на поверхностях несущих и корпусных деталей
Усталостная дефор-
мация металлаЧрезмерный износ или повреждение двигателя и меха -

низма редуктора или совокупность признаков.

Повреждение питающего провода или штепсельной вилки Перегрузка / обрыв

При выявлении выше пречисленных неисправности необходимо отключить прибор 
от сети и обратиться в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ! Инструмент предназначен только для бытового использования! 
(непрерывное время работы – 10-15 минут в час).
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное 
обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не 
восстанавливается.

2. Гарантийный срок на электроинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи. Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофес-
сиональных) нужд эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет один месяц со дня продажи. В тече-
ние гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя 
по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали пере-
ходят в собственность служб сервиса. 

Компания не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3. В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличие надлежащим образом оформленных доку-

ментов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и 
подписью покупателя.

4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
-при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
-при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора 

сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат;
-если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщи-

ком образцу;
-по истечении срока гарантии;
-при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изме-

нений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных дета-
лей.

-при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также - при возникнове-
нии неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;

-при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установки на электроинструмент не предназначен-
ных заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.;

-при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и 
низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступив-
ших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);

-при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации(определяется по признакам полной или час-
тичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе); 

-использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
-при механических повреждениях инструмента;
-при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации(см. главу Указание по тех-

нике безопасности в инструкции).
-повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.
Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) 

в гарантийный период является платной услугой.
О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в 

сервисном центре.
Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной 

части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5. Гарантия не распространяется на:
-сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанго-

вые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п. 
-быстроизнашивающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, 

направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршне-
вые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой.

- естественный износ конических шестерней привода редуктора
-шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная)

Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор дол-
жен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей входит в его непосредственные 
обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен.
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель__________________________________

Телефон центрального сервисного центра: +7 (342) 214-52-12 
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ДЕТАЛИРОВКА: молоток отбойный электрический
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Производитель: YONGKANG VAUBAN TRADE CO., LTD
Адрес: WEST H8 ROOM, FLOOR 22, JINTONG BUILDING, HEADQUARTERS CENTER YONGKANG, JINHUA, ZHEJIANG, CHINA.

Телефон: + 86-0579-81709753
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