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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области на 2025-2027 годы и на период до 2043 года

	Основание для разработки Программы
	1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024);

5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024);

6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»;

7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». 

	Ответственный исполнитель программы
	Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области

	Основные разработчики Программы
	ИП Крылов И.В. 

	Цели Программы
	1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Усть-Илимского муниципального округа.

2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях:

· повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

· обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации.

	Задачи Программы 
	1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных
систем. 
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые показатели
	1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса.
2. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа:

· сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%;

· сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%;

· сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%.

3. Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа:
· сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км;

· снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км;

· повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90%;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%.

4. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа:

· сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %;
· Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %;

· увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %.

5. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Усть-Илимского муниципального округа:

· Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60%.
6. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Усть-Илимского муниципального округа:
· сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %;

· сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2043 год. 
Этапы осуществления Программы: 
· первый этап – с 2025 года по 2027 год; 
·  второй этап – с 2028 года по 2043 год. 

	Объемы и источники финансирования программы
	Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации
Источник финансирования – бюджет Иркутской области, бюджет Усть-Илимского муниципального округа, средства ресурсоснабжающих организаций, инвестиционные программы муниципального образования (в рамках своих полномочий).

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем.

Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ.


2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа. 
Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа:

· Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

· Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

· Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

· Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

· Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

· Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

· Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа базируются на следующих принципах:

· системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

· комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Дудоровского муниципального образования в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными). 
Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа разрабатывается на период с 2024 до 2043 года. 
Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа:

1 этап – 2025-2027 годы;
2 этап – 2028-2043 год.
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
3.1. Территория
Бадарминское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на берегу Усть-Илимского водохранилища. С севера, востока и юга поселение ограничено межселенными территориями Усть-Илимского муниципального округа. На востоке поселение граничит с акваторией Усть-Илимского водохранилища.

Бадарминское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области. Удаленность п. Бадарминск от областного центра (г. Иркутск) составляет соответственно 989, от города Усть-Илимск 68 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 25,0 км, с запада на восток – около 29,0 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

Удаленность административного центра поселения от автомобильной дороги регионального значения Усть-Илимск – Братск составляет 6 км, от ближайшей железнодорожной станции 63 км.

Бадарминское муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико-географическое положение – прямое транспортное сообщение с областным центром и городами Усть-Илимск и Братск, имеет границу с водным объектом. Муниципальное образование расположено в южнотаежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения составляют эксплуатационные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые и гидроэнергетические ресурсы.

Климатические условия Бадарминского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Эдучанское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на левом берегу реки Ангары. С севера, запада и юга поселение ограничено межселенными территориями Усть-Илимского муниципального округа, на востоке - акваторией Эдучанского залива.

Эдучанское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области, в южной части Усть-Илимского муниципального округа. Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет 864 км, от города Усть-Илимск 86 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 16,8 км, с запада на восток – около 15,6 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара. С северо- востока на юго-запад по территории поселения проходит участок региональной автодороги Усть-Илимск – Братск. На протяжении 35 км через территорию поселения проходит магистральная ЛЭП-500.

Эдучанское муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико- географическое положение – прямое транспортное сообщение с городами Усть-Илимск и Братск, имеет границу с водным объектом. Муниципальное образование расположено в южно- таежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения составляют эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые и гидроэнергетические ресурсы.

Климатические условия Эдучанского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°. 

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º -169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Ершовское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Усть- Илимский район» Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на берегу Усть-Илимского водохранилища. С севера, северо-запада и юга поселение ограничено межселенными территориями Усть-Илимского муниципального округа. На востоке поселение граничит с акваторией Усть-Илимского водохранилища, на западе с Подъеланским муниципальным образованием.

Ершовское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области. Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет 0,85 тыс. км, от городов Усть-Илимск и Братск 127 км и 165 км соответственно.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 15,0 км, с запада на восток – около 30,0 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

Удаленность административного центра поселения от автомобильной дороги регионального значения Усть-Илимск – Братск составляет 22 км.

Ершовское муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико- географическое положение – прямое транспортное сообщение с областным центром и городами Усть-Илимск и Братск, имеет границу с водным объектом. Муниципальное образование расположено в южнотаежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения составляют эксплуатационные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые и гидроэнергетические ресурсы.

Климатические условия Ершовского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Многолетняя мерзлота достигает мощности 30-40 м и распространена в виде частых островов на всех элементах рельефа. Глубина сезонного промерзания пород составляет 2-2,5 м.

Климатические условия малоблагоприятны для сельского хозяйства. Одним из лимитирующих факторов для земледелия на склонах долин и водоразделах является малая продолжительность безморозного периода.

Невонское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Усть- Илимский район» Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на левом берегу реки Ангары. С востока поселение ограничено межселенными территориями Усть- Илимского района, с юга городским округом «Город Усть-Илимск», с севера Кеульским муниципальным образованием.

Невонское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области, находится в зоне влияния муниципального округа. Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет более 0,9 тыс. км, от города Усть-Илимск 4 км. Протяженность поселения с севера на юг составляет 25 км, с запада на восток – около 21 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

Муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико- географическое положение – находится в зоне влияния города Усть-Илимск, имеет границу с водным объектом. По территории поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения Братск - Усть-Илимск и районной автомобильной дороги Кеуль- Невон-Усть-Илимск. Муниципальное образование расположено в южно-таежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения (96,5%) составляют эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые, гидроэнергетические и рекреационные ресурсы. В поселении имеются уникальные возможности для развития туризма и зимних видов спорта.

Климатические условия Невонского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147дней.

 Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Многолетняя мерзлота достигает мощности 30-40 м и распространена в виде частых островов на всех элементах рельефа. Глубина сезонного промерзания пород составляет 2-2,5 м.

Климатические условия малоблагоприятны для сельского хозяйства. Одним из лимитирующих факторов для земледелия на склонах долин и водоразделах является малая продолжительность безморозного периода.

Подъеланское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на левом берегу реки Ангары. С юга поселение ограничено акваторией Усть-Илимского водохранилища, с севера, запада и юго-востока межселенными территориями Усть- Илимского района. На северо-востоке Муниципальное образование граничит с Ершовским муниципальным образованием.

Подъеланское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области. Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет 0,9 тыс. км, от городов Усть-Илимск и Братск 145 км и 138 км соответственно.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 17,5 км, с запада на восток – около 19,7 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

Административный центр поселения - с. Подъеланка расположено в 14 километрах от региональной автодороги Усть-Илимск – Братск.

Подъеланское муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико-географическое положение – в акватории Усть-Илимского водохранилища, островная часть поселения благоприятна для сельскохозяйственного и рекреационного освоения. Муниципальное образование расположено в южнотаежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения (90%) составляют эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые, гидроэнергетические, агроклиматические и рекреационные ресурсы, расположенные на территории муниципального образования.

Климатические условия Подъеланского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

 Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Многолетняя мерзлота достигает мощности 30-40 м и распространена в виде частых островов на всех элементах рельефа. Глубина сезонного промерзания пород составляет 2-2,5 м.

Климатические условия малоблагоприятны для сельского хозяйства. Одним из лимитирующих факторов для земледелия на склонах долин и водоразделах является малая продолжительность безморозного периода.

Седановское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на берегу Усть-Илимского водохранилища. С севера, юга и юго-востока поселение ограничено межселенными территориями Усть-Илимского муниципального округа. На востоке поселение граничит с акваторией Усть-Илимского водохранилища, на западе с муниципальным образованием «Чунский район».

Седановское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области. Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет 0,8 тыс. км, от городов Усть-Илимск и Братск 154 км и 97 км соответственно.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 16,7 км, с запада на восток – около 33,0 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

В восточной приграничной части по территории поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения Усть-Илимск – Братск, в северо-западной части - участок дороги Братск – Кодинск.

Седановское муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико- географическое положение – прямое транспортное сообщение с областным центром и городами Усть-Илимск, Братск и Кодинск, имеет границу с водным объектом. Муниципальное образование расположено в южнотаежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения составляют эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые и гидроэнергетические ресурсы.

Климатические условия Седановского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147дней.

 Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Тубинское муниципальное образование является единым экономическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Усть- Илимский район» Иркутской области, наделено статусом территориального подразделения.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Иркутской области на берегу Усть-Илимского водохранилища. С севера, запада и востока поселение ограничено межселенными территориями Усть-Илимского муниципального округа. На юге поселение граничит с акваторией Усть-Илимского водохранилища и муниципальным образованием «Нижне- Илимский район».

Тубинское муниципальное образование расположено в периферийной, относительно областного центра части Иркутской области, находится в зоне влияния городского округа

«Город Усть-Илимск». Удаленность от областного центра (г. Иркутск) составляет 0,85 тыс. км, от города Усть-Илимск 53 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 22,0 км, с запада на восток – около 28,6 км. Основной водной артерией территории поселения является река Ангара.

С севера на юго-восток по территории поселения проходит участок Восточно- Сибирской железной дороги федерального значения. В поселках Тубинский и Тушама расположены участки РЖД. Транспортное сообщение с г. Усть-Илимском осуществляется так же по автомобильной дороге местного значения п. Тубинский – р.п. Железнодорожный.

Тубинское муниципальное образование занимает относительно выгодное экономико- географическое положение – прямое транспортное сообщение с городами Усть-Илимск и Иркутск, имеет границу с водным объектом. Муниципальное образование расположено в южнотаежной лесной подзоне. Подавляющую часть территории поселения составляют эксплуатационные светлохвойные леса, являющиеся сырьевой базой для развития лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности.

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий, наибольшим экономическим потенциалом обладают лесосырьевые и гидроэнергетические ресурсы.

Климатические условия Тубинского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

 Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

В настоящее время на территории Тубинского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы. Источником питания централизованной системы водоснабжения являются подземные воды.

Услугу водоснабжения на территории Тубинского территориального подразделения оказывает ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Тубинского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся ко III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Железнодорожное муниципальное образование расположено в северо-восточной части Усть-Илимского муниципального района Иркутской области. На севере оно граничит с городским округом «Город Усть-Илимск», на западе его граница проходит по береговой линии Усть-Илим- ского водохранилища, с других сторон Железнодорожное муниципальное образование граничит с межселенной территорией Усть-Илимского муниципального района.

Железнодорожное муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Усть-Илимского муниципального района Иркутской области в соответствии с законом Ир- кутской области от 16.12.2004 г. № 97-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области».

Административным центром и единственным населенным пунктом муниципального обра- зования является рабочий поселок Железнодорожный со статусом городского населенного пункта. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2023 г. со- ставило 5,79 тыс. чел. Территория Железнодорожного муниципального образования в границах муници- пального образования, установленных законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 97-оз, со- ставляет 32 759,8 га, средняя плотность населения – 17,7 чел./км2, что значительно выше, чем в среднем по Иркутской области.

До революции территория Железнодорожного муниципального образования входила в состав Ки- ренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г., согласно Постановлению, ВЦИК от 28 июня 1926 г., Иркутская губерния, входившая в состав Сибирского края, была упразднена и разделена на округа и районы. Тогда был образован Нижнеилимский район (центр – село Нижне- илимское) в составе Тулунского округа. В 1930 г. окружное деление было упразднено, районы, в том числе и Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску – центру вновь образо- ванного Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области). С 1937 г. террито- рия Железнодорожного муниципального образования вошла в состав Нижнеилимского админи- стративного района Иркутской области. В 1968 г. был образован Усть-Илимский административ- ный район с центром в р. п. Усть-Илим (с 1973 г. – г. Усть-Илимск), в который вошла и территория современного Железнодорожного муниципального образования. Границы городского поселения в окончательном виде определены законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 97-оз «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области».

Железнодорожное муниципальное образование находится в пределах Лено-Ангарского плато юго-восточной области Среднесибирского плоскогорья, на берегу Усть-Илимского водохра- нилища.

Выгоды экономико-географического положения связаны с размещением в непосредствен- ной близости от г. Усть-Илимск и на однопутном электрифицированном участке Хребтовая – Усть-Илимск Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Сообщение с районным центром, г. Усть-Илимск, осуществляется автомобильным транспортом (расстояние – 22 км).

Наличие железной и автомобильных дорог, свободной территории под новое жилищно- гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров страны и области. Удаленность поселка от об- ластного центра (г. Иркутска) составляет по железной дороге от ст. Усть-Илимск. 1 459 км. Суро- вые климатические условия поселения, приравненные к условиям районов Крайнего Севера, также осложняют реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

Железнодорожное муниципальное образование входит в состав Усть-Илимской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру – г. Усть-Илимск, с которым поддерживает тесные трудовые и культурно-бытовые связи.
3.2. Климат
Климатические условия Бадарминского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

 Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.
Климатические условия Ершовского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

 Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º

-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Климатические условия Подъеланского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

 Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

 Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º -169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.
Климатические условия Седановского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

 Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

Климатические условия Эдучанского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

 Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

В состав земель Тубинского муниципального образования входит 352 га – земли населенных пунктов: Тубинский, Кедровый, Тушама, остальная площадь 60194,34 га – земли лесного фонда.

Климат района расположения Тубинского муниципального образования резко- континентальный. На его формирование оказывают влияние положение этой территории в поясе умеренных широт между 56º и 58º северной широты, характер рельефа и особенности циркуляции атмосферы. Для территории характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Рельеф территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными водоразделами с высотой 300-600метров над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от 5 до 10 градусов, крутыми, иногда от отрывистыми, являются приречные склоны.

Уровень грунтовых вод колеблется от 0,5 до 2 метров. По влажности большая часть почв относится к категории свежих. Наиболее распространенными типами почв являются дерново-подзолистые и мерзлотно-болотные. По механическому составу почвы в основном суглинистые. Глубина промерзания грунтов достигает 3-х метров.

Так как метеоданных по п. Тубинский в СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» отсутствуют, то климатические характеристики приняты по ближайшему населенному пункту п. Невон.

Климатические условия Невонского муниципального образования во многом определяются его северным положением.

Среднегодовые температуры воздуха довольно низкие (-3,9, -4,3°). Средние месячные температуры января опускаются до -25,6, -27,6, а в июле достигают 17,6°. Абсолютные минимумы и максимумы соответственно равны -57° и 37°.

 Продолжительность безморозного периода 89-95 дней, устойчивость мороза – 147 дней.

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 391-454 мм, из них на теплый период года приходится 75%.

Амплитуда колебаний среднемесячных температур самого холодного и самого теплого месяцев достигает 43,2º, континентальность климата – 74,5%.

Среднее многолетнее число дней со среднесуточной температурой, составляет: выше 0º-169, выше 10º – 91, выше 15º – 56.

Сумма продолжительных температур воздуха составляет 1679,5º, сумма температур выше 5º – 1529,0º, выше 10º – 1415,3º. Сумма отрицательных температур воздуха составляет – 3211º, а сумма температур ниже - 5º – 3130,7º, ниже - 10º – 2953,6º.

Среднегодовая сумма осадков 356 мм, из них на теплый период (апрель – октябрь) приходится 280 (76,6 % от годовой суммы), на холодный (ноябрь – март) – 85 (23,4% от годовой суммы), т.е. режим выпадения осадков носит типично континентальный характер с максимумом в теплый период года. При этом наиболее важным являются июль и август, на эти 2 месяца приходится 37,6% годовой суммы осадков. Летние коэффициенты увлажнения 0,60-0,70. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале. Число дней со снежным покровом – 195. Устойчивый снежный покров устанавливается ранее 20-25 октября, средняя дата разрушения снежного покрова – 1 мая. Высота снежного покрова 45-50 см в долинах и 80-100 см на водоразделах.

3.3. Анализ численности населения
3.3.1 Анализ численности населения

За прошедшие 10 лет численность населения Бадарминского МО сократилась на 32,4%. Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

В течение последних 10 лет в Бадарминском МО наблюдается отрицательное сальдо миграционного прироста, при естественной убыли или незначительном в отдельные годы приросте населения. В настоящее время показатель естественного прироста населения в МО Бадарминское - 6,9 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Демографическая ситуация муниципального образования Бадарминское характеризуется:

– Сменой ежегодных темпов отрицательного прироста в сторону увеличения: до – 9,9% в год в определенный период;

– Превышением естественной убыли населения над рождаемостью;

– Отрицательным сальдо миграционного прироста населения;

– Неблагоприятной половозрастной структурой:
– за прошедшие 5 года удельный вес населения моложе трудоспособного возраста в общей численности уменьшился с 19,7% до 12,6%;

– высокая доля населения пенсионного возраста (40,7%).

На протяжении рассматриваемого периода в МО Бадарминское отмечается смена ежегодных темпов прироста от -21,5 до +3,2 в определенный период. В течении последних шести лет численность населения остается практически стабильной на уровне 1,1 - 1,2 тыс. человек.

На территории Бадарминского муниципального образования миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В поселении сложилась устойчивая миграционная убыль населения, при естественной (снижение рождаемости и увеличение смертности) убыли или в отдельные годы незначительном приросте населения. Следует отметить, тенденцию снижения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 11,5 при аналогичном показателе смертности менее 14,0. 

Трудоспособное население составляет 46,6% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).
Современная средняя плотность населения по муниципальному округу – 14 чел/км2.
На протяжении рассматриваемого периода численность населения Ершовского МО остается практически стабильной на уровне 1,0 тыс. чел. В течение последних пяти лет в Ершовском МО наблюдается положительное сальдо миграционного прироста, при приросте или незначительной в отдельные годы убыли населения. В настоящее время показатель естественного прироста населения в МО Ершовское + 5,9 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Демографическая ситуация муниципального образования Ершовское характеризуется:

 Сменой ежегодных темпов прироста в сторону увеличения: 
· до + 9,1% в год в определенный период;

· Превышением рождаемости над естественной убылью населения;

· Миграционным приростом населения;

Не благоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 5 лет удельный вес трудоспособного населения в общей численности уменьшился с 60% до 51,5%.

На протяжении рассматриваемого периода в МО Ершовское наблюдается стабилизация численности населения. Смена ежегодных темпов прироста от -3,8 до +9,1 в определенный период. В течение последних 10 лет численность населения остается практически стабильной на уровне 1,0 тыс. человек.

На территории Ершовского муниципального образования миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В течение последних пяти лет в поселении наблюдается положительное сальдо миграционного прироста, при приросте или незначительной в отдельные годы естественной убыли населения. Следует отметить, положительную тенденцию естественного прироста в течение последних трёх лет.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 16,5 при аналогичном показателе смертности менее 8,3. 

Трудоспособное население составляет 51,5% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).

За прошедшие 10 лет  численность населения с. Подъеланка сократилась на 15,8% (с 682 чел). Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

В течение последних 10 лет в с. Подъеланка наблюдается естественная убыль населения, при убыли или незначительном в отдельные годы миграционном приросте. В настоящее время показатель естественного прироста населения в Подъеланское МО - 1,7 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Демографическая ситуация муниципального образования Подъеланское характеризуется:

– сменой ежегодных темпов прироста в сторону увеличения: до + 1,9% в год в определенный период;

– превышением естественной убыли населения над рождаемостью и миграционным приростом;

– незначительным миграционным приростом населения;

– неблагоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 5 лет удельный вес трудоспособного населения в общей численности уменьшился с 66,3% до 60,3%.

На протяжении рассматриваемого периода в с. Подъеланка отмечается смена ежегодных темпов прироста от -12,7 до +1,9 в определенный период. В течении последних 7 лет численность населения в с. Подъеланка остается практически стабильной на уровне 570- 580 чел.

 В Подъеланском муниципальном образовании миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В поселении сложилась устойчивая естественная убыль населения (снижение рождаемости и увеличение смертности), при незначительном миграционном приросте или в отдельные годы убыли населения. Однако следует отметить, тенденцию снижения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 12,7 при аналогичном показателе смертности менее 15,6.

Трудоспособное население составляет 60,3% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%), однако Подъеланское поселение входит в число тех образований, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении населения поселения.

За прошедшие 22 года численность населения Седановского муниципального образования сократилась на 26,2% (с 2,1 тыс. чел. до 1,6 тыс.чел.). Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

В течение последних 10 лет в Седановском МО наблюдается отрицательное сальдо миграционного прироста, при естественной убыли или незначительном в отдельные годы приросте населения. В настоящее время показатель естественного прироста населения в Седановском муниципальном образовании  - 4,4 на 1000 жителей (в Иркутской области+1,3).

Демографическая ситуация муниципального образования Седановское характеризуется:

 – сменой ежегодных темпов отрицательного прироста в сторону увеличения: до – 3,3% в год в определенный период;

– превышением естественной убыли населения над рождаемостью;

– отрицательным сальдо миграционного прироста населения;

– не благоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 2 года удельный вес трудоспособного населения в общей численности уменьшился с 68,2% до 65,7%.

На протяжении рассматриваемого периода в Седановском муниципальном образовании отмечается смена ежегодных темпов прироста от -7,8 до +2,3 в определенный период. В течение последних 10 лет численность населения остается практически стабильной на уровне 1,6 - 1,7 тыс. человек.

На территории Седановского муниципального образования миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В поселении сложилась устойчивая миграционная убыль населения, при естественной (снижение рождаемости и увеличение смертности) убыли или в отдельные годы незначительном приросте населения. Следует отметить, тенденцию увеличения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 9,6 при аналогичном показателе смертности менее 13,3. 

Трудоспособное население составляет 65,7% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).
За прошедшие 15 лет  численность населения п. Эдучанка сократилась на 10,4% (с 2,5 тыс. чел). Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

В течение последних 10 лет в п. Эдучанка наблюдается естественная убыль или в отдельные годы незначительный прирост населения, при отрицательном сальдо миграционного прироста. В настоящее время показатель естественного прироста населения в Эдучанском МО -4,4 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Демографическая ситуация муниципального образования Эдучанского МО характеризуется:
· сменой ежегодных темпов прироста в сторону увеличения: до +8,7% в год в определенный период;

· превышением естественной убыли населения над рождаемостью;
· отрицательное сальдо миграционного прироста населения;
· неблагоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 3 года удельный вес детей до 15 лет в общей численности уменьшился с 18,0% до 13,0%.

На протяжении рассматриваемого периода в п. Эдучанка отмечается смена ежегодных темпов прироста от -5,0% до +8,7% в определенный период. Миграционные потоки оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. В поселении сложилась устойчивая миграционная и естественная (снижение рождаемости и увеличение смертности) убыль населения. Однако следует отметить, тенденцию снижения темпов отрицательного естественного прироста в последние годы. В течении последних 10 лет численность населения в селе остается практически стабильной на уровне 2,2 тыс. чел.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 11,8 при аналогичном показателе смертности менее 16,3. 

Трудоспособное население составляет 70,6% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%), однако Эдучанское поселение входит в число тех образований, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении населения поселения.

Численность населения Тубинского муниципального образования по сравнению с 2004 годом численность сократилась на 22,5 %. Из проживающего на территории Тубинского муниципального образования трудоспособное население составляет 58,2%. Официальный уровень безработицы составляет 2,9 % (59 человек).

В связи с тем, что на территории Тубинского муниципального образования отсутствуют промышленные предприятия, часть трудоспособного населения (40,4 %) вынуждена осуществлять трудовую деятельность за пределами поселения. Отсутствие рабочих мест обуславливает миграцию трудоспособного населения в другие экономически более развитые местности.

За прошедшие 15 лет численность населения п. Невон сократилась на 5,4% (на 175 чел). Сокращение численности населения связано в первую очередь с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, развалом отраслей (лесозаготовка и деревообработка) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

В течение последних 10 лет в п. Невон наблюдается положительное миграционное сальдо, при приросте или незначительной в отдельные годы убыли населения. В настоящее время показатель естественного прироста населения в МО Невонское +1,6 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Демографическая ситуация Невонского муниципального образования характеризуется:
· сменой ежегодных темпов прироста в сторону увеличения: до – +6,4% в год в определенный период;

· превышением рождаемости над естественной убылью населения;
· устойчивым миграционным приростом населения;
· благоприятной половозрастной структурой: за прошедшие 5 лет удельный вес детей в общей численности увеличился с 16,6% до 18,9%.

С 2002 года в п. Невон отмечается ежегодное увеличение численности населения до +6,4% в год. Последние 5 лет численность населения в п. Невон остается практически стабильной на уровне 3,1 тыс. чел.

В Невонском муниципальном образовании миграционные потоки в отдельные годы оказывают большее влияние на демографические показатели, чем естественный прирост населения. Устойчивые показатели миграционного прироста объясняются миграцией сельского населения Усть-Илимского муниципального округа в п. Невон, ввиду наличия мест приложения труда и более высокого качества жизни на территории поселка.

Положительное сальдо естественного прироста является следствием миграционного прироста и результатом реализации демографической политики на территории МО Невонское.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы более или около 14,4 при аналогичном показателе смертности менее 12,7. 

Трудоспособное население составляет 68,7% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).
Демографические ресурсы. Существующее положение

Численность постоянного населения р.п. Железнодорожный на 01.01.2016 г. составила 6,552 тыс. чел., по данным Отдела государственной статистики в городе Усть­ Илимске. 

За прошедшие 18 лет (1998-2016 г.г.) численность населения р.п. Железнодорожный сократилась на 26,38% (с 8,9 тыс. чел до 6,552 тыс. чел). Сокращение численности населения связано, в первую очередь, с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы, сокращением производства, закрытием предприятий (лесозаготовка и деревообработка), что вызвало отток населения.
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 Трудоспособное население составляет 63,1% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области - 62,5%), однако Железнодорожное муниципальное образование входит в число тех образований, в которых доля населения моложе трудоспособного возраста растёт медленнее доли населения старше трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении населения поселения.
Рисунок 3.3.1.1 Численность населения

3.3.2 Жилищный фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.
Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

· учет (мониторинг) жилищного фонда;

· определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

· установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

· организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

· формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
Жилищный фонд Бадарминского муниципального образования составляет 19,9 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Средняя обеспеченность – 18,1 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.
Жилищный фонд муниципального образования представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 82% приходится на блокированные многоквартирные дома, 18% составляет индивидуальная застройка.

Средний размер индивидуального участка в Бадарминском муниципальном образовании – 6-10 соток. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Одна из основных проблем Бадарминского муниципального образования – удельный вес ветхого и аварийного жилья (38,2% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).
Жилищный фонд Ершовского муниципального образования составляет 15,1 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Средняя обеспеченность – 15,1 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд муниципального образования представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 96,7% приходится на блокированные двухквартирные дома, 3,3% составляет индивидуальная застройка.

Средний размер индивидуального участка в Ершовском муниципальном образовании – 6-10 соток. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Жилищный фонд муниципального образования практически не благоустроен, дома имеют печное отопление и привозную воду.

Основные проблемы Ершовского муниципального образования – благоустройство жилищного фонда и удельный вес ветхого и аварийного жилья (96,7% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).

В  настоящее  время  на  основании  данных  Иркутского  филиала  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» - ветхий жилищный фонд МО Ершовского составляет 14,5 тыс. м2. В ветхом жилье проживает 1,0 тыс. человек. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет одноэтажная блокированная застройка, в деревянном исполнении.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в Ершовском муниципальном образовании являются:

· естественное старение зданий;
· экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;
· хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

В течение последних 10 лет на территории Ершовского муниципального образования ввод жилищного фонда не производился.
Жилищный фонд Подъеланского муниципального образования составляет 14,4 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Средняя обеспеченность – 25,1 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд муниципального образования представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 92,4% составляют блокированные многоквартирные жилые дома, 7,6% приходится на индивидуальную застройку.

Высокий показатель жилищной обеспеченности объясняется сокращением численности населения и наличием брошенных домов на территории села.

Средний размер индивидуального участка в Подъеланском муниципальном образовании – 6 - 11 соток. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». 

Одна из основных проблем Подъеланского муниципального образования – удельный вес ветхого и аварийного жилья (45% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).

В  настоящее  время  на  основании  данных  Иркутского  филиала  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» - ветхий жилищный фонд Подъеланское МО составляет 6,5 тыс. м2. В ветхом жилье проживает 240 человек. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет малоэтажная блокированная застройка.
Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в Подъеланском муниципальном образовании являются:

· естественное старение зданий;
· экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;
· хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

В течение последних 10 лет на территории Подъеланского муниципального образования ввод жилищного фонда не производился.

В настоящее время в с. Подъеланка на реконструируемых территориях имеются свободные, инфраструктурно-подготовленные участки для жилищного строительства.

Жилищный фонд Седановского муниципального образования составляет 30,6 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Средняя обеспеченность – 19,1 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.
Жилищный фонд муниципального образования представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 87,7% приходится на блокированные многоквартирные дома, 12,3% составляет индивидуальная застройка.

Средний размер индивидуального участка в Седановском муниципальном образовании –6-10 соток. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Одна из основных проблем Седановского муниципального образования – удельный вес ветхого и аварийного жилья (35,6% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).

В  настоящее  время  на  основании  данных  Иркутского  филиала  ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» - ветхий жилищный фонд Седановского муниципального образования составляет 10,9 тыс. м2. По состоянию на 1.01.2012 г. в ветхом жилье проживает 0,55 тыс. человек. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет одноэтажная блокированная застройка, в деревянном исполнении.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в Седановском муниципальном образовании являются:

· естественное старение зданий;
· экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;
· хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

В течение последних 10 лет на территории Седановского муниципального образования ввод жилищного фонда не производился.
Жилищный фонд Эдучанского муниципального образования составляет 37,19 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»). Средняя обеспеченность – 16,9 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд муниципального образования представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 75% приходится на блокированные многоквартирные дома, 25% составляет индивидуальная застройка.

Средний размер индивидуального участка в Эдучанском муниципальном образовании – 6-10 соток. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения – один из самых низких среди муниципальных образований Усть-Илимского муниципального округа. В п. Эдучанка практически отсутствует централизованное водоснабжение, канализация, отопление.

Одна из основных проблем Эдучанского муниципального образования – удельный вес ветхого и аварийного жилья (98,9% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).

В  настоящее  время  на  основании  данных  Иркутского  филиала  ФГУП
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») - ветхий жилищный фонд Эдучанского МО составляет 36,8 тыс. м2. По состоянию на 1.01.2012 г. в ветхом и аварийном жилье проживает порядка 2,0 тыс. человек.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в Эдучанском муниципальном образовании являются:

· естественное старение зданий;
· экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации;
· хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

В течение последних 10 лет на территории Эдучанского муниципального образования ввод жилищного фонда не производился.
Жилищный фонд Тубинского муниципального образования составляет  44,9  тыс.  м2  (данные  Иркутского  филиала  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Средняя обеспеченность – 20,2 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

На территории поселков Тубинский и Кедровый преобладает в основном одноэтажная блокированная жилая застройка, ведомственный жилищный фонд п. Тушама представлен двух этажными брусовыми домами, является собственностью АО «РЖД».
Порядка 1/4 части жилищного фонда Тубинского поселения составляет блокированная одноэтажная застройка, 16,7% приходится на 5-ти этажную застройку, 3,8% на 2-х этажную многоквартирную и 0,6% на индивидуальную жилую застройку.

Средний размер индивидуального участка в Тубинском муниципальном образовании – 6- 10 соток. Предоставление земельных участков на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».
Одна из основных проблем Тубинского муниципального образования – удельный вес ветхого и аварийного жилья (62,1% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).

В  настоящее  время  на  основании  данных  Иркутского  филиала  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» - ветхий жилищный фонд Тубинского муниципального образования составляет 27,9 тыс. м2. В ветхом жилье проживает 1,5 тыс. человек. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет одноэтажная блокированная застройка, в деревянном исполнении.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в Тубинском муниципальном образовании являются:

· естественное старение зданий;
· экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы индустриализации и строительства железной дороги;

· -хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

Среднегодовой ввод жилищного фонда на территории Тубинского муниципального образования за период 2006-2011 г.г. составил 0,14 тыс. м2. Застройка производилась индивидуальными усадебными домами, за счет собственных средств населения.
Жилищный фонд Невонского муниципального образования по состоянию на 1.01.2012 г., составляет 62,7 тыс. м2 (данные Иркутского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»).

Средняя обеспеченность – 20,5 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Жилищный фонд муниципального образования представлен в основном одноэтажной усадебной застройкой. Из общего объёма жилищного фонда 58,5% приходится на индивидуальную застройку, 41,5% составляют блокированные многоквартирные жилые дома.

Средний размер индивидуального участка в Невонском муниципальном образовании – 15-20 соток. Предоставление земельных участков на территории поселения осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области от 12 марта 2009 г. № 8-ОЗ « О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан».

Уровень благоустройства жилищного фонда в сельской местности Усть-Илимского муниципального округа значительно ниже, чем в городском поселении.
Одна из основных проблем Невонского муниципального образования – удельный вес ветхого и аварийного жилья (8,4% от общего объёма существующего жилищного фонда муниципального образования).

В  настоящее  время  на  основании  данных  Иркутского  филиала  ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ») - ветхий жилищный фонд МО Невонское составляет 5,3 тыс. м2. В ветхом жилье проживает 140 человек. Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляет многоквартирные жилые дома.

Основными причинами наличия ветхого жилищного фонда в Невонском муниципальном образовании являются:

· естественное старение зданий;
· хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

Среднегодовой ввод жилищного фонда на территории Невонского муниципального образования за период 2008-2011 г.г. составил 0,3 тыс. м2. Застройка производилась индивидуальными усадебными домами, за счет собственных средств населения.

В настоящее время в поселении строится или планируется к строительству порядка 5,7 тыс. м2 жилья. С учетом участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на территории поселения в стадии отводов находится порядка
16,4 га в границе поселка Невон. Наиболее существенные по площади участки (15 га) расположены в районе ул. Зеленая.

Жилищный фонд р. п. Железнодорожный по состоянию на 01.01.2023 г. составил 143,1 тыс. м2 общей площади. На муниципальный жилой фонд приходится 17,9 тыс. м2 (12,5%), на частный – 125,2 тыс. м2, или 87,5% (в т. ч. ведомственный, АО РЖД - 2,0 тыс. м2, или 1,4%). Весь жилищ- ный фонд представлен малоэтажными жилыми домами, в т. ч. в индивидуально-определенных зданиях 23,5 тыс. м2 общей площади (16,4%), в домах блокированной застройки – 54,4 тыс. м2 общей площади (38,0%) и в многоквартирных домах – 65,2 тыс. м2 общей площади (45,6%)

Жилищный фонд представлен главным образом некапитальными домами (деревянные – 73,9% общей площади); на капитальные (кирпичные и панельные) жилые дома приходится 25,0% общей площади жилищного фонда.

Жилищный фонд поселка формировался в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века, почти ¾ (71,4%) жилищного фонда построено в 1971-1995 гг., после 1995 г. введено 18,3 тыс. м2 общей площади, или 12,8%
В последние годы жилищное строительство в р. п. Железнодорожный характеризуется не- большими объемами, за 2019-2022 гг. введено 1,8 тыс. м2 общей площади жилья (в среднем 0,45 тыс. м2 общей площади за год), за тот же период выбыло, главным образом по ветхости, 17,9 тыс. м2 общей площади.
Жилищный фонд поселка характеризуется неудовлетворительным техническим состоя- нием. На жилые дома со сверхнормативным физическим износом (более 65%) приходится почти половина жилищного фонда (43,7% общей площади, см. таблицу 4.6.1.3), в т. ч. аварийные с изно- сом более 70% - 13,5 тыс. м2 общей площади, или 9,4%.

Железнодорожное муниципальное образование является участником подпрограммы «Пе- реселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период про- мышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Иркутской области» на 2020- 2024 годы» государственной программы Иркутской области «Доступное жильё» на 2019-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 31 октября 2018 года № 780-пп. За период реализации Программы в 2020-2022 гг. 74 семьи, проживающие в р. п. Железнодорожный, получили субсидии для улучшения жилищных условий; к дальнейшему расселе- нию планируется 67 семей.

В поселении действует муниципальная программа «Переселение граждан из непредназна- ченных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока на территории Иркутской области» на 2020-2024 годы утвержденная Постановле- нием администрации Железнодорожного муниципального образования от 15.01.2020 г. № 19, в которую внесены изменения Постановлением администрации от 31.01.2023 г. № 39. В соответ- ствии с ними, предусматривается расселение 41 квартиры (дома) на 97 чел., для чего намечено выделить 2 043 м2 расчетной общей площади.

На новые жилые дома с износом до 30% приходится 18,1 тыс. м2 общей площади, или 12,6% жилищного фонда поселка. Средняя обеспеченность одного постоянного жителя общей площадью жилья составляет 24,7 м2, что на 9,9% ниже среднего уровня по городским населенным пунктам Иркутской области (27,4 м2/чел. на 01.01.2023 г.).

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (с объектами образова- ния) составляет 427,5 м2/га, средняя плотность населения – 17,3 чел./га.

Жилищный фонд Железнодорожного муниципального образования отличается средним уровнем благоустройства. Полностью благоустроен только многоквартирный жилищный фонд (45,6% всей общей площади жилищного фонда). По сравнению с средними показателями по го- родской местности Иркутской области, жилищный фонд поселения выше среднего уровня обес- печен только напольными электроплитами. Газоснабжение жилищного фонда отсутствует.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
4.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования
4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Бадарминское муниципальное образование

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории МО Бадарминское осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС.

По территории МО Бадарминское в центральной части проложены две транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением 500 кВ федерального значения, которые обслуживает МЭС Сибири АО «ФСК ЕЭС».

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. Протяженность ЛЭП 35 кВ по территории МО Бадарминское составляет 31 км. ВЛ-35 кВ Дачная1 проложена со стороны ПС 220/35/10 кВ «Сибирская» в одном коридоре с ВЛ-500 кВ.

п. Бадарминск

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 35/6 кВ «Бадарма» воздушным линиям электропередачи напряжением 6 кВ. 

ПС «Бадарма» мощностью 2500 кВА оборудована одним трансформатором мощностью 2,5 МВА. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС «Бадарма» составил 1,0 МВт.

Распределение электроэнергии осуществляется через КТП 6/0,4 кВ 4 шт. по сетям 6 кВ, эксплуатируемым ЗАО БЭС РЭС-4.

Суммарная мощность КТП 6/0,4 кВ ПС «Бадарминск» составляет 1285 кВт.

В п. Бадарминск расположены две дизельные электростанции (ДЭС-100) общей мощностью 200 кВт. 

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-6, ВЛ-0,4 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными. 

Протяженность линий электропередачи:

- воздушных ВЛ-6 кВ составляет 1,15 км;

- воздушных ВЛ-0,4 кВ - 10,13 км;

- кабельных ВЛ-0,4 кВ - 0,74 км.

Физический износ сетей 58% (срок эксплуатации более 25 лет).

п. Бадарма

Потребители электрической энергии получают электроэнергию от центра питания ПС 35/6 кВ «Бадарма» воздушным линиям электропередачи напряжением 6 кВ. 

Распределение электроэнергии осуществляется через 2 КТП 6/0,4 кВ по сетям 6 кВ, эксплуатируемым РЭС-2 СЭС АО ИЭСК.

Протяженность линий электропередачи:

- воздушных ВЛ-6 кВ составляет 3,34 км;

- воздушных ВЛ-0,4 кВ - 3,86 км;

- кабельных ВЛ-0,4 кВ - 0,16 км.

Физический износ сетей 58% (срок эксплуатации более 25 лет).

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ, расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при не отклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ.

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.
Физический износ сетей 58% (срок эксплуатации более 25 лет).
Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Надежность электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:
· старение оборудования;

· недостаток инвестиций;

· снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

· физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

· обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

В центре дефицита мощности, связанного с прогнозируемым развитием объектов сферы услуг, предпринимательства, и производственной сферы необходима реконструкция ПС «Бадарма» с заменой трансформатора мощностью 4 МВА на 6,3 МВА.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
· отклонение напряжения от своего номинального значения;
· колебания напряжения от номинала;
· несинусоидальность напряжения;
· несимметрия напряжений;
· отклонение частоты от своего номинального значения;
· длительность провала напряжения;
· импульс напряжения;
· временное перенапряжение.
Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· масляные кабели.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Надежность электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:
1) старение оборудования;
2) недостаток инвестиций;
3) снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;
4) физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;
5) обновление оборудования производится в недостаточном объеме.
Ершовское муниципальное образование

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории МО Ершовское осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС.
По территории МО Ершовское проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением 500 кВ федерального значения протяженностью 22 км, которые обслуживает МЭС Сибири АО «ФСК ЕЭС».

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. Протяженность ЛЭП 35 кВ по территории МО Ершовское составляет 22,4 км. Электроснабжение осуществляется по следующей схеме – от ВЛ 35 кВ СПП-Кашима сооружена отпайка на ПС 35/10 кВ «Ершово».Характеристика объектов электроснабжения.

с. Ершово

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 35/6 кВ «Ершово» по воздушным линиям электропередачи напряжением 6 кВ.

ПС «Ершово» мощностью 1600 кВА оборудована одним трансформатором ТМ мощностью 1,6 МВА. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС «Ершово» составил 0,6 МВт.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется через 2 РП 6 кВ, расположенные в 100 м на восток от ул.Зеленая, а также от 5 ТП 6/0,4 кВ по сетям 6 кВ, эксплуатируемым АО ИЭСК СЭС РЭС-2.

Суммарная мощность ТП 6/0,4 кВ ПС «Ершово» составляет 2400 кВА (одна ТП мощностью 600 кВА обслуживает промышленную зону).

На территории промышленной зоны расположена дизельная электростанция ДЭС марки Skoda мощностью 128 кВ.

По данным администрации с. Ершово, население полностью обеспечено централизованным электроснабжением.

Потребление электрической энергии Ершовского муниципального образования составляет 2350,08 тыс.кВт.год, в том числе:

· на жилищно-коммунальные нужды – 1,5 тыс.кВт.год;
· на нужды промышленности – 238,68 тыс.кВт.год.
Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ, принадлежащие Усть-Илимский РЭС-2 и другим ведомствам. Электрические сети ВЛ-6, ВЛ-0,4 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными.

Протяженность линий электропередачи:

· воздушных ВЛ-6 кВ составляет 1,125 км;
· воздушных ВЛ-0,4 кВ - 10,98 км.
Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности
Надежность электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:

· старение оборудования;

· недостаток инвестиций;

· снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

· физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

· обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

п. Ершово

ТП имеют большой процент износа. Срок эксплуатации более 35 лет.
Дизельная электростанция ДЭС марки Skoda введена в эксплуатацию в 1990 г., процент износа составляет 60%.

Физический износ сетей 60% (срок эксплуатации более 25 лет).

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;
· колебания напряжения от номинала;
· несинусоидальность напряжения;
· несимметрия напряжений;
· отклонение частоты от своего номинального значения;
· длительность провала напряжения;
· импульс напряжения;
· временное перенапряжение.
Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· масляные кабели.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов
необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Подъеланского МО осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС.
По территории Подъеланского МО в северной и западной части проложены две транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением 500 кВ федерального значения, которые обслуживает МЭС Сибири АО «ФСК ЕЭС». Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. Линии ВЛ-35 кВ проложены со стороны ПС «Седаново» в одном коридоре с ВЛ-500 кВ. Электроснабжение осуществляется по следующей схеме – от ВЛ 35 кВ СПП-Кашима сооружена отпайка на ПС 35/10 кВ «Подъеланка».
Протяженность трассы ВЛ-35 км по территории Подъеланского МО составляет 27,035 км.
Условия сети 35 кВ характеризуются достаточной пропускной способностью и надежностью.
Сети напряжением 500–35 кВ выполнены на металлических и железобетонных опорах.
п. Подъеланка
Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центров питания ПС 35/10 кВ «Подъеланка» и «Кашима» по кабельным и воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

ПС «Подъеланка» оборудована двумя трансформаторами ТМ мощностью 1,6 МВА. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС «Подъеланка» составил 0,3 МВт. Процент износа ПС «Подъеланка» составляет 20%.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ через 6 ТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым АО ИЭСК СЭС РЭС-2.

Трансформаторные подстанции потребителей малоэтажной застройки в основном подключены по радиальной схеме, без резервирования и в воздушном исполнении.

3 ТП расположены на территории жилой застройки и 3 ТП в промышленной зоне мощностью от 250 до 460 кВт.

По анкетным данным годовое потребление электрической энергии Подъеланского муниципального образования составило - 8068235 кВт, в том числе:

· населением - 1184626 кВт;
· объектами социальной сферы – 6883610 кВт.
Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, принадлежащие Усть-Илимский РЭС-2 и другим ведомствам. Электрические сети ВЛ-10, ВЛ-0,4 выполнены в основном, воздушными, двухцепными.

Протяженность линий электропередачи:
· воздушных ВЛ-10 кВ составляет 2,75 км;
· воздушных ВЛ-0,4 кВ – 5,79 км;
· кабельных ВЛ-0,4 кВ - 0,34 км.
Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности
Надежности электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:
· старение оборудования;

· недостаток инвестиций;

· снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

· физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

· обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

п. Подъеланка

Требуется поэтапная замена электрических сетей, уровень износа которых составляет 56%.
Необходимо строительство ТП(2х400кВА) в центре дефицита мощности, питание предусмотреть от ПС «Подъеланка» с подключением к существующим ВЛ-10кВ.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;
· колебания напряжения от номинала;
· несинусоидальность напряжения;
· несимметрия напряжений;
· отклонение частоты от своего номинального значения;
· длительность провала напряжения;
· импульс напряжения;
· временное перенапряжение.
Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· масляные кабели.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Седановское муниципальное образование

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Седановского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС.

Территорию Седановского муниципального образования пересекают ЛЭП напряжением 500,220 и 35 кВ федерального и регионального значения.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. Протяженность ЛЭП 35 кВ по территории МО Седановское составляет 50,5 км.

Электроснабжение МО Седаново осуществляется по следующей схеме – Седановский переключательный пункт (СПП) 220/35/6 кВ – ВЛ 35кВ СПП-Кашима отпайка на ПС Седаново.
п. Седаново

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 35/6 кВ «Седаново» воздушным линиям электропередачи ВЛ №601, №604 и №605 напряжением 6 кВ.

ПС «Седаново» мощностью 6300 кВА, оборудована одним трансформатором мощностью 6,3 МВА. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС «Ковинский» составил 2,0 МВт. Свободных ячеек нет.
Распределение электроэнергии осуществляется через 12 ТП 6/0,4 кВ 4 по сетям 6 кВ, эксплуатируемым РЭС-2 СЭС АО ИЭСК.

Суммарная мощность трансформаторов установленных в ТП составляет 4350 кВА. Электропотребление, по данным филиала АО «ИЭСК» СЭС, составило 8,906 млн.кВт.ч.

В п. Седаново расположена одна дизельная электростанция (ДЭС) мощностью 250 кВт. ДЭС является резервным источником электроснабжения котельной.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-6, ВЛ-0,4 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными.

Протяженность линий электропередачи:

· воздушных ВЛ-6 кВ составляет 25,6 км;
· воздушных ВЛ-0,4 кВ - 19,8 км;
· кабельных ВЛ-0,4 кВ - 0,47 км.
Физический износ сетей 72,9% (срок эксплуатации более 25 лет).п. Ковинский

На территории п. Ковинский электроснабжение отсутствует.

Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Надежность электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:

· старение оборудования;

· недостаток инвестиций;

· снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

· физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

· обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

п. Седаново

Требуется поэтапная замена электрических сетей, уровень износа которых составляет 72,9%.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;
· колебания напряжения от номинала;
· несинусоидальность напряжения;
· несимметрия напряжений;
· отклонение частоты от своего номинального значения;
· длительность провала напряжения;
· импульс напряжения;
· временное перенапряжение.
Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· масляные кабели.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Эдучанского МО осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС и ООО «ЖКО» Иркутской энергосистемы.

По территории Эдучанского МО в западной части проложены две транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением 500 кВ федерального значения протяженностью 35 км.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. Протяженность ЛЭП 35 кВ по территории Эдучанского МО составляет 46 км. ВЛ-35 кВ проложена со стороны ПС «Подъеланка» в одном коридоре с ВЛ-500 кВ.
Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центров питания ПС 35/6 кВ «Эдучанка» и ПС 35/6 кВ «Н. Эдучанка» по кабельным и воздушным линиям электропередачи напряжением 6 кВ.

ПС «Эдучанка» мощностью 2500 кВА оборудована одним трансформатором ТМ мощностью 2,5 МВА. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС «Эдучанка» составил 1,5 МВт.

ПС «Н. Эдучанка» 1600 кВА оборудована одним трансформатором ТМ мощностью 1,6 МВА. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС «Эдучанка» составил 1,1 МВт.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 6/0,4 кВ.
Распределение электроэнергии осуществляется через 21 ТП 6/0,4 кВ по сетям 6 кВ,
эксплуатируемым АО ИЭСК СЭС РЭС-2.
Таблица 4.1.1.1 - Перечень ТП 6/0,4 Эдучанского МО
	Наименование ТП
	Мощность, кВА

	ПС «Эдучанка»

	АЗС
	250

	РРС
	100

	ТП-4
	2х400

	ТП-5
	400

	ТП-6
	560

	ТП-7
	630

	ТП-8
	2х250

	ТП-9
	180

	ТП-10
	400

	ТП-11
	2х400

	ПС «Н.Эдучанка»

	Гараж
	250

	ТП-12
	1000

	ТП-13
	60

	ТП-14
	250

	ТП-15
	400

	ТП-16
	630

	ТП-18
	400

	ТП-"Пилорама"
	400

	ТП-"Лесхоз"
	400

	ТП-1 ДЭУ
	630

	ТП-2 ДЭУ
	250


Суммарная мощность ТП 6/0,4 кВ ПС «Эдучанка» составляет 4620 кВА, ТП 6/0,4 кВ ПС «Н.Эдучанка» - 4670 кВА.

Потребление электрической энергии Эдучанского муниципального образования  составило - 12420 тыс. кВт/час. Объем потребления электроэнергии  - 7452 тыс. кВт.ч.

В п. Эдучанка расположены две дизельные электростанции (ДЭС-100) общей мощностью 200 кВт. ДЭС расположены по ул. Гагарина и являются резервным источником электроснабжения котельной.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ, принадлежащие Усть-Илимский РЭС-2 и другим ведомствам. Электрические сети ВЛ-6, ВЛ-0,4 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными.

Протяженность линий электропередачи:
· воздушных ВЛ-6 кВ составляет 38,68 км;
· воздушных ВЛ-0,4 кВ - 24,06 км;
· кабельных ВЛ-0,4 кВ - 0,77 км.
Физический износ сетей 55% (срок эксплуатации более 25 лет).
Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности
Надежности электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:
· старение оборудования;

· недостаток инвестиций;

· снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

· физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

· обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

В связи с износом на 95% требуется замена опор и проводов на трассе воздушной ЛЭП 6 кВ.
Для повышения уровня надежности, качества и бесперебойности услуг необходимо строительство двух ТП (2х400 кВА), питание предусмотреть от ПС «Эдучанка» воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП, а так же реконструкция ПС «Н.Эдучанка» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4 МВА.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.
Показателями качества электроэнергии являются:
· отклонение напряжения от своего номинального значения;
· колебания напряжения от номинала;
· несинусоидальность напряжения;
· несимметрия напряжений;
· отклонение частоты от своего номинального значения;
· длительность провала напряжения;
· импульс напряжения;
· временное перенапряжение.
Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· масляные кабели.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных. Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Сети энергоснабжения, расположенные на территории Тубинского муниципального образования обслуживает филиал АО «ИЭСК» «Северные электрические сети», данная организация является арендатором сетей. Собственник сетей – муниципальное образование «Усть-Илимский район».

Электроснабжение объектов Тубинского муниципального образования осуществляется по следующей схеме: ПС Карапчанка 110/35/10кВ – ВЛ -35 кВ № 40 – ПС 35/10 Туба (2*6300кВА). От данной линии запитаны карьер «Диабазовый» и дачный кооператив «Родники». Распределительных пунктов в наличии нет. Общее количество трансформаторных подстанций (ТП) – 12 штук, суммарная мощность трансформаторов установленных в ТП – 4900 кВА.

Протяженность линий электропередачи 6-10кВт:
- ВЛ-10 кВ- 6,27 км;
- КЛ -10 кВ – 0,402 км.
Современное состояние сетей характеризуется износом в размере 72,9 %. Электропотребление по муниципальному образованию  -  7,627 млн. кВт*ч.
Таблица 4.1.1.2. - Перечень и местоположение объектов энергоснабжения п. Тубинский.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Трансформаторная ПС
	Мощность ТП
	год
	Место расположения
	Кол- во
	Собственник

	1
	П. Тубинский
	ТП-1
	ТМ-1000 ТМ-320
	1982
	П. Тубинский (возле дома 1/6)
	2
	МО «Усть- Илимский
район»

	2
	П. Тубинский
	ТП-2
	ТМ-400 ТМ - 250
	1984
	П. Тубинский. ул. Таежная
	2
	-//-

	3
	П. Тубинский
	ТП-3
	ТМ-400
	1984
	П. Тубинский. ул. Мира рядом с

пождепо
	1
	-//-

	4
	П. Тубинский
	ТП-4
	ТМ-400
	1996
	П. Тубинский водозабор
	1
	-//-

	5
	П. Тубинский
	ТП-7
	ТМ-400
	1987
	П. Тубинский территория очистных
сооружений
	1
	-//-

	6
	П. Тубинский
	ТП-13
	ТМФ-400
	1986
	П. Тубинский
район гаража ООО Аргон
	1
	-//-

	7
	П. Тубинский
	ТП-14
	ТМФ-400
	1987
	П. Тубинский. ул. Центральная в 70 метрах от

дома №7
	1
	-//-

	8
	П. Тубинский
	ТП-15
	ТМ-400
	1987
	П. Тубинский ул.
Лесная в 20 метрах от дома

15
	1
	-//-

	9
	П. Тубинский
	ТП-17
	ТМ-250
	1987
	П. Тубинский ул.
Солнечная, возле дома №1
	1
	-//-

	10
	П. Тубинский
	ТП-18
	ТМФ-400
	1987
	П. Тубинский, ул. Почтовая,
район лесхоза
	1
	-//-

	11
	П..Тубинский
	ТП-20
	ТМ-250
	1987
	П. Тубинский (рядом с п/ст

35/10
	1
	-//-

	12
	П. Тубинский
	ТП-21
	ТМ-400
	1987
	П. Тубинский, возле пилорамы
	1
	-//-

	13
	П. Тубинский
	ТП-23
	ТМ-1000
	1995
	П. Тубинский, ул.
Волгоградская,1
	1
	-//-

	14
	П. Кедровый
	ВЛ-10кВ ячейка 24 кедровый ЗРУ 10кВт Тубинская
	АС-90 L=43.5
	1982
	П. Кедровый от ЗРУ – 10кВт до
КТП-10 опора № 684
	1
	-//-

	15
	П. Кедровый
	ВЛ-0,4 кВ от КТП
ф. Набережная
	АС-50 А-25 L=2,54
	1982
	П. Кедровый, ул. Набережная, Рабочая, Молодежная,
Пионерская
	1
	-//-

	16
	П. Кедровый
	ВЛ-0,4 кВ от КТП
ф. Волгоградская
	АС-50 L=1,82
	1982
	П. Кедровый, ул. Волгоградская,
Студенческая
	1
	-//-

	17
	П. Кедровый
	ВЛ-0,4 кВ от КТП
ф. школа
	А-35 L=0,9
	1982
	П. Кедровый, в районе школы и

котельной
	1
	-//-

	18
	П. кедровый
	КТП-10
	ТМ-400
S=400 U=10/0.4
	1992
	П. кедровый в

районе котельной
	1
	-//-

	19
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААБШ 3*150 L=0,045
	1982
	п/ст 35/10
«тубинская» на пустыре 100 м. от ограждения

«Пик-Вуда
	1
	-//-

	20
	П. Тубинский
	КЛ-10 кВ
	ААБШ 3*150 L=0,045
	1982
	п/ст 35/10
«тубинская» на пустыре 100 м.
от ограждения «Пик-Вуда
	1
	-//-

	21
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААБШ 3*150 L=0,045
	1982
	п/ст 35/10
«тубинская» на пустыре 100 м. от ограждения

«Пик-Вуда
	1
	-//-

	22
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААБШ 3*150 L=0,040
	1982
	п/ст 35/10
«тубинская» на пустыре 100 м. от ограждения

«Пик-Вуда
	1
	-//-

	23
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААБШ 3*150 L=0,040
	1982
	п/ст 35/10
«тубинская» на пустыре 100 м. от ограждения

«Пик-Вуда
	1
	-//-

	24
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААБШ 3*150 L=0,006
	1982
	п/ст 35/10
«тубинская» на пустыре 100 м. от ограждения

«Пик-Вуда
	1
	-//-

	25
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААШВ 3*120
L=0,030
	1982
	П. тубинский ТП-1 возле д.1/6
	1
	-//-

	26
	П. Тубинский
	КЛ-10кВ
	ААШВ 3*120
L=0,025
	1984
	П. Тубинский ТП-2 в районе
школы
	1
	-//-

	27
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-1
	АВВГ 3*95+1*50
L=2*0,95
	1982
1986
	П.Тубинский возле д.1/6
	1
	-//-

	28
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-1
	АВВГ 3*120+1*95
L=2*0,02
	1982
1986
	П.Тубинский возле д.1/6
	1
	-//-

	29
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-1
	АВВГ 3*95+1*50
L=2*0,05
	1982
1986
	П.Тубинский возле д.1/6
	1
	-//-

	30
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-2
	АВВГ 3*120+1*95
L=2*0,025
	1984
1988
	П.Тубинский в

30 м от Тубинской СОШ
	1
	-//-

	31
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-2
	АВВГ 3*75+1*35
L=2*0,09
	1984
1988
	П.Тубинский в

30 м от Тубинской СОШ
	1
	-//-

	32
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-2
	АВВГ 3*120+1*95
L=2*0,11
	1984
1988
	П.Тубинский в 30 м от

Тубинской СОШ
	1
	-//-

	33
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-4
	АВВГ 3*50+1*25
L=2*0,025
	1996
	П. Тубинский, территория
водозабора
	1
	-//-

	34
	П. Тубинский
	КЛ-0,4кВ ТП-18
	АВВГ 3*75+1*35
L=0,025
	1987
	П.Тубинский ул.
Почтовая, район лесхоза
	1
	-//-

	35
	П. Тубинский
	ВЛ-10кВ яч-ка 13
«поселок» ЗРУ- 10кВ Ттубинская
	АС-70 L=1,8
	1982
	П.Тубинский от ЗРУ-10кВ
п/стТубинская
	1
	-//-

	36
	П. Тубинский
	ВЛ-10 кВ яч-ка 20 ПМК ЗРУ-10кВ

Тубинская
	АС-70 L=3,35
	1982
	П.Тубинский от ЗРУ-10кВ
п/стТубинская
	1
	-//-

	37
	П. Тубинский
	ВЛ-10кВт яч-ка н/склад ПИК ВУД
	АС-70 L=1,12
	1982
	п/ст Тубинская на н/склад от

ЗРУ 10 кВ
	1
	-//-

	38
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от ТП-1

ф. Нагорная
	АС-50 L=0,35 АС-50
L=2,25
	1982
1986
	П. Тубинский ул.
Нагорная, Спортивная
	1
	-//-

	39
	П. Тубинский
	ВЛ- 0,4 кВ от ТП-
2 ф. Почтовая
	АС-50 L=0,55 АС-50
L=0,75
	1984
1988
	П. Тубинский ул. Почтовая, Новая
	1
	-//-

	40
	П. Тубинский
	Вл-0,4 кВ от КТП-
3 ф. Радищева
	АС-50 L=1,68
	1996
	П.Тубинский ул.Радищева, Вокзальная,
Мира
	1
	-//-

	41
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
4 ф. Таежная
	АС-50 L=0,48
	1996
	П.Тубинский, ул.
Таежная
	1
	-//-

	42
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
7 ф. котельная
	АС-35 L=0,64
	1987
	П. Тубинский, котельная
	1
	-//-

	43
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
7 ф. очистные
	АС-35 L=0,1
	1987
	П. Тубинский
очистные сооружения
	1
	-//-

	44
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
13 ф. гараж Аргон
	АС-35 L=0,5
	1986
	П. Тубинский гараж Аргон
	1
	-//-

	45
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП- 13 ф. ГСМ
	АС-35 L=0,72
	1986
	П. Тубинский ф.
ГСМ
	1
	-//-

	46
	П. Тубинский
	ВЛ -0,4 кВ от КТП-14 ф.

Центральная
	АС-50 L=1,2
	1987
	П. Тубинский ул. Центральная,
Гагарина, Кольцевая
	1
	-//-

	47
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
14 ф. Усть- Илимская
	АС-50 L=0,3
	1987
	П. Тубинский, ул. Усть- Илимская, Восточная,
Пионерская
	1
	-//-

	48
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
15 ф. Лесная
	АС-50 L=1,04
	1987
	П.Тубинский, ул.
Лесная, Кольцевая
	1
	-//-

	49
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
15 ф. ЧП Цыпин
	АС-35 L=0,85
	1987
	П. Тубинский ЧП Цыпин
	1
	-//-

	50
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
17 ф. Солнечная
	АС-50 L=0,32
	1987
	П. Тубинский ул.
Солнечная, Восточная
	1
	-//-

	51
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
17 ф. Гагарина
	АС-35 L=0,15
	1987
	П. Тубинский
Гагарина, Усть- Илимская
	1
	-//-

	52
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
18 ф. Почтовая
	АС-35 L=1,04
	1987
	П. Тубинский.
ул. Почтовая, Спортивная
	1
	-//-

	53
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
23 Строительная
	АС-35
А-35 L=0,7
	1987
	П. Тубинский ул.
Строительная. Радищева
	2
	-//-

	54
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
23 ф. Школьная
	АС-35 L=0,9
А-35 L=0,56
	1987
	П.Тубинская ул.
Школьная, Волгоградская
	2
	-//-

	55
	П. Тубинский
	ВЛ-0,4 кВ от КТП-
20 водозабор
	АС-35 L=0,6
	1987
	П. Тубинский водозабор
	1
	-//-


Проблемы системы электроснабжения Тубинского муниципального образования

Электроснабжение поселков Тубинского муниципального образования осуществляется от линии 35 кВ на деревянных опорах, срок эксплуатации которой 27 лет и имеет одностороннее питание, поэтому в случае возникновения аварийной ситуации на линии без энергоснабжения остается весь поселок. В последнее время участились случаи аварийных ситуаций на сетях энергоснабжения, что неудовлетворительным образом сказывается на работе жилищно-коммунального хозяйства и жизнедеятельности населения.
Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Невонского МО осуществляется от центров питания энергоснабжающей компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС.
По территории МО Невонское проложена воздушная двухцепная ЛЭП напряжением 35 кВ. 
Основными распределительными сетями являются сети напряжением 35 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах.
Условия сети 35 кВ характеризуются достаточной пропускной способностью и надежностью.
Сети напряжением 35 кВ выполнены на металлических и железобетонных опорах. Электроснабжение  осуществляется  по  следующей  схеме:  ПС  220/35/10кВ «Сибирская»- ВЛ 35 кВ №19, № 20 – ПС 35/10 кВ «Н.Невон» - ВЛ 35 кВ №19, № 20 – ПС 35/10 кВ №20.

ПС 35/10 «Н.Невон» является центром передачи электроэнергии, оборудована двумя трансформаторами – Т-1 ТДНС мощностью 10 МВА и Т-2 ТД мощностью 10 МВА. Нагрузка ПС по контрольному замеру  составила 7,3 МВт.

МО Невонское в целом имеет хорошую обеспеченность электроснабжением.
Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии планируемой территории получают электроэнергию от центра питания ПС 35/10 кВ №20 по кабельным и воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

ПС №20 оборудована двумя трансформаторами ТМН мощностью 4 МВА каждый. Согласно контрольным замерам  совмещенный максимум электрических нагрузок по ПС №20 составил 3,9 МВт. Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ через 22 ТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым АО ИЭСК СЭС РЭС-2 и БЭС РЭС-4.

Трансформаторные подстанции потребителей подключены по радиально-кольцевой схеме.
По анкетным данным РЭС-2 на балансе состоят 19 ТП с общей суммарной мощностью трансформаторов 8240 кВА.

Электропотребление по МО Невонское  составило 16,335 млн.кВт.ч. Протяженность линий электропередачи 10 кВ – 10,31 км, ВЛ 0,4 кВ – 19,6 км, из них 1,03 км в кабельном исполнении.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проблемы эксплуатации систем электроснабжения в разрезе надежности, качества, стоимости (доступность для потребителей) и экологичности

Надежность электроснабжения характеризуется наличием острых проблем:

· старение оборудования;

· недостаток инвестиций;

· снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов работы энергосистем;

· физически и морально устаревшего оборудования, требующие безотлагательного решения;

· обновление оборудования производится в недостаточном объеме.

п. Невон

Требуется поэтапная замена электрических сетей, уровень износа которых составляет 72,9%.

В центре дефицита мощности, связанного с развитием жилищного фонда, а так же прогнозируемым развитием объектов сферы услуг и предпринимательства необходимо строительство ТП (1х1000кВА), ТП (2х400кВА, с предусмотренным питанием от ПС "Н. Невон" воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

Существующие ТП имеют большой процент износа. Срок эксплуатации более 35 лет.
Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

· отклонение напряжения от своего номинального значения;
· колебания напряжения от номинала;
· несинусоидальность напряжения;
· несимметрия напряжений;
· отклонение частоты от своего номинального значения;
· длительность провала напряжения;
· импульс напряжения;
· временное перенапряжение.
Для снижения электропотерь необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих  технологий,  позволяющие  при  тех  же  технологических  режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

· масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;
· масляные кабели.
Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Железнодорожного МО осуществляется от центров питания энергоснабжающей компаний АО «ИЭСК» филиал СЭС, АО «Братская электросетевая компания». Данные по источникам электроснабжения и трансформатор- ным подстанциям представлены в таблице:

4.1.1.3 - Источники электроснабжения и трансформаторным подстанциям
	Источник электроснабжения, класс напряжения
	Местоположение
	Кол-во и мощность трансф.,
МВА
	% загрузки тарнсф.
	Год ввода в экспл.

	1
	2
	3
	4
	5

	ПС 110/35/10 кВ Ка-
рапчанка
	р.п. Железнодорожный
	2х16
	Т-1-61
Т-2-35
	1975

	ПС 110/10/10 кВ
Межница
	г. Усть-Илимск
	2х25
	Т-1-35
Т-2-29
	1981

	ПС 35/10 кВ Северная
	р.п. Железнодорожный
	1х4
	Т-1-69
	1979

	КТП № 2
	р.п. Железнодорожный, ул.Пионер- ская
	1х400
	
	1974

	КТП № 3
	р.п. Железнодорожный, ул.Пионер- ская
	1х 400
	
	1974

	КТП № 4
	р.п. Железнодорожный, ул.Кирова
	1х 400
	
	1974

	КТП № 5
	р.п. Железнодорожный, ул.Кирова
	1х 400
	
	1974

	КТП № 6
	р.п. Железнодорожный, ул. Студен- ческая
	1х 400
	
	1974

	КТП № 8
	р.п. Железнодорожный, ул. Воро- шилова
	1х 400
	
	1977

	КТП № 9
	р.п. Железнодорожный, ул. Усть- Илимская
	1х 400
	
	1977

	КТП № 10
	р.п. Железнодорожный, ул. Парти- занская
	1х 400
	
	1977

	КТП № 11
	р.п. Железнодорожный, ул. Советская
	2х250
	
	1976

	КТП № 12
	р.п. Железнодорожный, ул. Кирова
	1х 400
	
	1976

	КТП № 13
	р.п. Железнодорожный, ул. Ленина
	1х 630
	
	1979

	ТП № 14
	р.п. Железнодорожный, ул. Рябиновая
	1х 250
	
	1976

	КТП № 15
	р.п. Железнодорожный, пер. Кедро- вый
	1х 250
	
	1976

	КТП № 16
	р.п. Железнодорожный, ул. Ленина
	1х 400
	
	1978

	КТП № 17
	р.п. Железнодорожный, ул. Волкова
	1х 630
	
	1971

	КТП № 18
	р.п. Железнодорожный, ул. Кольцевая
	1х 320
	
	1975

	КТП № 19
	р.п. Железнодорожный, ул. Кавказ- ская
	1х 630
	
	1975

	КТП № 21
	р.п. Железнодорожный, ул. Гагарина
	1х 250
	
	1974

	ТП № 22
	р.п. Железнодорожный, ул. Космо- навтов
	2х 250
	
	1976

	ТП № 23
	р.п. Железнодорожный, ул. Желез- нодорожная
	1х 100
	
	1971

	ТП № 24
	р.п. Железнодорожный, ул.Строи- тельная
	2х 630
	
	1978

	ТП № 25
	р.п. Железнодорожный, ул. Строи- тельная
	2х 630
	
	1978

	КТП № 26
	р.п. Железнодорожный, ул. Гагарина
	1х 400
	
	1976

	ТП № 27
	р.п. Железнодорожный,
	1х 250
	
	1978

	КТП № 28
	р.п. Железнодорожный, ул.Сосновая
	1х 400
	
	1978

	ТП № 33
	р.п. Железнодорожный
	1х 250
	
	1983

	ТП № 34
	р.п. Железнодорожный
	1х 250
	
	1983

	КТП № 38
	р.п. Железнодорожный
	1х 250
	
	1974

	ТП № 39
	р.п. Железнодорожный, ул.Дорожная
	2х 250
	
	1983

	ТП № 40
	р.п. Железнодорожный, ул. Желез- нодорожная
	2х 250
	
	1983

	ТП № 41
	р.п. Железнодорожный, ул. Ленина
	1х 250
	
	2017

	КТП № 43
	р.п. Железнодорожный, ул. Таёжная
	1х 250
	
	2013

	КТП № 44
	р.п. Железнодорожный, ул. Во кова
	1х 400
	
	2014

	КТП № 45
	р.п. Железнодорожный, ул. Боль- ничнаяя
	1х 250
	
	2015

	ТП № 46
	р.п. Железнодорожный, ул. Перво- проходцев
	1х 250
	
	2017

	КТП № 47
	р.п. Железнодорожный, ул. Новая
	1х 100
	
	2016

	КТП № 64
	р.п. Железнодорожный, ул. Сол-
нечная
	1х 630
	
	1974

	КТП № 73
	р.п. Железнодорожный, ул. Комсо- мольская
	1х 250
	
	1974

	ТП 10/0,4 кВ «База»
	р.п. Железнодорожный, Территория базы РЭС-4
	1х400
	
	2019

	ТП 10/0,4 кВ №35
	р.п. Железнодорожный, МК-70
	2х400
	
	2017

	ТП 10/0,4 кВ №66
	р.п. Железнодорожный, промзона
	1х630
	
	2020

	ТП 10/0,4 кВ №67
	р.п. Железнодорожный, промзона
	1х250
	
	2023

	ТП 10/0,4 кВ № 78
	р.п. Железнодорожный, промзона
	1х250
	
	2021

	ТП 10/0,4 кВ №80
	р.п. Железнодорожный, промзона
	1х100
	
	2022

	ТП 10/0,4 кВ №79
	р.п. Железнодорожный, промзона
	1х250
	
	2022

	ТП 10/0,4 кВ №56
	р.п. Железнодорожный, промзона
	1х1000
	
	2018


Потребители электрической энергии р.п. Железнодорожный получают электроэнергию от центра питания ПС 35/10 кВ «Северная» по кабельным и воздушным линиям электропередачи напряжением 10 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ через КТП 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым АО ИЭСК СЭС.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Территорию Железнодорожного МО пересекают следующие ЛЭП напряжением 35 и выше
· 
ВЛ 500 кв Усть-Илимская ГЭС - Лена Восточная № 574;
· ВЛ 220 кв №247-от ПС УИГЭС до ПС Рудногорская, участком ВЛ 220 кв №248-от УИ ГЭС

· до ПС Коршуниха;
· ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС - Усть-Кут №2 (в габаритах 500 кВ); ВЛ 110 кВ Карапчанка - Межница от ПС Карапчанка - ПС Межница;

· ВЛ 110 кВ Таежная-Карапчанка «Карапчанка 1.2» от ОРУ 110 кВ ПС Таежная до ОРУ 110 кВ ПС Карапчанка;

· ВЛ 35 кВ ПС Карапчанка-Туба; ВЛ-35 кВ отпайка на ПС «Жерон»;

· Отпайка от ВЛ-35 кВ № 35-40 на ПС «Северная».
4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения 
Надежность системы электроснабжения Усть-Илимского муниципального округа соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 
Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Усть-Илимского муниципального округа по всем параметрам надежности системы. 
В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Усть-Илимского муниципального округа были выявлены следующие основные проблемы указанные в разделе п.4.1.1.
4.1.2. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности 
Территория Усть-Илимского муниципального округа электрифицирована на 100%. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна. 
4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения 
Воздействие системы электроснабжения Усть-Илимского муниципального округа на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.
4.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования
Функциональная структура теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителей.

Системы теплоснабжения представляют собой инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежности, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. Величины параметров и характер их изменения определяются техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

Функциональная структура теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя. 

Основными элементами функциональной структуры теплоснабжения являются:

˗ водогрейная котельная;

˗ совокупность участков прямых трубопроводов от источников теплоснабжения до потребителей;

˗ совокупность участков обратных трубопроводов от потребителей;

˗ потребители тепловой энергии;

На территории Усть-Илимского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025г. пять теплоснабжающих организаций, производящая, а затем и транспортирующая тепловую энергию потребителям: 

˗ ООО «БАДАРМА» - п. Бадарминск

˗ ООО «Борвей» - с. Ершово

˗ МУП Усть-Илимского муниципального округа - р.п. Железнодорожный, с. Подъеланка, п. Эдучанка, п. Седаново

˗ ООО «РСО Невон» - п. Невон

˗ ЕТО ООО «РОСТ» - п. Тубинский

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 5 секционированных зон действия (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, представляет собой:

· СЦТ 1 - зона действия ООО «БАДАРМА»

· СЦТ 2 - зона действия ООО «Борвей»

· СЦТ 3 - зона действия МУП Усть-Илимского муниципального округа
· СЦТ 4 - зона действия ООО «РСО Невон» 

· СЦТ 5 - зона действия ЕТО ООО «РОСТ»

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ) муниципального образования состоит из 13 технологических зон:

· Котельная «Гаражная» п. Бадарминск

· Котельная «Школьная» п. Бадарминск

· Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный

· Котельная №4, р.п. Железнодорожный

· Котельная №6, р.п. Железнодорожный

· Котельная №3,р.п. Железнодорожный

· Котельная «Центральная» с. Ершово

· Электрокотельная п. Невон

· Электрокотельная с. Подъеланка

· Котельная на твердом топливе с. Подъеланка

· Котельная «Центральная» п. Седаново

· Котельная «Центральная» п. Тубинский

· Котельная п. Эдучанка
На территории п. Бадарминск расположены две дровяные котельные: 

«Школьная» котельная оборудована двумя котлами КВ-09. Установленная мощность котельной – 2,06 Гкал/час, расчетная нагрузка– 0,2364 Гкал/час. Основное топливо – дрова, резервное топливо не предусмотрено. Расход топлива за отопительный период 3000 м³. Дрова доставляются автотранспортом.

Период работы котельной – зима. Котельная отапливает 17 муниципальных жилых дома общей площадью 0,45 тыс. м², 34 частных жилых домов общей площадью 1,0 тыс. м² и 9 объектов социально-бытовой сферы общей площадью 3,4 тыс. м².

Год ввода в эксплуатацию – 2001.

«Гаражная» котельная оборудована четырьмя котлами – два котла КВС-1,16 и два котла КВ-09. Установленная мощность котельной – 4,12 Гкал/час, расчетная нагрузка– 0,4479 Гкал/час. Основное топливо – дрова, резервное топливо не предусмотрено. Расход топлива за отопительный период 2000 м³. Дрова доставляются автотранспортом.

Период работы котельной – зима. Котельная отапливает 26 муниципальных жилых дома общей площадью 1,1 тыс. м², 96 частных жилых домов общей площадью 2,9 тыс. м² и 11 объектов социально-бытовой сферы общей площадью 2,5 тыс. м².

Год ввода в эксплуатацию – 1979. 

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором воды на бытовые нужды из теплосети.

Тепловые сети выполнены в двухтрубном исчислении, проложены в железобетонных и деревянных каналах в надземном и подземном исполнении.

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 8,4 км. 

Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка получает тепло от индивидуальных источников теплоснабжения. 

Источником централизованного теплоснабжения с. Ершово является отопительная котельная установленной мощностью 3,6 Гкал/ч.

Централизованное теплоснабжение в с. Ершово осуществляется от котельной, введенной в эксплуатацию в 1974 году. Установленная мощность котельной составляет - 3,6 Гкал/ч, подключенная- 0,6 Гкал/ч. Вид топлива – дрова.
Система централизованного теплоснабжения - двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей – подземный в железобетонных и деревянных каналах и надземный. Подключение систем отопления потребителей осуществляется по зависимой схеме. Регулирование температуры сетевой воды производится в зависимости от температурного графика и температуры наружного воздуха. Расчетный температурный график 95/70 0С.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) от котельной отсутствует. Однако некоторые потребители осуществляют несанкционированный отбор воды на нужды ГВС из систем отопления. Котельная имеет резервный автономный источник электроэнергии – дизель-генератор «Шкода» мощностью 120 кВт. На котельной отсутствует система водоподготовки подпиточной воды. Подпитка тепловой сети осуществляется «сырой» водой из системы водоснабжения.

В настоящее время теплоснабжение Железнодорожного муниципального образования осуществляется как централизованно – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

В настоящее время централизованное теплоснабжение р.п. Железнодорожный осуществляется от четырех котельных - «Центральная» котельная (мкр. СМП, Вокзальный), котельная №4 (Карапчанка), котельная №6 (МК-70), котельная №3. Котельные №1 и №2 переведены в режим перекачивающих станций.

Централизованное теплоснабжение осуществляется от четырёх водогрейных котельных, работающих по температурному графику 95-70оС. «Центральная» котельная введена в эксплуатацию в 1973 г. Установленная тепловая мощность котельной 12,4 Гкал/час (с учетом собственных нужд 0,4 Гкал/час), требуемая тепловая мощность по отпуску тепла (с учетом нормативных потерь в сети 1,5 Гкал/час) – 12,0 Гкал/час, максимальная присоединенная к котельной нагрузка – 10,5 Гкал/час.

По проекту котельная оборудована тремя паровыми котлами ДКВР-10/13 с установленной мощностью 18 Гкал/час. В 1999 г. тепловая схема котельной была изменена, котлы переведены в водогрейный режим. В 2006 г. была проведена первая реконструкция котла №1 с увеличением объема топочной камеры, в 2010 г. реконструированы котлы №2 и №3. Установленная мощность после реконструкции составила 23 Гкал/час.

Котельная №4 по ул. Ворошилова построена в 1972 г. В котельной установлено 4 котла типа КВм: котел №1 в 2017г. - КВм-1,85 (1,55) КБ, котел №2 в 2014г - КВм-1,8 (1,5) КБ мощностью по 1,5 Гкал/час, котел №3 в 2020 г. - КВм-2.0, котел №4 в 2017 г. - КВм-1,85. Расчетная нагрузка котельной составляет 2,413 Гкал/час. Установленная мощность 6 Гкал/час. Тепловая нагрузка котельной (без учета школы №2) соответствует 0,412 Гкал/час. Тепловая нагрузка потребителей - 2,413 Гкал/час.

Котельная работает в системе с дровяной котельной №1, которая выполняет функцию подкачивающей станции.

Котельная №6 с установленной мощностью 5,9 Гкал/час введена в строй в 1978 г. Расчетная нагрузка котельной – 1,5 Гкал/час. В котельной установлено 3 котла типа КВм: котел № 1в 2020 г. - КВм-1,74, мощностью 1 Гкал/час, котел №2 в 2010 г - КВм-1,86 мощностью 1,5 Гкал/час, котел №3 в 2010 г - КВм-1,86 мощностью 1,5 Гкал/час. Замена тягодутьевых устройств и насосов (сетевых и подпиточных) была произведена в 2010 г.

Котельная №3 введена в строй в 1980 г. Установленная мощность котельной 2,25 Гкал/час. Расчетная нагрузка – 1,1 Гкал/час. В котельной установлено 3 котла. Котельная работает только в зимний период.

Схема теплоснабжения открытая, с непосредственным забором воды на бытовые нужды из теплосети.

На территории п. Невон находится электрокотельная, установленной мощностью 20,8 Гкал/ч и тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 16,68 км.

Централизованным теплоснабжением от котельной обеспечены жилая застройка и объекты общественно-делового назначения п. Невон.

В качестве источника тепловой энергии в п. Невон используется электрокотельная. На котельной установлены пять водогрейных электрокотлов марки КЭВ-6000/6. В обычном режиме в постоянной работе находятся два электрокотла.

Отопление п. Невон непосредственно на котельной разделяется на два отдельных контура – луча. Сам поселок территориально разделен на три части «Нижний», «Средний» и «Верхний» поселок. По одному из контуров производится отопление «Нижнего» поселка (луч на «Нижний» поселок), по второму контуру – «Средний» и «Верхний» (луч на «Верхний» поселок).

Теплоноситель - вода. Температурный график 70-95°С. Схема горячего водоснабжения в п. Невон - открытая; забор горячего водоснабжения осуществляется непосредственно из системы отопления.

Вентиляция зданий находится в нерабочем состоянии.

Общее соотношение потребителей, присоединённых к тепловым сетям, составляет:

- по открытой схеме - 100%.

Источником централизованного теплоснабжения с. Подъеланка являются две котельные:

· электрокотельная мощностью 20,8 Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 1977 г.);

· котельная мощностью 4,76 Гкал/ч (введена в эксплуатацию в 2006 г).

Источником централизованного теплоснабжения п. Седаново являются котельная «Центральная». Котельная введена в эксплуатацию в 1978 году. Основным топливом для котельной являются дрова, один котел работает на щепе. Котельная расположена в промзоне. Котельная оборудована десятью котлами:

· два котла мощностью 0,7 Гкал/ч;
· четыре котла мощностью 0,4 Гкал/ч;
· четыре котла мощностью 1,0 Гкал/ч. 

Котел №6 не работает.

Котельная работает только в отопительный период.

На котельной отсутствует система водоподготовки подпиточной воды. Подпитка тепловой сети осуществляется «сырой» водой из системы водоснабжения.

Прибор коммерческого учета тепловой энергии на котельной отсутствуют, отпуск тепловой энергии в сеть не учитывается.
Источником централизованного теплоснабжения п. Тубинский является одна отопительная котельная, оборудованная пятью котлами КВм-1,86. Установленная мощность котельной – 8,0 Гкал/час, фактическая нагрузка – 4,3 Гкал/час. Основное топливо – бурый уголь, резервное топливо не предусмотрено. Год ввода в эксплуатацию – 2001.

Система централизованного теплоснабжения поселка двухтрубная. Подключение систем отопления потребителей осуществляется по зависимой схеме.

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельной центральное качественное.

Расчетный температурный график 95/70 0С.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) от котельной отсутствует. Однако некоторые потребители осуществляют несанкционированный отбор воды на нужды ГВС из систем отопления.

На котельной отсутствует система водоподготовки подпиточной воды. Подпитка тепловой сети осуществляется «сырой» водой из системы водоснабжения.

Прибор коммерческого учета тепловой энергии на котельной отсутствуют, отпуск тепловой энергии в сеть не учитывается.
Источником теплоснабжения п. Эдучанка является котельная КТМ-2,5, расположенная по адресу ул. Дзержинского, 9. Котельная КТМ-2,5 оборудована двумя котлами КСВм-1,252 «ВК-3» - один основной, один резервный. Максимальная мощность котельной – 2,5 Гкал/час, фактическая мощность – 2,16 Гкал/час. Основное топливо – бурый уголь, резервное не предусмотрено. Уголь доставляется автотранспортом с Жеронского разреза Усть-Илимского муниципального округа, расположенного в 130 км от поселка.

Котельная начала функционировать в 2004 году. Котельная представляет собой один котельный зал, бытовые помещение, а также открытый склад топлива и площадку подготовки топлива. Строительные конструкции здания выполнены из железа, в настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии. Установленное оборудование котельной имеет избыточную мощность для оставшейся тепловой нагрузки потребителей, что позволяет вырабатывать необходимое количество тепла. В то же время КПД выработки тепла ниже нормативного, поскольку установленные котлы по своей конструкции неспособны работать с высоким КПД, и используются котлы для работы с очень низкой нагрузкой, при которой невозможно обеспечить режим с минимальными потерями тепла.

Высокая жесткость подпиточной воды приводит к отложениям накипи на внутренних поверхностях труб котлов, что в свою очередь, приводит к повреждениям труб от перегрева.

Система централизованного теплоснабжения поселка двухтрубная. Подключение систем отопления потребителей осуществляется по зависимой схеме.

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельной центральное качественное.

Расчетный температурный график 95/70 0С.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) от котельной отсутствует. Однако некоторые потребители осуществляют несанкционированный отбор воды на нужды ГВС из систем отопления.

На котельной присутствует система водоподготовки подпиточной воды. Подпитка тепловой сети осуществляется подготовленной водой из системы водоснабжения.

Прибор коммерческого учета тепловой энергии на котельной отсутствуют, отпуск тепловой энергии в сеть не учитывается.
Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии на отопление.

Система теплопотребления подключена по зависимой схеме. 
Транспорт тепла от теплоисточников осуществляется по магистральным и распределительным сетям.

Уровень потерь тепловой энергии напрямую зависит от уровня износа и протяженности тепловой сети от источника до потребителя. В связи с плохой теплоизоляцией сетей, фактические потери тепловой энергии часто существенно превышают нормативные значения, что приводит к перерасходу топлива и, как следствие, ведет к увеличению расходов теплоснабжающей организации.

Общая протяжённость сетей:

· п. Бадарминск - 8400 м;

· с. Ершово – 3880 м; 

· р.п. Железнодороный – 27430 м;

· п. Невон – 16680 м;

· с. Подъеланка – 4956 м;

· п. Седаново – 7000м;

· п. Тубинский – 8700 м;

· п. Эдучанка – 1315 м.
Таблица 4.2.1 – Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, %
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024 год

	Котельная "Гаражная" П. Бадарминск
	3,9
	3,12
	0,0124
	3,108
	10,04%
	0,04700
	0,468
	0,515
	2,64
	67,68%

	Котельная "Школьная" П. Бадарминск
	2,00
	1,60
	0,0135
	1,587
	10,05%
	0,043
	0,428
	0,471
	1,16
	57,93%

	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	2,85
	0,0100
	2,840
	3,33%
	0,020
	0,600
	0,620
	2,24
	62,22%

	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	23
	0,2300
	22,770
	18,18%
	1,71510
	9,432
	11,147
	13,34
	57,99%

	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	6,00
	0,0549
	5,945
	39,04%
	0,748
	1,915
	2,663
	4,03
	67,17%

	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	4
	0,0231
	3,977
	28,16%
	0,2457
	0,873
	1,118
	3,10
	77,61%

	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	2,25
	0,0113
	2,239
	10,69%
	0,058
	0,538
	0,595
	1,70
	75,59%

	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	20,8
	0,2000
	20,600
	4,81%
	0,500
	10,400
	10,900
	10,20
	49,04%

	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,8
	20,80
	0,0200
	20,780
	7,01%
	0,09
	1,283
	1,373
	19,50
	93,74%

	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	3,86
	0,0200
	3,840
	7,01%
	0,09
	1,283
	1,373
	2,56
	66,24%

	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	5,8
	0,0300
	5,770
	6,16%
	0,090
	1,46
	1,550
	4,31
	74,31%

	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	7,75
	0,3100
	7,440
	66,23%
	3,020
	4,56
	7,580
	2,88
	36,00%

	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	2,16
	0,0125
	2,148
	23,04%
	0,053
	0,23
	0,283
	1,92
	76,70%


Таблица 4.2.2 – Объемы потребления тепловой энергии

	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Потери, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная "Гаражная" П. Бадарминск
	3,90
	0,047
	0,468
	285,38
	3,14
	3342,89

	2
	Котельная "Школьная" П. Бадарминск
	2,00
	0,043
	0,428
	261,10
	3,42
	2122,67

	3
	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	0,020
	0,600
	121,44
	2,53
	1480,00

	4
	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	1,715
	9,432
	10 414,09
	58,19
	н/д

	5
	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	0,748
	1,915
	4 539,43
	13,8897
	н/д

	6
	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	0,246
	0,873
	1 491,89
	5,8443
	н/д

	7
	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	0,058
	0,538
	349,14
	2,8589
	н/д

	8
	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	0,500
	10,400
	3 036,00
	50,6
	18801,60

	9
	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	5707,00

	10
	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	

	11
	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	0,090
	1,460
	546,48
	7,59
	5860,00

	12
	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	3,020
	4,560
	7 334,98
	78,4
	17991,03

	13
	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	0,053
	0,230
	321,82
	3,16
	3387,00


4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

Особенностью функциональной структуры централизованного теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа является то, что передача тепловой энергии от источника до потребителя полностью выполняется ресурсоснабжающими организациями. 

Все потребители тепловой энергии заключают договора на покупку тепловой энергии непосредственно с ресурсоснабжающими организациями:

˗ ООО «БАДАРМА» - п. Бадарминск

˗ ООО «Борвей» - с. Ершово

˗ МУП Усть-Илимского муниципального округа - р.п. Железнодорожный, с. Подъеланка, п. Эдучанка, п. Седаново

˗ ООО «РСО Невон» - п. Невон

˗ ЕТО ООО «РОСТ» - п. Тубинский
Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и частично организаций, не попадающих в зону действия центрального теплоснабжения, осуществляется за счет собственных источников (конвекторы, печное отопление).

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий в остальных населенных пунктах осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения.
4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии. 
Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа по всем параметрам надежности системы. 
В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими. 
Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения 
Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа.

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефициты мощности источников теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа не выявлены. Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 
4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения. 
Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

· актами обследования инженерных сетей теплоснабжения; 
· актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения; 
· актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения; 
· актами проверки знаний обслуживающего персонала; 
· паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.
4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.
4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 
Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения: 

1. Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельной;

2. Низкая энергоемкость используемого котельно-печного топлива

Функционирование систем централизованного теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа оценивается как удовлетворительное. 

Система теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа проектировалась на центральное качественное регулирование отпуска тепла.

Работоспособность теплоснабжающей инфраструктуры целесообразно проводить в 2-х направлениях:

·  поддержание существующих источников тепловой энергии в рабочем состоянии (выполняя ремонтные работы в соответствии с графиками ремонтных работ.

· капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей с применением современных гидро и теплоизолирующих материалов по мере износа.
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях бывают:

· разрушение теплопроводов и арматуры;

· образование свищей вследствие коррозии теплопроводов.

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

· производство;

· транспорт;

· потребитель.

Основные проблемы функционирования котельной состоят в следующем:

· отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии;

· высокий износ оборудования котельных.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

· высокая степень износа тепловых сетей;

· высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

· отсутствуют.

4.3. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования
4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Иркутской области, не предусматривается гази- фикация муниципального образования.
4.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования
4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

В настоящее время на территории Бадарминского территориального подразделения действует и эксплуатируется одна централизованная система холодного водоснабжения. Источником питания централизованной системы водоснабжения являются подземные воды.

Услугу водоснабжения на территории Бадарминского территориального подразделения оказывает ООО «Вага».
В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Бадарминского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Структура водоснабжения Бадарминского территориального подразделения представлена следующими системами водоснабжения:

· комбинированной системой холодного водоснабжения п. Бадарминск;
· децентрализованной системой холодного водоснабжения п. Бадарма.
Централизованная система холодного водоснабжения п. Бадарминск в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
· технические нужды производственных объектов.
У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Бадарминского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

В настоящее время на территории Эдучанского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы.

Услугу водоснабжения на территории Эдучанского территориального подразделения оказывает ООО «ТеплоМиг».

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Эдучанского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся ко III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Структура водоснабжения Эдучанского территориального подразделения комбинированная, включает в себя следующие системы водоснабжения:

· централизованной системой холодного водоснабжения п. Эдучанка.
· централизованной системой летнего холодного водоснабжения п. Эдучанка;
· децентрализованной системой холодного водоснабжения п. Эдучанка.
Централизованная система холодного водоснабжения Эдучанского территориального подразделения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

· технические нужды производственных объектов.

У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Эдучанского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

В настоящее время на территории Ершовского территориального подразделения действует и эксплуатируется одна децентрализованная система холодного водоснабжения. Источником питания децентрализованной системы водоснабжения являются подземные воды.

Услугу водоснабжения на территории Ершовского территориального подразделения оказывает ООО «Борвей».

Структура водоснабжения Ершовского территориального подразделения представлена децентрализованной системой водоснабжения с. Ершово. Потребителям вода от водозабора доставляется специализированным автотранспортом.

У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Ершовского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

В настоящее время на территории Невонского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы.

Услугу водоснабжения на территории Невонского территориального подразделения оказывает ООО «Ресурс».
В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Невонского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся ко III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Структура водоснабжения Невонского территориального подразделения комбинированная, включает в себя следующие системы водоснабжения:

· централизованная система холодного водоснабжения п. Невон с источником водоснабжения «Верхний водозабор», «Нижний водозабор»

· централизованная система летнего холодного водоснабжения п. Невон;
· децентрализованная система водоснабжение п. Невон.
Централизованная система холодного водоснабжения Невонского территориального подразделения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
· технические нужды производственных объектов;
· тушение пожаров.
У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Невонского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

В настоящее время на территории Подъеланского территориального подразделения действует и эксплуатируется одна централизованные системы холодного водоснабжения с одним источником питания – подземный водозабор.

Услугу водоснабжения на территории Подъеланского территориального подразделения оказывает ООО «ТеплоМиг».

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Подъеланского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся ко III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Структура водоснабжения Подъеланского территориального подразделения представлена централизованной системой холодного водоснабжения с. Подъеланка.

Централизованная система холодного водоснабжения Подъеланского территориального подразделения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
· технические нужды производственных объектов;
· тушение пожаров.
У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Подъеланского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

В настоящее время на территории Седановского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы.

Услугу водоснабжения на территории Седановского территориального подразделения оказывает ООО "Констэнерготранс".

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Седановского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся ко III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Структура водоснабжения Седановского территориального подразделения представлена следующими системами водоснабжения:

· комбинированной системой холодного водоснабжения п. Седаново;
· децентрализованной системой холодного водоснабжения п. Ковинский.
Централизованная система холодного водоснабжения Седановского территориального подразделения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
· технические нужды производственных объектов.
У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Седановского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

В настоящее время на территории Тубинского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы. Источником питания централизованной системы водоснабжения являются подземные воды.

Услугу водоснабжения на территории Тубинского территориального подразделения оказывает ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство».
В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения Тубинского территориального подразделения по степени обеспеченности подачи воды относятся ко III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Структура водоснабжения Тубинского территориального подразделения представлена следующими системами водоснабжения:

комбинированной системой холодного водоснабжения п. Тубинский;
централизованной системой холодного водоснабжения п. Тушама;
децентрализованной системой холодного водоснабжения п. Кедровый.
Централизованная система холодного водоснабжения Тубинского территориального подразделения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивает:

хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;
технические нужды производственных объектов.
У эксплуатирующей организации, осуществляющей водоснабжение потребителей Тубинского территориального подразделения, отсутствует лицензия на пользование недрами (договор о водопользовании).

Источником водоснабжения Железнодорожного муниципального образования являются подземные воды. В р.п. Железнодорожный имеется централизованная система водоснабжения.

На территории МО расположены водозаборные сооружения г. Усть-Илимска из поверхностного источника – Усть-Илимского водохранилища.

Источником водоснабжения Железнодорожного муниципального образования являются подземные воды и водовод из городского водозабора Усть-Илимского водохранилища. Режим эксплуатации скважин - с принудительным отбором. Количества воды в артезианских скважинах до- статочно для нужд поселка, но вода скважин жесткая (до 7 единиц жесткости), поэтому для техно- логического процесса котельных нужна более мягкая вода, что ранее обеспечивал городской во- довод. Последние годы водоснабжение поселка осуществляется подземными водами из скважин. Система водоснабжения поселка закольцована. 

В эксплуатации находится:
· 13 водозаборных скважин;
· 5 водонапорных башен;
· 33,5 км. сетей водоснабжения, из них:
· 18,1 км - магистральные водоводы;
· 8,2 км - уличная сеть;
· 7,2 км - внутриквартальная сеть.
Все артезианские скважины расположены в деревянных ветхих павильонах, шесть артези- анских скважин не имеют оборудованного 1-й пояса ЗСО. Две скважины оборудованы приборами учета. Одна скважина оборудована бактерицидной установкой.

Подача воды в количестве 1200 м3/сут для нужд Центральной котельной осуществляется по водоводу диаметром 250 мм от водопроводной сети г. Усть-Илимска.
Описание территорий Усть-Илимского муниципального округа , не охваченных централизованными системами водоснабжения

п. Бадарма

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (от водоразборных колонок, ввод водопровода в здание) составляет 0%. В качестве источника водоснабжения используется артезианская скважина № 9015. Потребителям вода от водозабора доставляется специализированным автотранспортом, также население использует воду из индивидуальных колодцев и скважин.

п. Бадарминск

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здание), составляет 42,4%. Порядка 57,6% потребителей используют привозную воду от подземного водозабора, также население использует воду из индивидуальных колодцев и скважин.

п. Эдучанка

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здание) составляет 4,1%. Порядка 95,9% потребителей используют привозную воду специализированным автотранспортом от подземного водозабора, а также из индивидуальных колодцев и скважин. Большая часть населения использует летний водопровод, а в зимний период – привозное водоснабжение.

с. Ершово

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (от водоразборных колонок, ввод водопровода в здание) составляет 0%. В качестве источника водоснабжения используется артезианская скважина №2. Потребителям вода от водозабора доставляется специализированным автотранспортом, а также из индивидуальных колодцев и скважин.

п. Невон

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здание) составляет 37,72%. Порядка 44,86% потребителей используют привозную воду специализированным автотранспортом от подземного водозабора. Порядка 17,42% потребителей используют для водоснабжения индивидуальные колодцы и скважины, поверхностные водоемы.

с. Подъеланка

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здание) составляет 100%.

п. Ковинский

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (от водоразборных колонок, ввод водопровода в здание) составляет 0%. Потребители используют водоразбор из индивидуальных колодцев и скважин.

п. Седаново

В п. Седаново обеспеченность населения централизованным водоснабжением в течение 4 месяцев летнего периода составляет 95%, в течение 8 месяцев холодного периода года – 14%. В течение четырёх месяцев летнего периода (май-сентябрь) почти всё население п. Седаново обеспечено централизованным водоснабжением. В связи с тем, что основная часть магистральных трубопроводов проложена по воздушной линии, водоснабжение большей части посёлка в зимний период осуществляется путём развоза питьевой воды специализированным автотранспортом, индивидуально по абонентам. Круглогодичным централизованным водоснабжением обеспечены те абоненты, подвод водопровода к которым организован в подземном исполнении в лотках с тепловыми сетями.

Не обеспечено централизованным водоснабжением в летний период - 5% населения, в зимний период – 86% населения. Водоснабжение осуществляется за счет привозной воды от подземного водозабора, а также за счет индивидуальных колодцев и скважин.

п. Тубинский

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здание) составляет 61,7%. Порядка 38,3% потребителей используют привозную воду специализированным автотранспортом от подземного водозабора, а также из индивидуальных колодцев и скважин.

п. Тушама

В поселке имеется централизованная система водоснабжения, которая находится в ведомственной принадлежности АО «РЖД».

п. Кедровый

Охват потребителей, получающих услугу централизованного водоснабжения (от водоразборных колонок, ввод водопровода в здание) составляет 0%. Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется из поверхностного источника – Усть-Илимского водохранилища. Также население использует воду из индивидуальных колодцев и скважин

п. Железнодорожный

Система водоснабжения поселка Железнодорожный закольцована. В центральной части поселка совместно с тепловыми сетями Комплекса тепловодоснабжения в непроходных каналах проложен спутником водопровод от семи скважин (№1,2,5,6,7,8,10) и водонапорная башня с резервуаром 100 мЗ и вы- сотой 22 м, регулирующая давление воды в системе водоснабжения. Скважина №8 перемычкой Ду 50 мм объединена с системой водоснабжения пер. Кедровая м-на Карапчанка.

В микрорайоне Карапчанка в непроходных каналах совместно с тепловыми сетями котель- ной № 4 закольцованы три скважины (№ 9,11,14). Скважина №12 находящаяся за котельной № 4 находится в нерабочем состоянии. При этом, со скважины №4 осуществляется ежедневный подвоз холодной воды населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде. Водопровод от скважины №3 проложен в непроходных каналах совместно с тепловыми сетями котельной №3 и обеспечивает водоснабжение потребителей жилого фонда по улице Пионерской, детского сада «Чебурашка» и гаражные боксы. Водопровод от скважин № 8513 и 74510 проложен в непроходных каналах совместно с тепловыми сетями котельной №6 обеспечивает холодной водой потребителей жилого фонда МК-70 по улицам 70 лет Октября, Молодогвардейская, Восточная и Луговая.

В настоящее время на территории Бадарминского территориального подразделения эксплуатируется одна комбинированная система водоснабжения и одна система децентрализованного водоснабжения.

Источником питания систем водоснабжения п. Бадарминск, п. Бадарма Бадарминского территориального подразделения являются подземные воды.

п. Бадарминск
На территории п. Бадарминск действует комбинированная система водоснабжения: централизованная и децентрализованная (привозная вода от подземного водозабора). Водозабор расположен в северо-восточной части п. Бадарминск, по ул. Нагорная. На территории водозабора расположены две артезианские скважины №№ 1331, 5508 (одна рабочая, одна резервная) с насосным оборудованием первого подъема, глубина скважин 80 м. Водозабор расположен в северо-восточной части п. Бадарминск. Суммарный проектный объем водозабора составляет 240 м3/сут. Для поддержания необходимого напора в централизованной сети водоснабжения на территории поселка установлена водонапорная башня. Отбор воды для нужд пожаротушения осуществляется за счет сливных рукавов, установленных на водонапорной башне.

п. Бадарма
На территории п. Бадарма действует децентрализованная система водоснабжения. Водозабор расположен в центральной части п. Бадарма по ул. Центральная. На территории водозабора расположена одна артезианская скважина № 9015 с насосным оборудованием первого подъема, водонапорная башня объемом 50 м3. Проектный объем водозабора составляет 120 м3/сут. Потребителям вода от водозабора доставляется специализированным автотранспортом. Отбор воды для нужд пожаротушения осуществляется за счет сливных рукавов, установленных на водонапорной башне.

В настоящее время на территории Эдучанского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы.

п. Эдучанка
На территории п. Эдучанка действует комбинированная система водоснабжения: централизованная и децентрализованная (привозная вода от подземного водозабора).

Источниками питания централизованной системы водоснабжения п. Эдучанский являются артезианские скважины с насосным оборудованием первого подъема:

· две артезианские скважины №№ 35417, 35418, расположенные за северной границей поселка. Глубина каждой скважины 80,5 м. В скважине №35417 установлен насос ЭЦВ8-40-180, в скважине № 35418 – ЭЦВ8-25-120. Скважины обеспечивают водоснабжение населения как в зимний, так и в летний периоды;

· артезианская скважина № 1330, расположенная по ул. Набережная, используется для обеспечения населения привозной водой, а также является источником водоснабжения части населения в летний период (летний водопровод). Глубина скважины 80,5 м. Производительность скважины 40 м3/час. В скважине установлен насос ЭЦВ8-40- 180; резервная артезианская скважина № ИР-150. 

Для нужд пожаротушения используется пожарный водоем, установленный на ул. Джержинского емкостью 100 м3. Также отбор воды для нужд пожаротушения осуществляется за счет сливных рукавов, установленных на водонапорной башне. Водонапорная башня расположена в районе переулка Школьный.

В настоящее время на территории Ершовского территориального подразделения эксплуатируется одна децентрализованная система водоснабжения.

с. Ершово
На территории с. Ершово действует децентрализованная система водоснабжения. Водозабор расположен за северо-восточной границей с. Ершово. На территории водозабора расположена одна артезианская скважина №2 с насосным оборудованием первого подъема.

 Производительность водозабора составляет 336 м3/сут. Качество воды, подаваемой потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

В настоящее время на территории Невонского территориального подразделения действует и эксплуатируется две системы централизованного холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы с насосным оборудованием первого подъема.

п. Невон

Забор воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения осуществляется из 11 артезианских скважин с насосным оборудованием первого подъема, в том числе:

· для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения застройки в верхней и средней части п. Невон используется «Верхний водозабор», состоящий из скважин №№ 401 (рабочая), 402 (резервная), 400 (разукомплектована) и «Совхозная» (резервная). На водозаборе имеются два резервуара накопителя объемом по 40 м3 каждый, которые подключены к водоводу, проложенному до ул. Совхозная. Вода самотеком поступает в сеть водоснабжения поселка. Водозабор расположен за северной границей п. Невон;

· для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения застройки в нижней части п. Невон используется «Нижний водозабор», состоящий из скважин №№ 1495 (резервная), 16864 (рабочая). Из скважин вода поступает в водонапорную башню, затем самотеком распределяется по сети водоснабжения. «Нижний водозабор» расположен по ул. Дорожная в районе ул. Октябрьская и ул. Первомайская;

· для обеспечения населения летним водопроводом используются скважины №№ 41Г, 404, 2047 (разукомплектована). Для поддержания напора в сети установлена водонапорная башня. Для обеспечения населения привозной водой также используется скважина № 41Г;

· для водоснабжения электро-котельной, а также для обеспечения населения ГВС скважина № 25237;

· для нужд пожаротушения скважина № 543. Также для нужд пожаротушения на сетях централизованного водоснабжения установлены пожарные гидранты.
В настоящее время на территории Подъеланского территориального подразделения эксплуатируется одна система централизованного водоснабжения, с источником питания – подземный водозабор с насосным оборудованием первого подъема.

с. Подъеланка
Источником водоснабжения являются две артезианские скважины – скважина №1 и скважина №2. Суммарная производительность скважин составляет 486 м3/сут. Водозабор расположен за юго-западной границей села. Одна скважина в настоящее время не действует.

В настоящее время на территории Седановского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с тремя источниками питания – подземные водозаборы.

п. Седаново
Источниками питания централизованной системы водоснабжения п. Седаново являются артезианские скважины с насосным оборудованием первого подъема:

· артезианская скважина № 1 (согласно паспорту № И-1238) расположена в западной части поселка (ул. Солнечная), сооружена в 1969 году, ее глубина составляет 180 м, абсолютная отметка устья скважины – 312 м. Водоснабжение потребителей от скважины осуществляется круглогодично. Для обеспечения не замерзания оборудования источника в зимний период внутри здания топится печь. Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ 10-160-100 производительностью 10 м³/час. Вода из скважины поступает в водонапорную башню емкостью 50 м3, затем самотеком распределяется по сети водоснабжения. Включение насоса для заполнения водонапорной башни осуществляется автоматически.

· артезианская скважина № 2 (согласно паспорту № 4751) расположена в юго- западной части поселка (ул. Кирова), сооружена в 1967 году, ее глубина составляет 120 м, абсолютная отметка устья скважины – 328 м. Водоснабжение потребителей осуществляется только в летний период. Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ-8-25-125 производительностью 8 м³/час. Вода из скважины поступает в водонапорную башню емкостью 30 м3, затем самотеком распределяется по сети водоснабжения. Включение насоса для заполнения водонапорной башни осуществляется автоматически в летний период, в зимний период скважина не эксплуатируется.

· артезианская скважина № 3 (согласно паспорту № ИР-118) расположена в северной части поселка (ул. Романтиков), сооружена в 1989 году, ее глубина составляет 96 м. Абсолютная отметка устья скважины – 344 м. Для подъёма воды используется погружной насос марки ЭЦВ-8-25-125 производительностью 8 м³/час. Вода из скважины поступает в водонапорную башню емкостью 20 м3, затем самотеком распределяется по сети водоснабжения. Включение насоса для заполнения водонапорной башни осуществляется автоматически в летний период, в зимний период скважина не эксплуатируется.

Отбор воды для нужд пожаротушения осуществляется за счет сливных рукавов, установленных на водонапорных башнях.

п. Ковинский
На территории п. Ковинский централизованная система водоснабжения отсутствует.

Потребители используют водоразбор из индивидуальных колодцев и скважин.

В настоящее время на территории Тубинского территориального подразделения действует и эксплуатируется две централизованные системы холодного водоснабжения с источниками питания – подземные водозаборы. Источником питания централизованной системы водоснабжения являются подземные воды.

п. Тубинский
На территории п. Тубинский действует комбинированная система водоснабжения: централизованная и децентрализованная (привозная вода от подземного водозабора).

Источниками питания централизованной системы водоснабжения п. Тубинский являются артезианские скважины с насосным оборудованием первого подъема:

· основной водозабор поселка расположен в 600 м на юг от северной границы 45 квартала Кедровского лесничества Тубинского лесхоза, 200 м на запад от автодороги на п. Тубинский. На территории водозабора расположены три артезианские скважины №№ 1 (И 5880), 2 (И 5888), 3 (на консервации). Пробурены скважины в 1976 г. Суммарная производительность скважин по насосному оборудованию составляет 32 м3/час (скважина № 1 – 12 м3/час, № 2 – 20 м3/час). Вода из скважин по транзитному водопроводу поступает в 2 резервуара накопителя суммарной емкостью 1000 м3;

· две артезианские скважины, расположенные соответственно по ул. Таежная 1а и ул. Таежная 6а. По ул. Таежная 1а также расположена насосная станция 2-го подъема с одним рабочим насосом К100-65-250, два резервуара накопителя по 250 м3 каждый. В резервуарах осуществляется хлорирование воды. В скважинах установлены насосы ЭЦВ8- 40-150 (резерв), ЭЦВ8-25-125 (резерв), ЭЦВ6-10-140 (резерв). В часы пикового водоразбора подача воды в резервуары накопители (в случае нехватки воды от основного водозабора) может осуществляться от указанных двух артезианских скважин.

п. Тушама

В поселке имеется централизованная система водоснабжения, которая находится в ведомственной принадлежности АО «РЖД». На территории поселка расположены две артезианские скважины, водонапорная башня и сети водоснабжения.

п. Кедровый

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения осуществляется из поверхностного источника – Усть-Илимского водохранилища. Также население использует воду из индивидуальных колодцев и скважин.

п. Железнодорожный

На территории МО в 2006-2008г.г. были проведены поисково-оценочные работы на подземные воды для водоснабжения г. Усть-Илимска. В результате в нижней части р. Карапчанки было выявлено месторождение Карапчанское. Утверждённые запасы подземных вод по категории Cl составляют 12,5 тыс. м3/сутки (ТКЗ,2008г., протокол №817 «Иркутскнедра»). Качество воды на выявленном месторождении не соответствует нормативным требованиям, предъявляемых к питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01) за счёт высокого содержания железа. Подземные воды могут быть использованы для питьевых целей только при соответствующей водоподготовке.

Целевое назначение добычи подземных вод - использование воды в системах хозяйственного и производственного водоснабжения посёлка: населения, социальной сферы, объектов коммунального хозяйства. Система водоснабжения поселка закольцована. В центральной части поселка совместно с тепловыми сетями Комплекса тепловодоснабжения в непроходных каналах проложен спутником водопровод от семи скважин (№1,2,5,6,7,8,10) и водонапорная башня с резервуаром 100 м3 и высотой 22 м, регулирующая давление воды в системе водоснабжения. Скважина №8 перемычкой Ду 50 мм объединена с системой водоснабжения пер. Кедровая м-на Карапчанка.

В микрорайоне Карапчанка в непроходных каналах совместно с тепловыми сетями котель- ной № 4 закольцованы три скважины (№ 9,11,14). Скважина №12 находящаяся за котельной № 4 находится в нерабочем состоянии. При этом, со скважины №4 осуществляется ежедневный подвоз холодной воды населению, проживающему в неблагоустроенном жилом фонде. Водопровод от скважины №3 проложен в непроходных каналах совместно с тепловыми сетями котельной №3 и обеспечивает водоснабжение потребителей жилого фонда по улице Пионерской, детского сада

«Чебурашка» и гаражные боксы. Водопровод от скважин № 8513 и 74510 проложен в непроходных каналах совместно с тепловыми сетями котельной №6 обеспечивает холодной водой потребителей жилого фонда МК-70 по улицам 70 лет Октября, Молодогвардейская, Восточная и Луговая.

В эксплуатации находится:
· 13 водозаборных скважин
· 1 водонапорная башня.
· 33,5 км. сетей водоснабжения, из них:
· 18,1км. -магистральные водоводы
· 8,2км. - уличная сеть
· 7,2км - внутриквартальная сеть
· 208 арматура на сетях водоснабжения
· 143 камеры и колодца на сетях водоснабжения
· 28 задвижек на насосных станциях.
Из 13 пробуренных по проекту скважин, в рабочем состоянии - 13.
Над каждой скважиной предусмотрен наземный павильон насосной станции. В павильонах размещаются:
· устье скважин с установленным насосом,
· станция управления насосом,
· запорная арматура диаметром 20мм, l00мм, 125мм, 150мм, 200мм- согласно технологической схемы, обратные клапана диаметром 150мм для предотвращения «опрокидывания циркуляции» в случае отключения насосов,
· электрические печи ПЭТ-4 для отопления насосных,
· щитки освещения ЩО-6, светильники JШО и НСПО.
Для обмена воздуха в павильонах предусмотрена естественная вентиляция.
Всего в павильонах установлено 51 единица запорной арматуры. Все скважины расположены в павильонах, 1-й пояс ЗСО оборудован на скважинах 7 и 10. Учёт поднятой воды водозаборными сооружениями посёлка ведётся по удельному расходу электроэнергии на забор воды из пропорции 2 Квт на 1м3 воды.

Таблица 4.4.1.1. - Потребление воды на хазяйственно – питьевые нужды по населенным пунктам 
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	п. Бадарминск
	11360,00
	31,12
	37,35
	3,11
	1,30

	2
	Поднято воды
	11360,00
	31,12
	37,35
	3,11
	1,30

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	7900,00
	21,64
	25,97
	2,16
	0,90

	6
	Бюджетные и прочие организации
	1188,00
	3,25
	3,91
	0,33
	0,14

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	2272,00
	6,22
	7,47
	0,62
	0,26

	11
	Итого
	11360,00
	31,12
	37,35
	3,11
	1,30

	1
	п. Бадарма
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82

	2
	Поднято воды
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	5300,00
	14,52
	17,42
	1,45
	0,61

	6
	Бюджетные и прочие организации
	430,00
	1,18
	1,41
	0,12
	0,05

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	1432,50
	3,92
	4,71
	0,39
	0,16

	11
	Итого
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82

	1
	п. Эдучанка
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87

	2
	Поднято воды
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	17490,00
	47,92
	57,50
	4,79
	2,00

	6
	Бюджетные и прочие организации
	2630,00
	7,21
	8,65
	0,72
	0,30

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	5030,00
	13,78
	16,54
	1,38
	0,57

	11
	Итого
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87

	1
	с. Ершово
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17

	2
	Поднято воды
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	1061,00
	2,91
	3,49
	0,29
	0,12

	6
	Бюджетные и прочие организации
	165,00
	0,45
	0,54
	0,05
	0,02

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	306,50
	0,84
	1,01
	0,08
	0,03

	11
	Итого
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17

	1
	п. Невон
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76

	2
	Поднято воды
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	48950,00
	134,11
	160,93
	13,41
	5,59

	6
	Бюджетные и прочие организации
	12454,00
	34,12
	40,94
	3,41
	1,42

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	15351,00
	42,06
	50,47
	4,21
	1,75

	11
	Итого
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76

	1
	с. Подъеланка
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01

	2
	Поднято воды
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	6150,00
	16,85
	20,22
	1,68
	0,70

	6
	Бюджетные и прочие организации
	925,00
	2,53
	3,04
	0,25
	0,11

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	1768,75
	4,85
	5,82
	0,48
	0,20

	11
	Итого
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01

	1
	п. Седаново
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45

	2
	Поднято воды
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	20808,00
	57,01
	68,41
	5,70
	2,38

	6
	Бюджетные и прочие организации
	3368,00
	9,23
	11,07
	0,92
	0,38

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	6044,00
	16,56
	19,87
	1,66
	0,69

	11
	Итого
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45

	1
	п. Тубинский
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96

	2
	Поднято воды
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	75744,00
	207,52
	249,02
	20,75
	8,65

	6
	Бюджетные и прочие организации
	15076,00
	41,30
	49,56
	4,13
	1,72

	7
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	22705,00
	62,21
	74,65
	6,22
	2,59

	11
	Итого
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96

	1
	р.п. Железнодорожный
	427130,00
	1170,22
	1404,26
	117,02
	48,76

	2
	Поднято воды
	427130,00
	1170,22
	1404,26
	117,02
	48,76

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	150659,00
	412,76
	495,32
	41,28
	17,20

	6
	Бюджетные и прочие организации
	7204,00
	19,74
	23,68
	1,97
	0,82

	7
	Прочие потребители
	12581,00
	34,47
	41,36
	3,45
	1,44

	8
	Производственные потребители
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	55713,00
	152,64
	183,17
	15,26
	6,36

	11
	Итого
	427130,00
	1170,22
	1404,26
	117,02
	48,76
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Рисунок 4.4.1.1. - Территориальный баланс питьевой холодной воды

Таблица 4.4.1.2 – Общий структурный баланс потребление холодной воды
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	
	ХВС
	
	
	
	
	

	1
	Поднято воды
	701678,75
	1922,41
	2306,89
	192,24
	80,10

	2
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	334062,00
	915,24
	1098,29
	91,52
	38,13

	5
	Бюджетные организации
	43440,00
	119,01
	142,82
	11,90
	4,96

	6
	Прочие потребители
	12581,00
	34,47
	41,36
	3,45
	1,44

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	110622,75
	303,08
	363,69
	30,31
	12,63

	10
	Итого
	701678,75
	1922,41
	2306,89
	192,24
	80,10

	
	ГВС
	
	
	
	
	

	1
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94

	6
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Итого
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94

	1
	Техническая вода
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Население
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Бюджетные организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Потери
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Итого
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Всего
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	701678,75
	1922,41
	2306,89
	192,24
	80,10

	3
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	
	
	
	
	

	4
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Население
	334062,00
	915,24
	1098,29
	91,52
	38,13

	6
	Бюджетные организации
	43440,00
	119,01
	142,82
	11,90
	4,96

	7
	Прочие потребители
	12581,00
	34,47
	41,36
	3,45
	1,44

	8
	Производственные потребители
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94

	9
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Потери
	110622,75
	303,08
	363,69
	30,31
	12,63

	11
	Итого
	701678,75
	1922,41
	2306,89
	192,24
	80,10
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Рисунок 4.4.1.2. - Структурный баланс питьевой холодной воды

На территории Усть-Илимского муниципального округа техническое водоснабжение отсутствует. 
Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить: 

1. Полезные расходы:

·  расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров; промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

· организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

· потери из водопроводных сетей в результате аварий;

· скрытые утечки из водопроводных сетей; 

· утечки из уплотнения сетевой арматуры;

· утечки через водопроводные колонки; - расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

· неучтенная реализация (отсутствие проборов учета, незарегистрированные врезки).

Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети.

Объемы потерь зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения
Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

· строительство системы централизованного водоснабжения

· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

· повышение надежности системы водоснабжения.

· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения 
Система водоснабжения Усть-Илимского муниципального округа в настоящее время рациональна. 
Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Усть-Илимского муниципального округа.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса. 
4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения
Целью всех мероприятий по новому строительству системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Усть-Илимского муниципального округа качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.
4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

·  граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

· границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

· границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения
Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени. 
На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.
 Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.
На территории Усть-Илимского муниципального округа сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шлаконакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

4.4.7 Описание существующих проблем 
Основные технические и технологические проблемы действующей системы централизованного водоснабжения состоят в следующем:

· отсутствие системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю;
· не герметичность оголовков скважин, что приводит к попаданию загрязненных поверхностных вод в скважины;

· не соответствие подаваемой воды требуемым нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 2761-84, ГОСТ 51232-98;

· зоны санитарной охраны водозаборных узлов питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» не организованы;

· снабжение части населения привозной питьевой водой;
· значительный износ сетей и объектов водоснабжения;
· низкая степень системы автоматизации на объектах водоснабжения;
· отсутствие приборов учета и контроля на источниках водоснабжения, у большей части водопотребителей.

Последние годы водоснабжение посёлка Железнодорожный осуществляется подземными водами из скважин. Основными проблемными вопросами эксплуатации водопроводного хозяйства являются:
· высокий процент износа водопроводов, насосного и вспомогательного оборудования; отсутствие приборов учета поднятой и распределенной воды;

· отсутствие зон санитарной охраны водозаборных скважин;
· отсутствие системы планово-предупредительной замены участков водопроводных сетей и оборудования.
Для повышения качества коммунальных услут, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов, модернизацию объектов коммунального комплекса Железнодорожного муниципального образования.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 45 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась. Производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций, а также капитальный ремонт участков водопроводов совместно с тепловыми сетями. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Железнодорожному муниципальному образованию составляет 56%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна. Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
· Износ сетей.
· Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

· Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
· Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды в следствии внутренней коррозии металлических трубопроводов.
· Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

· высокая токсичность хлора;
· недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Не вся территория муниципального образования охвачена централизованным водоснабжением. Сети водопровода на территории муниципального образования имеют значительный износ, требуют реконструкции. Состояние существующей системы водоснабжения позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является одним из сдерживающих факторов развития населенного пункта.

В настоящее время основной проблемой в водоснабжении является значительный износ сетей водоснабжения и насосного оборудования. Также отсутствуют системы обеззараживания воды.

Схема водоснабжения имеет низкую категорию надежности. 

Часть сети водопровода на территории муниципального образования имеют значительный износ, требуют реконструкции. Тем не менее, вода, подаваемая в водопроводную сеть удовлетворяет требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Анализ систем водоснабжения выявил следующие технические и технологические проблемы: 

износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в разных районах села;

износ оборудования сооружений водоснабжения.

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности муниципального округа, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

Состояние существующей системы водоснабжения не позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством воды надлежащего качества, что является одним из сдерживающих факторов развития населенного пункта.
4.5. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования
4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

На территории Бадарминского территориального подразделения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Эдучанского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

Услугу водоотведения на территории Эдучанского территориального подразделения оказывает ООО «ТеплоМиг».

На территории п. Эдучанка Эдучанского территориального подразделения имеется централизованная система водоотведения.

На канализационной сети имеется КНС, которая в настоящее время находится в не рабочем состоянии. Сточные воды самотеком через иловые поля сбрасываются в р. Максимова Рассоха.

Канализационные очистные сооружения п. Эдучанка производительностью 400 м3/сутки после аварийной ситуации с сентября 2006 г. находятся в нерабочем состоянии.

Сточные воды от не канализованной жилой застройки отводятся в выгреба и утилизируются на месте. Протяженность сетей водоотведения 2249 м. Отмечается высокий износ сетей и объектов водоотведения.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории Ершовского территориального подразделения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Невонского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

Централизованной системой водоотведения в п. Невон охвачено 32,22% населения.

Порядка 67,78% населения используют выгреба.

Услугу водоотведения на территории Невонского территориального подразделения оказывает ООО «Ресурс».

Сточные воды от канализованной застройки отводятся по уличной системе трубопроводов в главный канализационный коллектор.

На канализационной сети имеются две канализационные насосные станции (далее КНС), которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии, без насосного оборудования.

Главный коллектор проходит от КНС №1 через КНС №2 до канализационных очистных сооружений г. Усть-Илимска. С 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровод находится в не рабочем состоянии. Как напорная, так и безнапорная части коллектора практически сгнили, местами были переморожены в зимний период и полностью выведены из строя. Требуется 100% замена всей трассы коллектора (6,0 км).

На сегодняшний день сточные воды поселка попадают на КНС №1 и затем сбрасываются без очистки в речку Невонка, впадающую в р. Ангара, ниже по течению Усть- Илимской ГЭС (водоем 3 категории). КНС №1 полностью попадает в зону затопления Богучанской ГЭС.

Не канализованная застройка частично оборудована выгребами, а частично – уличными уборными. По мере накопления сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения г. Усть-Илимска (КОС п. Высотный) или утилизируются на месте.

Канализационные сети п. Невон проложены подземно, бесканально, глубина залегания – 2,5-3,0 м от поверхности земли. Основной самотечный коллектор выполнен из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, выпуски из домов, оборудованных системой централизованного водоотведения, выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм, разводящие канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.

Общая протяженность канализационной сети – 15511 м. Износ объектов и сетей водоотведения составляет до 100%.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Подъеланского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

Услугу водоотведения на территории Подъеланского территориального подразделения оказывает ООО «ТеплоМиг».

На территории п. Подъеланка Подъеланского территориального подразделения имеется централизованная система водоотведения.

Очистные сооружения канализации отсутствуют. В 1980-х годах было начато строительство очистных сооружений, стройка в настоящее время заброшена. Сточные воды от канализованной жилой застройки через поля фильтрации сбрасываются в водный объект (реку).

Протяженность сетей водоотведения составляет 4193 м. Процент износа канализационной сети – 70%. Благоустройство жилищного фонда канализацией (в % ко всей жилой площади) – 72%.

От застройки, не обеспеченной централизованной системой водоотведения, жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

На территории Седановского территориального подразделения системы централизованного водоотведения отсутствуют.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоотведение на территории Тубинского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

п. Тубинский
На территории п. Тубинский расположены 2 комплекса очистных сооружений – железнодорожной станции (№1) и поселковые (№2).

Очистные сооружения железнодорожной станции (№1)

Водоотведение от железнодорожного квартала (девять 2-х этажных жилых домов и котельная, ПЧ-19) осуществляется по самотечным чугунным коллекторам к очистным сооружениям железнодорожной станции №1 (далее – ж/д стации № 1). Водоотведение осуществляется по магистральным канализационным сетям диаметром 200 мм и выпускным канализационным сетям диаметром 150 мм. Год прокладки канализационных труб – 1976 г. Очистные сооружения ж/д станции №1 расположены на восточной стороне посёлка за пролегающим железнодорожным полотном. Год ввода в эксплуатацию 1976 г. Выпуск стоков после очистных сооружений производится по самотечному коллектору диаметром 200 мм и протяжённостью 1800 км в котлован-перегниватель.

Место сбросов сточных вод от очистных сооружений расположено на расстоянии 123 км от створа плотины Усть-Илимской ГЭС. На очистных сооружениях расположена станция биологической очистки проектной производительностью 500 м3/сутки. Фактическая производительность составляет 100 м3/сут. Очистка сточных вод производится в аэротенках с подачей воздуха для перемешивания иловой и насыщения воды кислородом. Имеется хлораторная станция для приготовления и дозирования раствора хлорной извести в очищенную сточную воду после вторичных отстойников перед контактными резервуарами.

Приборы учёта объёмов сточных вод отсутствуют.

Поселковые очистные сооружения (№2)

Водоотведение от 5-ти пятиэтажных жилых домов и объектов социального назначения осуществляется по самотечным чугунным коллекторам к очистным сооружениям №2. Водоотведение осуществляется по магистральным канализационным сетям диаметром 300мм и выпускным канализационным сетям диаметром 150 мм. Года прокладки канализационных труб 1982-1984 гг. Поселковые очистные сооружения канализации №2 расположены в двух километрах, по автомобильной дороге на очистные сооружения за юго- восточной границей посёлка на расстоянии 1 км от ближайшего жилого пятиэтажного дома. Выпуск стоков после очистных сооружений производится по самотечному коллектору протяжённостью 2200 км в котлован-перегниватель. Место сброса расположено на расстоянии 120 км от створа плотины Усть-Илимской ГЭС. Год ввода в эксплуатацию – 1982 г. Проектная производительность очистных сооружений - 700 м3/сутки, фактическая производительность составляет 150-200 м3/сут.

Приборы учёта объёмов сточных вод отсутствуют.

Протяжение канализационной сети в п. Тубинский составляет 5244 м. Благоустройство жилищного фонда канализацией (в % ко всей жилой площади) – 48%.

От застройки, не обеспеченной централизованной системой водоотведения, жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов.

 Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами на КОС п. Тубинский.

п. Тушама
В поселке имеется централизованная система канализации, которая находится в ведомственной принадлежности АО «РЖД». Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях биологической очистки.

п. Кедровый
Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вывоз сточных вод от отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, стоки сбрасываются без очистки на рельеф.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

р.п. Железнодорожный

В Железнодорожном муниципальном образовании централизованная система канализации имеется в р.п. Железнодорожный.

Водоотведение в поселке Железнодорожный осуществляется по канализационным сетям поселка через канализационные насосные станции №№ 0,1,2,3,4 и далее в сети «Иркутскэнерго» на очистные сооружения города Усть-Илимска.

Протяженность сетей 17,3км с диаметрами трубопроводов от 150мм до 400мм, мощность канализационного коллектора - 10 тыс. мЗ/сутки.

Сточные воды от не канализованной жилой застройки собираются в выгреба и вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения г. Усть-Илимска.
Канализационные очистные сооружения п. Эдучанка производительностью 400 м3/сутки после аварийной ситуации с сентября 2006 г. находятся в нерабочем состоянии.

Водоотведение на территории Тубинского территориального подразделения осуществляется по комбинированной схеме.

В состав очистных сооружений ж/д станции (№1) входят:
· станция биологической очистки, здание кирпичное 6м х 23м высотой 5м;
· аэротенк двухсекционный – 1 шт;
· хлораторная – в здании биологической очистки, 2м х 3м;
· вторичный отстойник - 1 секция;
· контактный резервуар – 3шт, железобетонные, высота 4м, диаметр 4м;
· иловый колодец - 1шт, железобетонный, высота 2м, диаметр 1м;
· иловое поле-площадка на естественном земляном основании 3м х 3м.
В состав поселковых очистных сооружений (№ 2) входят:
· приёмная камера (решётка с ручной очисткой), 3м х 3м;
· аэротенки 18м х 24м – 2 шт;
· вторичные отстойники 18м х 24м – 2 шт;
· контактные резервуары -2 шт, диаметр - 2м., высота - 4,3м;
· хлораторная 1м х1м х 1м;
· лаборатория 6м х 18м.
· иловые площадки - 2шт, на естественном земляном основании10м х 10м.
Состав очистных сооружений не позволяет выполнить обеззараживание, полную биологическую и механическую очистку сточных вод, что ведет к загрязнению почв и подземных вод, а также противоречит требованиям природоохранного законодательства. Сточные воды низкой степени очистки сбрасываются на рельеф (в котлованы- перегниватели).
Водоотведение р.п. Железнодорожный состоит из трех циклов: перекачка; транспортировка; очистка. КНС-0 пере- качивает стоки из района СМП на КНС-1; КНС-1 принимает стоки от КНС-0 ,от мкр Вокзальный и перекачивает по коллектору на КНС 2; далее на транзитные со стоками от микрорайона Карап- чанка на КНС-2, КНС-З, КНС-4, сети г. Усть-Илимска, очистные сооружения. Напорные трубо- проводы от КНС до уклона рельефа в сторону понижения проложены в две нитки условным диа- метром 200мм каждая. В настоящее время большая часть напорных трубопроводов находятся в аварийном состоянии: 4,2км трубопроводов в две нитки требуют замены.

Диаметры самотечных коллекторов после колодцев гасителей до КНС составляют 250мм,400мм. Учет объемов стоков производится по приборам учета, установленным на КНС 4.

Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Усть-Илимский район» на основании договора № 01 от 01.06.2023г. безвозмездного пользования объектами коммунальной инфраструктуры и имущества, предназначенного для обслуживания объектов коммунального значения, находящегося на территории Железнодорожного муниципального образования. Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания водоснабжения и водоотведения. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 70%; нуждается в замене 6,9км трубопроводов по данным эксплуатирующей организации. Всего централизованной канализацией пользуются около 30 % населения посёлка. В микрорайоне Карапчанка централизованным водоотведением охвачено: СОШ-2 и ДК «30 лет Победы». Длина безнапорного коллектора от СОШ -2 до колодца К-32 безнапорного коллектора после КНС1 составляет 1456м по данным БТИ 2011 год. В центральной части посёлка к централизованной канализации подключены семь 5-и этажных домов, 45 двухэтажных жилых домов и объекты коммерческих и бюджетных организаций. Сточные воды от неканализованной жилой застройки собираются в выгребные ямы и септики и вывозятся ассенизационным транспортом на очистные сооружения города Усть-Илимска. Именно износ канализационного хозяйства и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяют увеличить процент охвата жителей посёлка централизованным водоотведением.

В настоящее время система водоотведения п. Эдучанка представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечные канализационные коллекторы с последующим сбросом неочищенных сточных вод в поверхностный водоем.

На канализационной сети имеется КНС, которая в настоящее время находится в не рабочем состоянии. Сточные воды от застройки отводятся по системе самотечных коллекторов.

Протяжение канализационной сети в п. Эдучанский составляет 2249 м. Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный режим отвода стоков. Способ прокладки канализационных сетей – подземный. Износ сетей водоотведения составляет до 100%

В настоящее время система водоотведения п. Невон представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечный общепоселковый канализационный коллектор с последующим сбросом стоков через КНС №1 в р. Невонка.

На канализационной сети имеются две КНС, которые в настоящее время находятся в нерабочем состоянии, без насосного оборудования.

Главный коллектор проходит от КНС №1 через КНС №2 до канализационных очистных сооружений г. Усть-Илимска. С 2004 г. из-за аварийных ситуаций и полного разрушения трубопровод находится в не рабочем состоянии. Как напорная, так и безнапорная части коллектора практически сгнили, местами были переморожены в зимний период (0,862 км) и полностью выведены из строя. Требуется 100% замена всей трассы коллектора (6,0 км).

Канализационные сети п. Невон проложены подземно, бесканально, глубина залегания – 2,5-3,0 м от поверхности земли. Основной самотечный коллектор выполнен из асбестоцементных труб диаметром 200 мм, выпуски из домов, оборудованных системой централизованного водоотведения, выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм, разводящие канализационные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 150 мм.

Общая протяженность канализационной сети – 9,3 км. Износ сетей водоотведения составляет до 100%.

В настоящее время система водоотведения п. Подъеланка представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечные канализационные коллекторы с последующим сбросом неочищенных сточных вод в поверхностный водоем.

Канализационные насосные станции отсутствуют. Сточные воды от застройки отводятся по системе самотечных коллекторов.

Протяжение канализационной сети в п. Подъеланка составляет 4193 м. Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный режим отвода стоков. Способ прокладки канализационных сетей – подземный. Износ сетей водоотведения составляет до 70%.

п. Тубинский
В настоящее время система водоотведения п. Тубинский представляет собой централизованный сбор стоков хозяйственно – бытового назначения в самотечные канализационные коллекторы с последующей очисткой сточных вод на очистных сооружениях № 1 и № 2. Сброс сточных вод осуществляется в котлованы перегниватели.

Канализационные насосные станции отсутствуют. Сточные воды самотеком поступают на очистные сооружения.

Протяжение канализационной сети в п. Тубинский составляет 5244 м. Водоотводящие сети состоят из приемников сточных вод от зданий и отводящих трубопроводов. Трубопроводы отводных линий проложены с уклоном и обеспечивают самотечный режим отвода стоков. Способ прокладки канализационных сетей – подземный. Износ сетей водоотведения составляет до 100%.

п. Тушама
В поселке имеется централизованная система канализации, которая находится в ведомственной принадлежности АО «РЖД». Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях биологической очистки.

Канализационное хозяйство в Железнодорожном муниципальном образовании представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор и транспортировку сточных вод. Водоотведение в посёлке Железнодорожный осуществляется по канализационным сетям поселка через канализационные насосные станции №№ 0,1,2,3,4 и далее в сети «Иркутскэнерго» на очистные сооружения города Усть-Илимска.

Протяженность сетей 17,3км с диаметрами трубопроводов от 150мм до 400мм.

Таблица 4.5.1.4. - Фактическое поступление сточных вод в централизованную систему
	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	
	п. Бадарминск
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	32,47
	88,96
	3,71

	3
	Бюджетные организации
	1,19
	3,25
	0,14

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	33,66
	92,21
	3,84

	
	п. Бадарма
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	4,63
	12,69
	0,53

	3
	Бюджетные организации
	0,43
	1,18
	0,05

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	5,06
	13,87
	0,58

	4
	п. Эдучанка
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	17,49
	47,92
	2,00

	3
	Бюджетные организации
	2,63
	7,21
	0,30

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	20,12
	55,12
	2,30

	
	с. Ершово
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	37,52
	102,79
	4,28

	3
	Бюджетные организации
	0,17
	0,45
	0,02

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	37,68
	103,24
	4,30

	
	п. Невон
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	48,95
	134,11
	5,59

	3
	Бюджетные организации
	12,45
	34,12
	1,42

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	61,40
	168,23
	7,01

	
	п. Подъеланка
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	6,15
	16,85
	0,70

	3
	Бюджетные организации
	0,93
	2,53
	0,11

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	7,08
	19,38
	0,81

	
	п. Седаново
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	63,09
	172,84
	7,20


	3
	Бюджетные организации
	7,47
	20,48
	0,85

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	

	6
	Итого
	70,56
	193,32
	8,06

	
	п. Тубинский
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	75,74
	207,52
	8,65

	3
	Бюджетные организации
	15,08
	41,30
	1,72

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	

	6
	Итого
	90,82
	248,82
	10,37

	
	р.п. Железнодорожный
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Население
	188,72
	517,04
	21,54

	3
	Бюджетные организации
	9,66
	26,46
	1,10

	4
	Прочие потребители
	11,74
	32,16
	1,34

	5
	Производственные потребители
	
	
	

	6
	Итого
	210,11
	575,66
	23,99


4.5.2 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Бадарминского территориального подразделения существующие канализационные сооружения отсутствуют.

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в централизованную и децентрализованную систему водоотведения, установлен дефицит системы водоотведения Бадарминского территориального подразделения. Дефицит необходимо компенсировать за счет строительства канализационных очистных сооружений с целью устранения сброса неочищенных сточных вод, улучшения экологической обстановки и соблюдения природоохранного законодательства.

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории п. Эдучанка имеются канализационные очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки, которые после аварийной ситуации с сентября 2006 г. находятся в нерабочем состоянии.

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в централизованную и децентрализованную систему водоотведения, установлен дефицит системы водоотведения Эдучанского территориального подразделения. Дефицит необходимо компенсировать за счет строительства новых канализационных очистных сооружений с целью устранения сброса неочищенных сточных вод, улучшения экологической обстановки и соблюдения природоохранного законодательства.

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Ершовского территориального подразделения существующие канализационные сооружения отсутствуют.

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в централизованную и децентрализованную систему водоотведения, установлен дефицит системы водоотведения Ершовского территориального подразделения. Дефицит необходимо компенсировать за счет строительства канализационных очистных сооружений с целью устранения сброса неочищенных сточных вод, улучшения экологической обстановки и соблюдения природоохранного законодательства.

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Невонского территориального подразделения существующие канализационные сооружения отсутствуют.

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в централизованную и децентрализованную систему водоотведения, установлен дефицит системы водоотведения Невонского территориального подразделения. Дефицит необходимо компенсировать за счет строительства новых канализационных очистных сооружений с целью устранения (ликвидации) несанкционированного сброса неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект, улучшения экологической обстановки и соблюдения природоохранного законодательства.

В соответствии с утвержденным технико-экономическим обоснованием проектирования и строительства канализационно-очистных сооружений хозяйственно- бытовых стоков, производительностью 200 куб.м./сут. в Невонском муниципальном образовании, муниципального образования «Усть-илимский муниципальный округ», Иркутской области (далее - ТЭО) предлагается проектирование и строительство на площадке блочно-модульных, энергоэффективных очистных сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод с водоотведением нормативно-очищенных стоков в р. Невонка и далее в р.Ангара.

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Подъеланского территориального подразделения существующие канализационные сооружения отсутствуют.

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в централизованную и децентрализованную систему водоотведения, установлен дефицит системы водоотведения Подъеланского территориального подразделения. Дефицит необходимо компенсировать за счет строительства канализационных очистных сооружений с целью устранения сброса неочищенных сточных вод, улучшения экологической обстановки и соблюдения природоохранного законодательства.

На период актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на территории Седановского территориального подразделения существующие канализационные сооружения отсутствуют.

На основе расчетов прогноза объемов сточных вод, ожидаемых к поступлению в централизованную и децентрализованную систему водоотведения, установлен дефицит системы водоотведения Седановского территориального подразделения. Дефицит необходимо компенсировать за счет строительства канализационных очистных сооружений с целью устранения сброса неочищенных сточных вод, улучшения экологической обстановки и соблюдения природоохранного законодательства.

Таблица 4.5.2.1 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
	Наименование параметров
	Планируемые КОС

	Бадарминское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	127,30

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	3,18

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	801,00

	Производительность КОС, м3/сут
	130,00

	Эдучанское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	522,59

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	13,06

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	1550

	Производительность КОС, м3/сут
	530

	Ершовское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	129,89

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	3,096

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	810

	Производительность КОС, м3/сут
	130

	Невонское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	763,7

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	19,01

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	2170

	Производительность КОС на 1-ю очередь, м3/сут
	200

	Производительность КОС на расчетный срок, м3/сут
	770

	Подъеланское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	183,75

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	4,6

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	545

	Производительность КОС, м3/сут
	190

	Седановское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	231,98

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	5,8

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	1362

	Производительность КОС, м3/сут
	240

	Тубинское сельское поселение
	

	Максимальный суточный расход
	626,31

	сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	

	Максимальный часовой расход
	15,66

	сточных вод Qmax.час, м3/ч
	

	Расчетная численность Nприв, чел
	1726

	Производительность КОС, м3/сут
	630

	Железнодорожное муниципальное образование
	

	Максимальный суточный расход

сточных вод Qmax.сут, м3/сут
	1171,16


	Максимальный часовой расход

сточных вод Qmax.час, м3/ч
	97,60

	Расчетная численность Nприв, чел

Производительность КОС, м3/сут
	н/д

1200


4.6. Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования
4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории МО Бадарминское расположены две несанкционированные свалки:

Свалка расположена в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск-Усть-Илимск. Площадь свалки составляет 1,4 га. Объем накопленных отходов – 5,801 тыс. м3;

Свалка расположена в 102 квартале Невонского лесничества Усть-Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке №38:17:020301:217. Площадь свалки составляет 0,9 га. Объем накопленных отходов – 12,12 тыс. м3.

Централизованный сбор и вывоз ТКО в МО Бадарминское отсутствует.
Вывоз твердых бытовых отходов п. Бадарминск и п. Бадарма осуществляется на несанкционированную свалку ТКО, расположенную в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск – Усть – Илимск.

Отходы вывозятся населением самостоятельно, в основном в теплое время года.
Территория муниципального образования подвержена захламлению в результате несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями.

Основной проблемой обращения с отходами в МО Бадарминское является отсутствие централизованного сбора и вывоза ТКО, а также отсутствие санкционированных мест для размещения ТКО.
Таблица 4.6.1.1 - Ориентировочное количество коммунальных отходов жизнедеятельности населения
	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов,

чел./год

	
	кг
	л

	Твердые:

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190-225
	900-1000

	от прочих жилых зданий
	300-450
	1100-1500

	Общее количество с учетом общественных зданий
	280-300
	1400-1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000-3500

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5-15
	8-20


Примечания:

Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов.

Для городов III и IV климатических районов норму накопления бытовых отходов в год следует увеличивать на 10%.

Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IA, IБ, IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50%.

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.
Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территории Ершовского муниципального образования», утвержденной постановлением Администрации Ершовского муниципального образования №80 от 14.11.2014 года, вопросами санитарной очистки населённого пункта, сбором бытовых отходов и мусора занимается администрация Ершовского муниципального образования.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов, уборки территории максимально приближена к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21).

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории муниципального образования Ершовское расположена несанкционированная свалка в 70 квартале Ершовского лесничества Эдучанского лесхоза. Несанкционированная свалка расположена на земельном участке №38:17:040501:87.

Площадь свалки составляет 4 га. Объем накопленных отходов – 37,504 тыс. м3. Несанкционированная свалка представлена отработанным карьером. Ограждение, контрольно-пропускная система, организация ливнёвого стока отсутствуют.
Сбор и вывоз бытового мусора производится администрацией Ершовского муниципального образования с привлечением рабочей силы и техники по временным трудовым договорам.
Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на используемой для размещения ТКО несанкционированной свалке (расположеной в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск-Усть-Илимск) накоплено ТКО - 5801 куб.м.

Таблица 4.6.1.2 - График вывоза мусора на территории муниципального образования Ершовское
	№
	Предприятия
	Сбор
	Вывозка

	1
	Жилой сектор (бытовые
отходы)
	Производит население в малые металлические
или деревянные формы
	По мере поступления заявок
(администрация м.о.)

	2
	Промышленные отходы
	Сбор в большие металлические контейнеры
	Путём самовывоза (по мере накопления)

	3
	ФАП
	Сбор в металлические ящики
	Вывоз в УИ ЦГБ для временного хранения с

последующей утилизацией)

	4
	Магазины
	Сбор в металлические ёмкости
	Самовывоз

	5
	Школа, д/сад
	Твёрдые бытовые отходы
Жидкие бытовые отходы
	По договору с ИП Блинников А.Н
Договор с ООО «Надежда»


Санитарная очистка территории, прилегающей к населенному пункту, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится ежегодно в весенне- летний период в рамках мероприятий по проведению «Дней защиты от экологической опасности».
Жидкие отходы
На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами. Дворовые уборные имеют надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружены из плотно пригнанных материалов. Объемы выгребов рассчитаны с учетом численности населения домовладения.

На территории села Ершово расположено одно двухэтажное здание – школа. МКОУ «Ершовская СОШ» удаление жидких бытовых отходов производит АСМ путём заключенного договора с ООО «Деметра». Жидкие отходы вывозятся на очистные сооружения в п. Эдучанка.

Биологические отходы
На территории свалки расположен действующий скотомогильник (биотермическая яма), занимающий площадь 5 м2, удаление от населённого пункта составляет 3000 м, от водоёма 4000 м., от дороги 500 м. Площадь скотомогильника составляет 5 м2. Скотомогильник соответствует ветеринарно-санитарным правилам от 04.12.1995 г. №13-7- 2/469, ветеринарно-санитарная карточка отсутствует. Собственник скотомогильника – МО Ершовское.
Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий
В связи с отсутствием специализированной техники, централизованная механизированная уборка улиц не проводится.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Незакрепленные территории, требующие уборки, проводятся силами администрации поселения.
В зимний период очистка уличной сети от снега проводится по заявке администрации поселения, согласно договору с ООО «Борвей».

У входа в административные здания, объекты социальной сферы, магазины установлены урны. Собственники (владельцы) предприятий торговой сети производят уборку территорий не менее 10 м по периметру объекта.

Выпас домашнего скота проводится в местах, определенных администрацией поселения.
Транспортно-производственная база
В настоящее время в администрации Ершовского муниципального образования отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО. В собственности администрации имеется трактор «Беларусь» с навесным оборудованием, который используется для проведения работ по санитарной очистке  территории  поселения.  Содержание  сельского  поселения  в  чистоте  и транспортировка отходов осуществляется силами администрации Ершовского муниципального образования.
Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на несанкционированной свалке накоплено ТКО – 37 504 куб. м.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области» для складирования ТКО на территории муниципального образования Седановское используется несанкционированная свалка ТКО, расположенная в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265. Площадь свалки составляет 6,8 га. Объем накопленных отходов составляет 26,2 тыс. м3. Свалка расположена на земельном участке под кадастровым номером 38:17:070301:0050.

В настоящее время на территории МО действует система самовывоза твердых бытовых отходов населением и организациями.

В связи с отдаленностью п. Седаново от города, лицензированных организаций, занимающиеся сбором и вывозом ТКО с территории поселка, нет.

Массовый вывоз ТКО проводится преимущественно в период с апреля по сентябрь. Вывоз отходов осуществляется населением, в основном самостоятельно, неспециализированной техникой.

В п. Ковинский складирование и утилизация ТКО производится на приусадебных участках.

Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на используемой для размещения ТКО несанкционированной свалке (расположенной в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265) накоплено ТКО – 26200 куб.м.
На территории Эдучанского МО сбором и организацией вывоза ТКО к месту складирования занимается администрация МО.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории муниципального образования Эдучанское расположена одна несанкционированная свалка ТКО. Свалка расположена на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58. Площадь свалки составляет 5,7 га. Объем накопленных отходов – 52 тыс. м3.

Несанкционированная свалка представлена отработанным карьером.

Отходы вывозятся на свалку ТКО для захоронения преимущественно весной и осенью населением п. Эдучанка самостоятельно.

Также на территории МО Эдучанское действует предприятие осуществляющее деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности – Открытое акционерное общество "Дорожная служба Иркутской области" (ОАО "ДСИО"). Предприятие занимается транспортированием отходов I, II, III, IV классов опасности и утилизацией отходов III, IV классов опасности.

Согласно «Генеральной схеме санитарной очистки территории Подъеланского муниципального образования», утвержденной постановлением Администрации Подъеланского муниципального образования №65 от 27.09.2016 года, вопросами санитарной очистки населённого пункта, сбором бытовых отходов и мусора занимается администрация Подъеланского муниципального образования.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов, уборки территории максимально приближена к требованиям, определенным Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21).

Сбор твердых коммунальных отходов от жилого фонда на территории муниципального образования проводится бестарным способом (мешки).

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории МО Подъеланское расположена несанкционированная свалка в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подъеланка, на земельном участке №38:17:050201:350, на которой размещаются ТКО, образованные в муниципальном образовании. Площадь свалки составляет 2,4 га. Объем накопленных отходов – 48 тыс. м3.

Несанкционированная свалка представлена отработанным карьером. Ограждение, контрольно-пропускная система, организация ливнёвого стока отсутствуют.
Таблица 4.6.1.3 - График вывоза мусора на территории муниципального образования Подъеланское
	№
	Предприятия
	Сбор
	Вывозка

	1
	Жилой сектор (бытовые отходы)
	В мешки для мусора
	С апреля по октябрь и по мере
поступления заявок

	2
	Промышленные отходы
(опилки)
	Складирование в кучи
	Путём самовывоза (по мере
накопления)

	3
	ФАП
	Сбор в металлические ящики
	Вывоз в УИ ЦГБ для временного хранения с

последующей утилизацией)

	4
	Магазины
	Сбор в металлические ёмкости
	Самовывоз

	5
	Школа, д/сад
	Твёрдые бытовые отходы Жидкие бытовые отходы
	По договору с ИП Блинников
А.Н
Договор с ООО «Надежда»


Санитарная очистка территории, прилегающей к населенному пункту, ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов производится ежегодно в весенне- летний период в рамках мероприятий по проведению «Дней защиты от экологической опасности».

Твёрдые бытовые отходы

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в муниципальном образовании, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере зависит от местных условий.

Жидкие отходы

По состоянию на 01.01.2016 г., количество не канализованных строений (одноэтажные деревянные жилые дома) составляет 26. На территории частных домовладений размещаются дворовые уборные. Расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется домовладельцами. Дворовые уборные имеют надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружены из плотно пригнанных материалов. Объемы выгребов рассчитаны с учетом численности населения домовладения.

Биологические отходы

На территории МО Подъеланское (рядом с несанкционированной свалкой) расположен действующий бесхозный скотомогильник. Площадь скотомогильника 60 м2. Начало захоронений в 1982 г. Количество биотермических ям – 1. Скотомогильник соответствует ветеринарно-санитарным правилам от 04.12.1995 г. №13-7-2/469, ветеринарно-санитарная карточка отсутствует.

Удаление от населённого пункта составляет 1000 м., от водоёма 8000 м., от дороги 500 м.

Содержание и уборка придомовых и обособленных территорий

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Уборка улиц, кюветов, съездов, площадок, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам, в летний период года проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории.

Незакрепленные территории, требующие уборки, проводятся силами администрации поселения.

В зимний период очистка уличной сети от снега проводится по заявке администрации поселения по договору с частным предпринимателем.

У входа в административные здания, объекты социальной сферы, магазины установлены урны.

Собственники (владельцы) предприятий торговой сети производят уборку территорий не менее 10 м по периметру объекта.

Выпас домашнего скота проводится в местах, определенных администрацией поселения.

Транспортно-производственная база

В настоящее время в администрации Подъеланского муниципального образования отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТКО. В собственности администрации имеется трактор грузовой автомобиль с навесным оборудованием, который используется для проведения работ по санитарной очистке территории поселения. Содержание муниципального образования в чистоте и транспортировка отходов осуществляется силами администрации Подъеланского муниципального образования.
Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на несанкционированной накоплено ТКО – 48 000 м3.
Тубинское муниципальное образование

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна быть максимально приближена к требованиям, определенными Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21). Для обеспечения удовлетворительного санитарного состояния поселка, отходы должны удаляться по единой планово-регулярной системе. Вывозка должна производиться специализированным транспортом. На практике, массовая централизованная вывозка носит преимущественно сезонный характер, регулярная вывозка производится только от придомовой территории многоквартирных двухэтажных и пятиэтажных домов. Данные работы производит предприятие, осуществляющее обслуживание жилого фонда неспециализированной техникой. В остальной период времени вывозка мусора осуществляется населением самостоятельно или по индивидуальным заявкам. В трех километрах от населенного пункта Тубинский расположено место хранения отходов производства и потребления, площадью 5 га. Установленный размер санитарно-защитной зоны для данного объекта составляет 500 метров, в пределах санитарно-защитной зоны посторонних зданий и сооружений нет. Территория полигона имеет ограждение, контрольно-пропускная система отсутствует. Наблюдательными скважинами для мониторинга подземных вод полигон не оборудован, мониторинг почвенного покрова производится. Объект введен в эксплуатацию в 1996 году. Ориентировочный объем накопленных отходов составляет 2600 м3/год, возможный срок эксплуатации до 2035 года. Основными видами размещаемых отходов являются отходы четвертого, пятого класса опасности (код по ФККО 910 000 00 00 000), отходы потребления на производстве подобные коммунальным (код по ФККО 912 000 00 00 000). Текущее обустройство   полигона представлено производственными работами по складированию, уплотнению, изоляцией инертными материалами. При эксплуатации полигона используется бульдозер Т-130, год выпуска – 1991. Сбор, транспортировка и размещение жидких бытовых отходов от зданий, сооружений, не канализированной части поселка должны производиться в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21, Постановлением Госстроя от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов от 10.01.1997 № 155. По состоянию на 01.01.2012 года, количество не канализированных одноэтажных деревянных жилых домов составляет 174 дома, количество проживающего населения 1210 человек. Не канализированный жилой фонд обустроен надворными выгребными ямами, септиками. При среднегодовом нормативе образования жидких бытовых отходов 3 м3/год на одного человека (согласно Методическим рекомендациям о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов РФ), общее количество образующихся жидких бытовых отходов от не канализированной части поселка составит 1210*3м3=3630 м3 в год. Сбор и удаление жидких бытовых отходов производится АСМ машиной, предоставляемой для данных целей сторонними организациями по заявкам потребителей. Протяженность уличной сети поселка составляет 12,8 км, один километр дорог имеет бетонное покрытие, остальные – грунтовое, площадей и скверов нет. Система ливневой уличной канализации отсутствует. В связи с отсутствием специализированной техники, механизированная уборка улиц не проводится. Уборка улиц, кюветов, съездов, придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам в летний период проводится юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся данные территории. Юридические и физические лица производят уборку территорий, находящихся в их ведении в длину – на протяжении домовладений или эксплуатируемого участка, в ширину – до обочины проезжей части. Собственники предприятий торговли производят уборку территории не менее 10 метров по периметру объекта, у входа в магазин устанавливается урна. Учитывая протяженность уличной сети и численность населения, 12 имеющихся мусоросборных контейнеров является недостаточным. Для организации схемы вывоза ТКО, в настоящее время приобретен мусоровоз ГАЗ-САЗ-3901-1, одиннадцать мусорных контейнеров. Так же необходимо выполнить перечень дополнительных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки на территории Тубинского муниципального образования.  Проблемы организации вывоза ТКО Общий объем ТКО условно принимается равным объему ТКО от населенных пунктов, входящих в его состав, что составит 815,0 тонн на первую очередь и 895,0 тонн на расчетный срок. Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, на полигоне ТКО предполагается утилизировать порядка 40% от всего объема ТКО, что составит 310,0 тонн на первую очередь и 342,0 тонны на расчетный срок. Отходы  предполагается  утилизировать  на  существующем  полигоне  ТКО  п. Тубинский. Территория   полигона   должна   соответствовать   СанПиН   2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». На территории полигона должен быть предусмотрен приём отходов лечебно- профилактических учреждений. Для сжигания данного вида отходов рекомендуется приобрести и установить на полигоне инсинератор.   Для совершенствования системы утилизации и захоронения ТКО, на централизованных полигонах целесообразно будет предусмотреть сортировку и брикетирование отходов. Сортировка отходов может быть организована и на местах их образования, т.е. населением. В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Иркутской области» в г. Усть-Илимск предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса. В соответствии с проектным решением численность населения п. Тубинский на первую очередь составит 1900 человек, а на расчетный срок – 2100 человек. Расчеты образования количества ТКО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов. В соответствии с этой нормой годовое количество ТКО, подлежащее утилизации от п. Тубинский, на первую очередь составит 760,0 тонн, на расчетный срок – 840,0 тонн. Учитывая то, что большая часть населения проживает в индивидуальном жилье, значительная часть отходов (порядка 60%) будет утилизироваться на приусадебном участке. Весь оставшийся объем образующихся отходов, ориентировочно 304,0 тонны на первую очередь и 336,0 тонн на расчетный срок, предполагается утилизировать на существующем полигоне ТКО. В связи с тем, что организация утилизации бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», вышеперечисленные проблемы необходимо решать совместно с администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район». Настоящим проектом на расчетный срок предлагается осуществить полный охват населенного пункта контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТКО с твердым покрытием и применением стандартных герметических мусоросборников. Для вывоза расчётного объёма ТКО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта. Все несанкционированные свалки на территории Тубинского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации МО необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.  
В МО Невонское осуществляется планово-регулярная санитарная очистка и утилизация твердых бытовых отходов. Для сбора ТКО в жилой застройке поселка оборудованы контейнерные площадки.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется на несанкционированную свалку ТКО, расположенную в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза. Площадь свалки составляет 4 га. Объем накопленных отходов составляет 133 тыс. м3. Свалка расположена на земельном участке №38:17:060401:283.

Вывоз ТКО от жилой застройки осуществляется по графику, от предприятий – по договорам.

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области» на территории МО Невонское расположено два объекта размещения отходов производства и потребления:

1) Иловые карты КОС левого берега (внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов №38-00019-Х-00479-010814). Негативное влияние на окружающую среду отсутствует;

2) Золоотвал Усть-Илимской ТЭЦ (внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов №38-00025-Х-00479-010814). Оказывает негативное влияние на окружающую среду.

Также на территории МО Невонское расположен скотомогильник площадью 9,5 кв. м, первое захоронение в 1980 году. На данный момент скотомогильник «законсервирован».

Скотомогильник не соответствует «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995г.№13-7-2/469. Ветеринарно-санитарная карточка №1. Собственник скотомогильника – АО «Невон» (предприятие ликвидировано).
Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на несанкционированной свалке ТКО (расположенной в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза) накоплено ТКО – 133 000 куб. м.
Железнодорожное муниципальное образование

Санитарная очистка. Утилизация ТКО

· При разработке раздела были учтены и использованы: материалы по современному состоянию системы утилизации ТКО Железнодорожного муниципального образования;
· данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе;

· материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

· материалы проекта «Схема территориального планирования Усть-Илимского муниципального    района    Иркутского    области»,    выполненного    АО «Иркутскгражданпроект» (2011 г);
· материалы районной целевой программы социально-экономического развития Железнодорожного муниципального образования;

· материалы комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район».

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

В настоящее время на территории Железнодорожного муниципального образования планово-регулярная санитарная очистка и утилизация твердых коммунальных отходов осуществляется в р.п. Железнодорожный. Местом утилизации отходов является полигон ТКО, расположенный: Северный лесхоз Жеронско-городское лесничество, городская дача 41 квартал.

В р.п. Железнодорожный осуществляется планово-регулярная санитарная очистка и утилизация твердых коммунальных отходов которую осуществляет ИП Блинников.

Вывоз ТКО от жилой застройки на полигон ТКО осуществляется по графику, от предприятий - по договорам.
Таблица 4.6.1.4 - Сведения о количестве образования отходов по нормам накопления, согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»
	Сельское поселение
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел
	Норматив образования отходов утвержденный органами Местного МО
	Норма накопления отходов по СП 42.13330.2016

	
	
	
	Норматив
	Образование отходов, тонн
	Норматив
	Образован ие отходов, тонн

	Бадарминск ое
	п. Бадарма
	801
	0,4
	320,4
	0,45
	360,45

	
	п. Бадарминск
	
	
	
	
	

	Ершовское
	с. Ершово
	810
	0,4
	324
	0,45
	364,5

	Седановское
	п. Седаново
	1362
	0,4
	544,8
	0,45
	612,9

	
	п. Ковинский;
	
	
	
	
	

	Подъеланское
	с. Подъеланка
	545
	0,4
	218
	0,45
	245,25

	Невонское
	п. Невон
	2170
	0,4
	868
	0,45
	976,5


 4.6.2. Воздействие на окружающую среду

Гигиенические проблемы, обусловленные загрязнением почвы отходами производства и потребления остаются в числе приоритетных. Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контей-неров, несвоевременный вывоз ТКО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

· химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

· зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

· санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

· термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

· социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
В целом экологическая ситуация в Усть-Илимском муниципальном округе благоприятна. На территории муниципальном образовании отсутствуют высокотоксичные производства, уровень загрязнения воды, почвы и воздуха не превышает предельно допустимых нормативов. 
4.7. Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.). 
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Усть-Илимского муниципального округа, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.
Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

	Показатель
	Население, %
	Промышленные объекты, %
	Объекты социально-культурного и бытового назначения, %

	водоснабжение
	н/д
	
	0

	водоотведение
	н/д
	н/д
	н/д

	теплоснабжение
	н/д
	н/д
	н/д

	газоснабжение
	-
	-
	-

	электроснабжение
	100
	100
	100


5. ПЛАН РАЗВИТИЯ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Перспектива развития территории Усть-Илимского муниципального округа рассматривается до 2037 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Усть-Илимского муниципального округа, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования и муниципального образования.

5.1. Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

С момента основания в конце XVII века д. Карапчанка развитие территории было связано главным образом с сельскохозяйственным освоением и таежными промыслами. В период коллек- тивизации здесь была образована артель «Оборона», позднее в д. Карапчанка размещалось отде- ление колхоза «Ангара» (правление колхоза – в с. Невон). В 1974 г. д. Карапчанка была затоплена при заполнении Усть-Илимского водохранилища.

Основание п. Железнодорожный (п. Северный) в 1967 г. было связано со строительством железнодорожной линии Хребтовая – Усть-Илимск; позднее там разместилась станция Усть- Илимск и предприятия, связанные с железнодорожным строительством (Мостоотряд-47, СМП- 219, МК-70 и др.).

В поселке размещался также ряд лесозаготовительных предприятий (Карапчанский ком- плексный леспромхоз, Карапчанская лесоперевалочная база, Усть-Илимский ЛПХ, Кавказский ЛПХ, Кокчетавский ЛПХ и др.). Позднее, уже в XXI веке, им на смену пришли частные предпри- ятия лесопромышленного комплекса: АО «Ката», ООО «Директ-2000», ООО «ПКП Никсвик», ООО «Леспром» и др. В настоящее время численность занятых в лесной и деревообрабатывающей промышленности составляет 0,92 тыс. чел. и на перспективу учитывается на уровне 0,9 тыс. чел.

В 2002 г. зарегистрировано ООО «Трайлинг», основной вид деятельности – добыча камен- ного угля открытым способом. Предприятие занялось разработкой Жеронского угольного место- рождения, расположенного в 40 км к северу от г. Усть-Илимска, в 2015 г. оно вошло в состав ООО «Компания «Востсибуголь». В настоящее время численность кадров, занятых в добыче полезных ископаемых, составляет 0,38 тыс. чел. На перспективу, с учетом роста производительности труда, она учитывается на уровне 0,3 тыс. чел. 
Основными предприятиями по производству и распределению электроэнергии, пара и воды, осуществляющими тепло- водо- и энергоснабжение поселка, являются ООО «Центр обеспе- чения ресурсами», РЭС-4 АО «Братская электросетевая компания» и РЭС-2 филиала «Северные электрические сети» АО «Иркутская электросетевая компания Общая численность кадров состав- ляет 0,26 тыс. чел. и на перспективу учитывается в размере 0,2 тыс. чел.

Общая численность занятых в промышленности составляет 1,59 тыс. чел. и на перспективу учитывается на уровне 1,4 тыс. чел. (см. таблицу 4.1.1.1).

Ведущую роль в транспортном комплексе играет железнодорожный транспорт. Он пред- ставлен станцией Усть-Илимск Тайшетского отделения Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД». Конечная станция расположена на 215 км однопутного электрифицирован- ного участка Хребтовая – Усть-Илимск. Транссибирской железнодорожной магистрали. Пасса- жирские перевозки автомобильным транспортом осуществляет ООО «Попутчик».

Численность кадров транспорта и связи составляет 0,46 тыс. чел.; с учетом роста произво- дительности труда, на расчетный срок генерального плана ожидается ее сокращение до 0,4 тыс. чел.

Строительство в Железнодорожном муниципальном образовании представлено неболь- шими организациями - ООО «Братскэнергомонтаж», ООО «СК-Илим», ООО «СПК «Анком», ООО «Династия» и др. Общая численность строительных кадров составляет 0,15 тыс. чел. и на этом уровне сохраняется на перспективу.

В состав прочих градообразующих кадров входят занятые коммерческой деятельностью по обеспечению функционирования рынка, операциями с недвижимым имуществом и др. Числен- ность занятых по данной группе кадров составляет 0,16 тыс. чел. и на перспективу сохраняется на современном уровне (0,15 тыс. чел).

В настоящее время р. п. Железнодорожный в силу территориальной близости поддерживает интенсивные трудовые связи с г. Усть-Илимском, по сути, они образуют единый рынок труда. На предприятиях города работают многие жители Железнодорожного муниципального образования; в то же время в поселке работают жители Усть-Илимска. По данным администрации муниципаль- ного образования, за пределами поселка работает около 2,0 тыс. его жителей. В то же время, со- гласно оценке, в поселок на работу приезжает еще больше постоянных жителей Усть-Илимска, результирующее сальдо потоков маятниковой миграции составляет до 1,0 тыс. чел. На перспек- тиву объем сальдо принимается на современном уровне.
На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания муниципального образования в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания на рассматриваемой территории.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Расчет потребности муниципального образования в учреждениях социального и культурно- бытового обслуживания  произведен  на  основе нормативных  показателей  СНиП «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на планируемое постоянное население Бадарминского муниципального образования – 1,2 тыс. человек, в том числе на 1 очередь (2021 год) – 1,0 тыс. человек.

Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания, приведенные показатели могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на территории поселения, исходя из социальных нормативов. Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. Виды обслуживания, ориентированные на коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.) не поддаются нормированию, поскольку их развитие зависит от рыночной конъюнктуры. Допускается увеличение приведенных показателей при соответствующем обосновании и по согласованию с органами местного самоуправления.

В проекте генерального плана предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных территориях.

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.
В настоящее время на территории Бадарминского муниципального образования отсутствуют действующие промышленные предприятия. Поселкообразующие леспромхозы Крымский и Бадарминский были ликвидированы. Территория поселения имеет значительный потенциал для размещения лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий:

- лесосырьевые ресурсы территории, в том числе значительный удельный вес хвойных пород;

- инфраструктурно-подготовленные промышленные площадки, в границах поселков Бадарминск и Бадарма;

- трудовые ресурсов, в том числе квалифицированные кадры для работы в лесозаготовительной промышленности. 

Прочие отрасли промышленности Бадарминского муниципального образования, представлены жилищно-коммунальным хозяйством - ООО «ЖКЦ», в отрасли занято порядка 60 человек. Предприятие занимается обслуживанием жилых и коммунальных объектов, расположенных на территории поселков Бадарминск и Бадарма. 

Промышленность. Проектное решение

Территория муниципального образования характеризуется большими запасами и низким уровнем освоения природных ресурсов, добыча и комплексная переработка которых может способствовать экономическому развитию поселения. Основная предполагаемая специализация рассматриваемой территории — комплексная глубокая переработка природных ресурсов с достижением максимально возможного уровня технологических переделов.

При определении дальнейшего направления развития Бадарминского муниципального образования необходимо учитывать влияние внешних факторов:

Согласно Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года:

- на территории расположено Бадарминское месторождение цеолитов (Усть-Илимский район), однако освоение территории сдерживается низкой обеспеченностью транспортной и энергетической инфраструктур.

В долгосрочной перспективе планируется строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск) в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года N 877-р.

Выводы:

- Возможность развития хозяйственных связей поселения, как следствие получить импульс в развитии, как традиционных секторов экономики (лесопереработка), так и новых добывающих и перерабатывающих производств;

- Возможность организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

Непременным условием дальнейшего развития отрасли является:

- обеспечение эффективного лесовосстановления;

- развитие сети лесовозных дорог.

Потенциальными потребителями продукции могут стать организации и предприятия Усть-Илимского района.

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста. 

Ориентировочный прогноз численности населения Бадарминского сельского поселения, выполненный с учетом анализа динамики изменения численности населения за период 2002-2012 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в данной области, при возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 1,1-1,0 тыс. человек. В последующий период до 2037 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 1,1 – 1,2 тыс. человек.
Обработка древесины и производство изделий из дерева

Подавляющую часть территории поселения составляют эксплуатационные леса. В настоящее время лесозаготовки осуществляют индивидуальные предприниматели, реализующие древесное сырье на перерабатывающие предприятия за пределами поселения.

В целях рационального, комплексного использования древесного сырья целесообразно:

- внедрение передовых технологий деревообработки, в том числе лиственных пород;

- развитие промышленности строительных материалов и строительной деятельности (деревянного домостроения);

- решение проблемы с отходами лесопереработки:

-изготовление, в качестве альтернативных источников топлива, энергоносителей древесного происхождения, позволяющих использовать отходы древесины: утилизация отходов лесной и деревообрабатывающей промышленности для производства биотоплива (древесно-угольные брикеты), так как до 35% от объема заготовленного делового леса теряется в виде безвозвратных технологических отходов - щепы, опилок, коры;

- использование мелкотоварной древесины.

- привлечение предприятий лесной отрасли к реализации на территории области программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Добыча полезных ископаемых

На правом берегу реки Бадармы, в восьми километрах от устья расположено Бадарминское месторождение цеолитов. Ресурсы цеолитов по категории С2 – 29 млн.т., по категории Р1 – 86 млн. т. Проведенные испытания бадарминских цеолитоносных туфов показали положительные результаты использования их в животноводстве, птицеводстве, земледелии, в качестве дезодорантов, а также для производства органоминеральных удобрений.

Потребителями цеолитов в Иркутской области являются завод Востсибэлемент (г. Свирск), Иркутский (г. Шелехов) и Братский (г. Братск) алюминивые заводы, Ангарский нефтехимический комбинат и сельскохозяйственные организации области. В настоящее время объём потребления ориентировочно составляет 0,6 – 1,0 млн. тонн. Потребность в цеолитах удовлетворяется за счет ввоза с эксплуатируемых месторождений Забайкалья (Холинское, Шивыркуйское). Освоение Бадарминского месторождения цеолитов позволит существенно сократить затраты на перевозки и создаст предпосылки для организации на территории поселения дополнительных рабочих мест. 

Наиболее актуальные направления работы органов местного самоуправления в перспективный период:

- привлечение организаций для исследования промышленного значения и подтверждения балансовых запасов имеющихся цеолитоносных туфов и других полезных ископаемых;

- поиск инвесторов для освоения перспективных месторождений.

В целях развития промышленного комплекса на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в поселение максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры поселения.

Сельское хозяйство. Существующее положение

Сельскохозяйственное производство рассматриваемой территории не оказывает какого-либо влияния на развитие агропромышленного сектора Иркутской области. Ввиду природных условий, ограниченности пахотных земель и низкого уровня плодородия почв сельское хозяйство на территории Бадарминского муниципального образования развито недостаточно. Потребление сельскохозяйственной продукции и продуктов питания зависит от поставок из других регионов и приусадебных хозяйств населения. 

Почвенный покров территории, представлен подзолистыми, дерново-подзолистыми, дерновыми и лесными почвами – часть из них пригодна для земледелия. Территория характеризуется низкой степенью освоения сельскохозяйственных угодий. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 655,6 тыс. га – 1,2% всех земель поселения, из них освоена (пашня, пастбища, приусадебные земли) лишь незначительная часть. Основными пользователями сельскохозяйственных угодий являются граждане, занимающиеся ведением личных подсобных хозяйств. Население занимается разведением крупного рогатого скота, коз, птиц, выращиванием картофеля и овощей.

Производство в хозяйствах населения носит в основном нетоварный характер. Продукция личных подсобных хозяйств не может сколько-нибудь существенно повлиять на насыщение рынка местными продуктами питания. 

Сельское хозяйство в Бадарминском муниципальном образовании представлено в основном придомовым растениеводством и животноводством, доля производимой продукции в хозяйствах населения крайне незначительна. 

Сдерживающими факторами в развитии сельского хозяйства являются:

- резкоконтинентальный климат;

- недостаток собственных оборотных средств, высокий физический износ и моральное старение основных средств;

- недостаточно эффективное производство и реализация продукции сельского хозяйства;

- нерегулируемые закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;

- снижение посевных площадей.

Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли

Земельно-ресурсный потенциал Бадарминского поселения позволяет развивать сельскохозяйственную деятельность. Учитывая потенциальную возможность вовлечения не используемых в настоящее время земель под кормовые угодья, на рассматриваемой территории имеются предпосылки для развития молочного и мясного животноводства. Поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

В настоящее время на территории поселения обрабатывается лишь 0,7% земель сельскохозяйственного назначения (ЛПХ). Значительная часть неиспользуемых угодий потенциально может быть вовлечена в сельскохозяйственную деятельность. На территории Бадарминского поселения возможно развитие крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных организаций.

Рекреационный потенциал

В настоящее время на территории поселения отсутствует туристическая инфраструктура и организованная индустрия туризма как система, способная оказывать влияние на формирование туристических потоков и осуществлять обслуживание. На рассматриваемой территории преобладают неорганизованные виды спортивного (водный туризм, любительская охота и рыбалка) и экологического туризма. Для значительной части населения охота является активным отдыхом, а также способствует обеспечению семей охотников мясной продукцией. 

Туристско-рекреационный потенциал территории Бадарминского поселения составляют природные объекты. Природные объекты создают хорошие предпосылки развития туризма и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией. Уникальные таежные массивы, водные акватории, богатая природа и ландшафтные условия, позволяющие осуществлять рекреационную деятельность, в течение всего года, характеризуют территорию поселения как перспективную для развития многих видов отдыха.

К природным комплексам, обладающими условиями для большого набора туристско-рекреационных занятий, относятся: река Бадарма (представляет интерес для любителей водного туризма), водные акватории Усть-Илимского водохранилища, лесные массивы, прилегающие к поселкам Бадарминск и Бадарма. 

Охотничье промысловые ресурсы. Бадарминское сельское поселение относится к территориям традиционного развития охотничьего и рыболовного промысла, обусловленного сравнительно большим видовым разнообразием животного мира, приспособившегося к суровым природным условиям. Около 20 видов млекопитающих и не менее 25 видов птиц в пределах муниципального образования являются объектами охотничьего промысла и любительской охоты. Основными объектами рыбного промысла в Усть-Илимском водохранилище являются окунь, омуль, сорога и щука.

Лесные ресурсы муниципального образования представляет собой не только богатую лесосырьевую базу, но располагает также значительными дикорастущими и лекарственными ресурсами. Леса богаты лесными плодовыми, ягодными и декоративными растениями.

В настоящее время в Бадарминском поселении отсутствует единый территориальный рекреационно-туристический комплекс, создание которого является задачей перспективного развития отрасли.

Развитие туристско-рекреационного направления

Территория поселения обладает достаточным потенциалом для развития туристическо-рекреационного направления, в том числе спортивного, экологического, рекреационного и агротуризма. Для развития вышеуказанных видов туризма на территории необходимо:

- Рассмотреть возможность создания экологических троп, которые позволят развивать познавательный туризм и более рационально распределять по территории потоки рекреантов.

- Проводить активную рекламно-информационную деятельность, направленную на формирование имиджа Бадарминского поселения как благоприятного рекреационного региона и продвижения регионального рекреационного продукта на российских рынках.

Для поддержания природного равновесия и сохранения рекреационного потенциала территорий необходимо:

- проводить мероприятия по охране и рациональному использованию охотничье-промысловых и рыбных ресурсов;

- создание хозяйств по разведению пушных и промысловых животных для поддержания уровня численности животных;

- улучшить инфраструктуру охотничьих хозяйств, повысить продуктивность охотничьих угодий.

Развитие туризма, в Бадарминском муниципальном образовании будет способствовать улучшению дорог, созданию новых рабочих мест, благоустройству населенного пункта и уходу за ландшафтом.
На территории МО Ершовское расположены леса Ершовской дачи Воробь- евского участкового лесничества. Площадь Ершовской дачи составляет 151458 га. В пределах Усть-Илимского района расположено 98% территории лесничества.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным прика- зом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 августа 2014 г. N 367 "Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации", леса, расположенные на территории Усть-Илимского района отнесены к приангарскому лесному району таёжной лесо- растительной зоны.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатацион- ным лесам, резервным лесам и установлении их границ».

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов устанавливаются статьями 110 - 119 Лесного кодекса.

Лесосырьевые ресурсы района весьма значительны. МО Ершовское входит в Усть-Илимский лесоэкономический район. В растительном покрове выделяют око- ло 50 видов деревьев и кустарников. Основными лесообразующими породами в лесничестве являются сосна обыкновенная (около 30%), лиственница и пихта (око- ло 15%), ель сибирская, кедр сибирский. В лесах растут мелколиственные породы деревьев – это: береза белая, тополь, осина.

Леса подразделяются на светлохвойные и темнохвойные, но преобладают светлохвойные леса. Темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей.

Лесные земли лесничества составляют 96,2% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли составляют 91,1% от общей площади лесничества. Из земель, не покрытых лесной растительностью, наибольший удельный вес составляют вырубки – 4,4%. Большая часть нелесных земель представлена болотам – 2,5%. Сенокосы и пастбища используются местным населением. По причине удалённости от населённых пунктов часть сенокосов не используется. Дороги, просеки и прочие земли представлены в основном линейными объектами. Воды представ- лены крупными реками и множеством мелких рек, ручьёв, озёр и стариц

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, ис- пользование лесов может быть следующих видов:

· заготовка древесины;
· заготовка живицы;
· заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
· заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
· ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;
· ведение сельского хозяйства;
· осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
· осуществление рекреационной деятельности;
· создание лесных плантаций и их эксплуатация;
· выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

· выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

· строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
· строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

· переработка древесины и иных лесных ресурсов;
· осуществление религиозной деятельности;
· иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса.
Основной отраслью экономики МО Ершовское является лесная промышленность, структуру которой составляют лесозаготовительные предприятия, лесоперерабатывающие предприятия и лесохозяйственные.

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме заготовки леса. Лесопереработкой занимаются все лесозаготовительные предприятия. Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.

Основной удельный вес приходится на сплошные рубки (98,1%). Выборочные рубки составляют 1,9% от общего возможного объёма рубки.

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хоз- секциям 79%, по мягколиственным – 61%. Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на длительную перспективу: по хвойным породам от 82 лет (по лист- венничной хозсекции) до 52 лет (по сосновой хозсекции), по мягколиственным по- родам – в среднем на 25 лет.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать не- товарную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в коли- честве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесооб- разно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок. Удельный вес рубок спелых и перестойных насаждений составляет 91,1 %, а рубок ухода (вместе с рубкой единичных деревьев) – 5,1%. Рубка погибших и поврежденных насаждений (при проведении санитарно - оздоровительных мероприятий) состав- ляет 3,6 %. Рубка лесных насаждений, связанная с созданием объектов лесной ин- фраструктуры, составляет 0,2% от общего объёма древесины, вырубаемой при всех видах рубок. При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и разви- тию деревьев главной породы.
п. Невон

В концепции перспективного комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» года обозначены следующие основные направления развития:

· выявление конкурентоспособных секторов экономики района, капиталовложения, которые принесут наибольший эффект в ближайшем будущем;

· развитие промышленных предприятий с эффективным использованием местных природных ресурсов: лесоперерабатывающих, сельскохозяйственных, добывающих;

· содействие промышленным предприятиям в обеспечении инвестиционной привлекательности, рентабельности производства, совершенствовании номенклатуры, выпускаемой продукции, эффективного использования имущества, роста производительности труда;

· обеспечение максимально возможного сохранения и создания новых рабочих мест на базе производственных мощностей;

· активизация работы по загрузке свободных площадей и незадействованного в производственном процессе оборудования промышленных предприятий в целях эффективного их использования.

Учитывая план мероприятий по реализации на территории поселения Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть- Илимский район», в целях более динамичного и эффективного развития промышленного комплекса проектом предлагается строительство на территории муниципального образования следующих объектов:

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в поселение максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры поселения.
Сельское хозяйство в Невонском муниципальном образовании не имеет серьезных перспектив развития в силу сложных природно-климатических условий для земледелия и животноводства. Финансовое состояние сельскохозяйственного производства на территории Невонского муниципального образования остается крайне нестабильным. Обеспечение жителей продуктами питания ориентировано на поставку из других регионов. В то же время следует учитывать, что в настоящее время на территории поселения обрабатывается лишь 0,06% земель сельскохозяйственного назначения. Порядка 4,1 тыс. га неиспользуемых угодий потенциально могут быть вовлечены в сельскохозяйственную деятельность.
В целях создания условий для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на территории района, развития материальной базы сельхозпроизводителей принята муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования «Усть-Илимский район».

В рамках реализации программы предусмотрено:
· обеспечение потребности населения качественными продуктами питания собственного производства;
· увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах;
· поддержка производства животноводческой продукции.
Основные направления развития сельскохозяйственной деятельности:

· разработка рентабельных инвестиционных проектов для отдельных сельскохозяйственных предприятий;
· стимулирование увеличения инвестиций в высокотехнологические и ресурсосберегающие технологии и модернизацию производства;
· сохранение плодородия почв и рациональное использование природных ресурсов;
· восстановление и развитие материально-технической базы сельского хозяйства;
· создание инженерной инфраструктуры для снижения степени рискованного земледелия;
· разработка льгот, предоставление кредитов для сельскохозяйственных производителей;
· поддержка личных хозяйств населения.
Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население поселения как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

- снижением оттока молодых людей; 

- созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения;

 - возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в «Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2020 года рассматривается как одно из приоритетных направлений. 

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- нормализация и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности. 

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принималось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает снижение численности населения к 2021 году с последующим среднегодовым ростом 1,5-2,0% в период до 2031 года. 

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения. 

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения). 

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс возвращения бывших жителей сел в свои родные места.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (лесозаготовка и деревообработка, сельскохозяйственной отрасли, социальной сферы и пр.), потенциал для которых МО Бадарминское имеет.

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего увеличение естественного прироста населения, численность жителей, тем не менее не увеличится до 2021 года. Это будет вызвано, прежде всего, тем, что, начиная с 2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться.

МО Ершовское

Сохранение демографического и социального потенциала в «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 2030 года рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

 - нормализация и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и

 рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положе- ния граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принима- лось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает незначительное увеличение численности населения с последующим среднегодовым ростом 0,8-1,0% в период до 2031 года.

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического по- тенциала территории, планируемых процессов экономического и социального раз- вития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естест- венной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс воз- вращения бывших жителей сел в свои родные места.

Изменение численности населения будет зависеть от социально- экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (лесозаготовка и деревообработка, соци- альная и рекреационная сфера и пр.), потенциал для которых МО Ершовское имеет.

р. п. Железнодорожный
В среднем за последнее десятилетие рождаемость в поселке составляла 10,1 чел. на 1000 жителей, смертность – 14,4 чел. на 1000 жителей, естественная убыль – 4,3 чел. на 1000 жителей. В течение этого периода рождаемость снижалась, а смертность увеличивалась: если в 2013-2018 гг. средняя рождаемость составляла 10,6 чел. на 1000 жителей, средняя смертность – 12,9 чел. на 1000 жителей, а естественная убыль - в среднем 2,3 чел. на 1000 жителей, то в 2019-2022 гг. при снижении средней рождаемости до 9,3 чел. на 1000 жителей, росте смертности до 16,9 чел. на 1000 жителей уровень естественной убыли резко вырос – до 7,6 чел. на 1000 жителей. Особенно высокая смертность (21,3 чел. на 1000 жителей) была отмечена в 2021 г., что может быть связано с последствиями распространения коронавирусной инфекции. Всего за 2013-2022 гг. естественная убыль населения составила 280 чел., на перспективу ожидается её сохранение.
По данным текущего статистического учета, за тот же период сформировалась более зна- чительная миграционная убыль (784 чел.). При этом данные переписи населения 2020 г. показывают, что текущий учет не в полной мере учитывал объем оттока населения, фактически он был существенно более значительным. Миграционный отток обусловлен прежде всего нехваткой рабочих мест, и на перспективу характер процессов формирования населения сохранится.

В итоге численность жителей Железнодорожного муниципального образования постепенно сокра- щается, к 2023 г., с учетом данных переписи населения, она составила 5,79 тыс. чел. За 2002-2023 гг. численность жителей поселка сократилась на 2,04 тыс. чел., или на 26,1%. В среднем по Иркут- ской области городское население за тот же период уменьшилось на 11,3%.

На ближайшую перспективу ожидается некоторое снижение уровня рождаемости, по- скольку в активный репродуктивный возраст продолжат вступать малочисленные поколения, ро- дившиеся в начале XXI вв. Смертность скорее всего увеличится в связи с ускоренным старением населения. В итоге на ближайшую перспективу в поселке естественная убыль населения составит 6-7 чел. на 1000 жителей. При отсутствии размещения новых мест приложения труда продолжится миграционный отток населения, особенно молодого возраста, что вместе с естественной убылью приведет к сокращению численности населения к расчетному сроку генерального плана (2043 г.) до 4,5 тыс. чел.

Изменения в процессах формирования населения отразились на динамике его демографи- ческой структуры. Сокращение притока мигрантов, среди которых преобладают молодые люди, отозвалось снижением рождаемости и удельного веса детской возрастной группы в 1989-2010 гг. почти вдвое – с 34,9% до 18,7% населения. Резко ускорился процесс старения населения, удельный вес пенсионных возрастов увеличился с 5,9% в 1989 г. до 19,4% в 2010 г., т. е. более чем втрое. В то же время резкое сокращение удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста в начале XXI века привело к росту удельного веса населения в трудоспособном возрасте до уровня более 60%. В конце первого – начале второго десятилетия текущего века рождаемость повысилась, соответственно, удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста несколько уве- личился (до 19,9% в 2022 г.). Этот фактор, вместе со старением населения и миграционным отто- ком, привел к существенному сокращению удельного веса населения в трудоспособном возрасте (до 54,4% общей численности к 2022 г.).

Невонское муниципальное образование

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население поселения, как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий:
· уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

· снижением оттока молодых людей;
· созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения;

· возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в «Концепции социально- экономического муниципального образования «Усть-Илимский район» рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:
· нормализация и улучшение демографической ситуации;
· совершенствование медицинского обслуживания населения;
· повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;
· совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

· активизация молодежной политики;
Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принималось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий». С незначительным увеличением численности населения на 6,4% к 2021 году, а на период до 2037 года – рост численности населения на 12,1%.
Ожидание роста численности населения основывается на сохранении положительных тенденций в процессах воспроизводства населения и смертности, стабилизации и совершенствовании структуры занятости. Формирование Северо-Сибирского индустриального пояса сделает возможным инфраструктурную интеграцию территории Невонского муниципального образования с Красноярским краем и Республикой Саха, как следствие возможность развития новых хозяйственных направлений и связей. Активное развитие получат комплексная переработка природных ресурсов, что в свою очередь даст толчок к развитию социально ориентированных отраслей промышленности (строительных материалов и строительной деятельности, логистики и пр.).
Седановское муниципальное образование

Нестабильность  и  неоднозначность  происходящих  в  последние  7-10  лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии не дают возможности достаточно точно прогнозировать население поселения как на ближайшие 3-4 года, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий:
· уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

· снижением оттока молодых людей;
· созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселения;

· возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:
· нормализация и улучшение демографической ситуации;
· совершенствование медицинского обслуживания населения;
· повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;
· совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

· активизация молодежной политики;
Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принималось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает снижение численности населения к 2021 году с последующим среднегодовым ростом 1,3-2,0% в период до 2031 года.

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс возвращения бывших жителей сел в свои родные места.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (лесозаготовка и деревообработка, социальная и рекреационная сфера и пр.), потенциал для которых Седановское муниципальное образование имеет.

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего увеличение естественного прироста населения, численность жителей, тем не менее, не увеличится до 2021 года. Это будет вызвано прежде всего тем, что начиная с 2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться.

Трудоспособное население составляет 58 % от общей численности населения.
Общее число пенсионеров 372 чел. составляет около 27 % населения.
В экономике муниципального образования занято около 28,9% трудоспособного населения (0,3 тыс. чел.). 
Основные места приложения труда – лесное хозяйство и услуги в этой деятельности, торговля и социальная сфера.

Уровень официально зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) – 5,7% (в Иркутской области 2,6%). Среднегодовая численность занятых в экономике Седановского муниципального образования составляет 0,3 тыс. чел. Ниже представлена структура занятости населения муниципального образования в отраслевом разрезе.
п. Эдучанка

Нестабильность и неоднозначность происходящих в последние 7-10 лет демографических процессов, смена тенденций в их развитии, не дают возможности достаточно точно прогнозировать население поселения как на ближайшие 3-4 го-да, так и на отдаленную перспективу.

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

- снижением оттока молодых людей; 

- созданием зоны опережающего развития – Северо-Сибирский индустриальный пояс, как следствие возможность развития хозяйственных связей поселе-ния;

 - возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяй-ственного комплекса поселения и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в «Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» рассматривается как одно из приоритетных направлений. 

Основными направлениями реализации демографической политики являют-ся:

- нормализация и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального поло-жения граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;

Моделировать развитие демографической ситуации в современных услови-ях возможно лишь с большой степенью неопределенности. 

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции принима-лось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает стабилизацию численности населения к 2021 году с последующим ростом на 8,3% в период до 2031 года.

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического по-тенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития дан-ной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения. 

Формирование численности населения будет идти за счет снижения есте-ственной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Про-грамм по повышению рождаемости и снижению смертности населения). 

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс воз-вращения бывших жителей сел в свои родные места.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (лесозаготовка и деревообработка, от-расли социальной сферы) потенциал для которых Эдучанское МО имеет.

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего увели-чение естественного прироста населения, численность жителей п. Эдучанка тем не менее не увеличится до 2021 года. Это будет вызвано прежде всего тем, что начиная с 2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприят-ном для рождения ребенка, сократится на 40%. Соответственно данный показа-тель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преоб-ладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться.
Таблица 5.1.1 - Проектная численность населения 

	Населенный пункт
	Численность населения (тыс. чел)

	
	I очередь
	Расчетный срок

	
	2028 год
	2037 год

	п. Бадарминск
	0,8
	1

	п. Бадарма
	0,2
	0,2

	с. Ершово
	1,1
	1,2

	р. п. Железнодорожный
	
	4,5

	п. Невон
	3,3
	3,7

	п. Седаново
	1,3
	1,7

	Эдучанское сельское поселение
	2,2
	2,4


Такая же динамика продолжающегося снижения общей численности населения принята в прогнозе социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочный период (до 2043 г.).

Такой оптимистический, и в то же время приближенный к реальному положению, вариант расчета перспективной численности населения позволит выполнить главную цель генерального плана – совершенствование системы расселения; резервирование территорий под размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установление границ населенных пунктов.
Активный процесс территориального развития означает активное вмешательство в процесс трансформации сельской системы расселения, а именно:

· стимулирование эффективных методов ведения сельскохозяйственного производства, поддержка технико-технологического и кадрового перевооружения;

· развитие инженерных, транспортных и социальных инфраструктур;
· стимулирование внедрения городского типа жизни и потребления на селе;
· развитие благоустройства населенных пунктов.
Увеличение рождаемости предполагается за счет предоставления материнского (семейного) капитала при рождении детей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери. Тенденция небольшого роста численности населения обусловлена созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Важным фактором демографического поведения населения является наличие жилья в местах традиционного поселения. Если предусмотреть стабильные источники доходов, то можно прогнозировать укрепление института семьи, повышение брачности и рост рождаемости в этих местах.

Одним из существенных факторов, влияющих на динамику демографических показателей, является состояние здоровья населения.

К факторам, воздействующим на состояние здоровья населения, относятся уровень благосостояния населения, образ жизни граждан, уровень развития здравоохранения, организация оддержки социально уязвимых групп населения, развитие физической культуры, спорта и отдыха.

Решение обозначенного круга вопросов в значительной степени находится в рамках компетенции местного самоуправления.

Основными задачами в обеспечении роста доходов населения является создание условий для устойчивого роста заработной платы. Задача будет достигаться за счет:

· создания новых рабочих мест;
· повышения производительности труда и качества рабочей силы;
· повышения социальной ответственности бизнеса;
· создания возможностей для самореализации человека на рынке труда.
Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
Теплоснабжение:

· Место расположения объекта;

· Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

· Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

· Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

· Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

· Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

· Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

· Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации. 
Электроснабжение:

· Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения в результате перспективного строительства;

· Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.
Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:
Теплоснабжение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Подключенная нагрузка;

· Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

· Параметры (давление и температура) теплоносителей;

· Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.
Водоснабжение и водоотведение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Подключенная нагрузка л/с;

· Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

· Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
· Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

· Год ввода в эксплуатацию;

· Наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжении;

· Пропускная способность электрических сетей;

· Подключаемые нагрузки (квт);

· Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

· Год ввода в эксплуатацию;

5.1.1 Электроснабжение
МО Бадарминское

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:
· электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

· электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;
· электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

· электроприёмники инженерных сооружений.
В разработке генерального плана МО Бадарминское учтены мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.
В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10- 15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 5.1.1.1 - Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах 0,4 кВ ТП
	Типы жилой застройки
	на расчетный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Всего
	В том числе новое строительство
	Всего
	В том числе новое строительство

	
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт

	ВСЕГО жилая застройка МО Бадарминское, в том

числе
	23,9
	800
	9,4
	400
	20,4
	650
	2,8
	100

	Блокированная застройка 1-2 этажа
	10,9
	300
	-
	-
	14,2
	400
	-
	

	Индивидуальная
одноэтажная застройка
	13,0
	500
	9,4
	400
	6,4
	250
	2,8
	100


Таблица 5.1.1.2 - Планируемый расход электрической энергии объектами культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

	Наименование
	На расчётный срок 2037 год

	
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка.

кВт

	Врачебная

амбулатория
	22 пос./смену
	20

	Спортивный зал
	0,2 тыс.м2
	15

	Отделение банка
	1операц.место
	7

	Учреждение

общественного питания
	48 мест
	35

	Учреждение коммунально- бытового
	7 рабочих мест
	10

	обслуживания
	
	

	Предприятие первичной переработки

древесины
	
	40

	Всего по МО

Бадарминское
	
	130


Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 0,9 МВт, в том числе на первую очередь– 0,8 МВт.

Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

На период реализации Программы в сфере систем электроснабжения предусматривается:
· увеличение обеспеченности услугой электроснабжения с 95% до 100%;
· снижение ветхости объектов с 90% до 20%;
· повышение энергоэффективности отрасли с 75% до 100%;
· снижение аварийных отключений с фактического состояния до 0.
Программа развития систем электроснабжения
Программой коммунального развития предусмотрены мероприятия в соответствии с Генеральным планом и правил землепользования и застройки муниципальных образований Усть – Илимского района Иркутской области, с учетом требований «Правил устройства электроустановок» седьмого издания, а также РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2
«Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.
В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории МО предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

В первую очередь:
· Реконструкция ПС «Бадарма» с заменой трансформатора на 6,3 МВА.

· Реконструкция магистральных, распределительных лини электропередач, отработавших ресурс, с увеличением их пропускной способности.

На расчетный срок:
· Проведение плановой или внеплановой реконструкции и модернизации существующих РП-6 кВ и усилением питающих линий к ним.

· Строительство расчетного количества ТП (2х400 кВА), с питанием от ПС «Бадарма» воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП.

· Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ существующих РП до новых ТП-6/0,4 кВ.

· Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

Рекомендуемые мероприятия:
Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС-2 и ЗАО БЭС РЭС-4.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении»
Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета в соответствии с МЦП.
В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении» провести:
· замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;
· замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

· установку светодиодных ламп.
Выполнить при необходимости сеть внутриквартального наружного освещения.
Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно- распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1- ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.
Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:
· электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

· электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;
· электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

· электроприёмники инженерных сооружений.
В разработке генерального плана Подъеланского МО учтены мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.
В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10- 15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.
Таблица 5.1.1.3 - Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах 0,4 кВ ТП
	Типы жилой застройки
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Всего
	В том числе новое строительство
	Всего
	В том числе новое строительство

	
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт

	ВСЕГО жилая застройка МО Подъеланское, в том

числе
	16,7
	
	650
	8,8
	250
	
	14,7
	

	Блокированная застройка 1-2 этажа
	6,8
	
	350
	-
	-
	
	11,0
	

	Индивидуальная
одноэтажная застройка
	9,9
	
	300
	8,8
	250
	
	3,7
	


Таблица 5.1.1.4 - Планируемый расход электрической энергии объектами культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП

	Наименование
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная
электрическая нагрузка,
кВт
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная
электрическая нагрузка.
кВт

	ФАП
	-
	-
	210 мест
	25

	Дом престарелых
	-
	-
	40-50 мест
	150

	Спортивный зал
	-
	-
	0,3-0,4 тыс.м2
	25

	Церковь
	-
	-
	500 м2
	25

	Цех по переработке рыбы
	-
	-
	200 м2
	12

	Цех по переработке ягод и грибов
	-
	-
	200 м2
	12

	Туристическая база
	-
	-
	700 м2
	20

	Всего по Подъеланскому МО
	-
	-
	
	269


Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно- бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 0,92 МВт, в том числе на первую очередь – 0,9 МВт.

Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

На период реализации Программы в сфере систем электроснабжения предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой электроснабжения с 95% до 100%;

· снижение ветхости объектов с 70% до 20%;

· повышение энергоэффективности отрасли с 75% до 100%.

· снижение аварийных отключений с фактического значения до 0.

Программа развития систем электроснабжения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Подъеланского МО предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия межмуниципального и регионального значения:

В первую очередь:

· Установка ДЭС (в соответствии с решением Думы ПМО от 12.01.2012 г. № 1/4).
· Строительство ТП (2х400кВА) в центре дефицита мощности, питание предусмотреть от ПС «Подъеланка» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

На расчетный срок:
· Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС-2.

· Реконструкция с заменой оборудования на РП-10 кВ насосных станций системы водоснабжения, не обеспечивающих нормативную надежность электропитания.

· Прокладка питающих линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ от существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ.

· Прокладка кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

· Реконструкция магистральных, распределительных линий электропередач, отработавших ресурс, с увеличением их пропускной способности.

Рекомендуемые мероприятия:

· Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
· Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

· Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

· Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными
· плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

· Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

· Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно- распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1- ых этажах жилых или общественных зданий.

· В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

· Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.
Седановское муниципальное образование
Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:
· электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

· электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;
· электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

· электроприёмники инженерных сооружений.
В разработке генерального плана Седановского муниципального образования учтены мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10- 15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ.

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.
Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 5.1.1.5 - Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах 0,4 кВ ТП
	Типы жилой застройки
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Всего
	В том числе новое строительство
	Всего
	Всего

	
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м
	кВт
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт

	ВСЕГО жилая застройка Седановского муниципального образования, в

том числе
	37,4
	1300
	15,0
	600
	31,6
	1050
	4,5
	200

	Блокированная застройка 1-2

этажа
	18,7
	550
	-
	-
	23,4
	700
	-
	-

	Индивидуальная
одноэтажная застройка
	18,7
	750
	15,0
	600
	8,2
	350
	4,5
	200


Таблица 5.1.1.6 - Планируемый расход электрической энергии объектами культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

	Наименование
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка,
кВт
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка.
кВт

	Дошкольное образовательное учреждение
	-
	-
	50-65 мест
	30

	Спортивный зал
	-
	-
	0,25 тыс.м2
	20

	Предприятие по
переработке древесины
	-
	-
	
	80

	Туристическая база
	-
	-
	700 м2
	20

	Всего по Седановскому
муниципальному образованию
	
	-
	
	150


Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 1,5 МВт, в том числе на первую очередь– 1,2 МВт.

Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

На период реализации Программы в сфере систем электроснабжения предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой электроснабжения с 90% до 100%;
· снижение ветхости объектов с 90% до 20%;
· повышение энергоэффективности отрасли с 75% до 100%.
· снижение аварийных отключений с фактического значения до 0.
Программа развития систем электроснабжения
В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Седановского муниципального образования Программой предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

В первую очередь:

· Строительство ТП(2х630кВА), двух ТП(2х400кВА) в центре дефицита мощности, питание предусмотреть от ПС «Седаново» с подключением к существующим ВЛ-6кВ.

· Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Седаново» до новых ТП-6/0,4 кВ.

· Реконструкция магистральных или распределительных линий электропередач, отработавших ресурс, с увеличением их пропускной способности.
На расчетный срок:
· Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организации локального освещения, регулирования яркости освещения.
· Проведение замены неизолированного провода на СИП (в соответствии с перспективной программой филиала ОАО «ИЭСК» СЭС )

Рекомендуемые мероприятия

· Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС-2.

· Проведение плановой, внеплановой реконструкции и модернизации существующих ТП-6 кВ с усилением питающих линий к ним.

· Строительство расчетного количества ТП (2х400 кВА), питание предусмотреть от РУ-5 кВ ПС «Седаново» воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП.

· Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

· Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении»
· Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета в соответствии с МЦП.

· Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

· Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

· Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

· Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

· Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно- распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1- ых этажах жилых или общественных зданий.

· В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

· электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

· электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;
· электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

· электроприёмники инженерных сооружений.
В разработке генерального плана Эдучанского МО учтены мероприятия, разработанные в схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.
В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10- 15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.
Таблица 5.1.1.7 - Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах 0,4 кВ ТП
	Типы жилой застройки
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Всего
	В том числе новое строительство
	Всего
	В том числе новое строительство

	
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт

	ВСЕГО жилая застройка Эдучанского МО,

в том числе
	47,8
	1850
	17,6
	550
	40,2
	1750
	5,4
	200

	Блокированная застройка 1-2

этажа
	20,9
	1050
	-
	-
	25,5
	1270
	-
	-

	Индивидуальная
одноэтажная застройка
	26,9
	800
	17,6
	550
	14,7
	450
	5,4
	200


Таблица 5.1.1.8 - Планируемый расход электрической энергии объектами культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

	Наименование
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка,
кВт
	Планируемые производствен ные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка.
кВт

	Дом культуры
	-
	-
	200 мест
	120

	ФАП
	-
	-
	30 пос/сутки
	25

	Дом престарелых
	-
	-
	20-30 мест
	80

	Спортивный зал
	-
	-
	0,3-0,4 тыс.м2
	25

	Банно- оздоровительный
комплекс
	-
	-
	17 мест
	50

	Химчистка-прачечная
	-
	-
	8,4/144
кг/смена
	15

	Отделение банка
	-
	-
	1-2
операц.места
	10

	Всего по
Эдучанскому МО
	-
	325
	
	325


Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно-бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 2,1 МВт, в том числе на первую очередь– 2,0 МВт.

Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

На период реализации Программы в сфере систем электроснабжения предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой электроснабжения с 95% до 100%;
· снижение ветхости объектов с 90% до 20%;
· повышение энергоэффективности отрасли с 75% до 100%.
· снижение аварийных отключений с фактического значения до 0.
Программа развития систем электроснабжения
В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Эдучанского МО, Программой предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия межмуниципального и регионального значения:

В первую очередь:
· Реконструкция ПС «Н.Эдучанка» с заменой трансформатора мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 4 МВА.

· Замена опор и проводов на трассе воздушной ЛЭП 6 кВ.В, связи с износом на 95% требуется.
На расчетный срок:
· Строительство двух ТП (2х400 кВА), питание предусмотреть от ПС «Эдучанка» воздушными линиями 6 кВ с подвеской проводов СИП.

· Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ существующих РП до новых ТП-6/0,4 кВ.

· В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении» провести замену светильников уличного освещения на энергоэффективные, замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель.

Рекомендуемые мероприятия:

· Для надежного электроснабжения Эдучанского МО проложить ВЛ-35 кВ на ПС
· «Н.Эдучанка» со стороны ПС «Бадарма».
· Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС-2.

· Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-6 кВ и усиление питающих линий к ним.

· Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

· Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении» и МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Эдучанского МО.

· Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета в соответствии с МЦП.

· Выполнить при необходимости сеть внутриквартального наружного освещения.
Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно- распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1- ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.
Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

МО Невонское

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10- 15% от суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Таблица 5.1.1.9 - Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах 0,4 кВ ТП
	Типы жилой застройки
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Всего
	В том числе новое строительство
	Всего
	Всего

	
	тыс. кв. м
	кВт
	тыс. кв. м
	тыс. кв. м
	кВт
	кВт
	тыс. кв. м
	кВт

	ВСЕГО жилая застройка МО Невонское, в том

числе
	89,2
	2850
	36,0
	1080
	69,7
	1300
	10,8
	350

	Блокированная
застройка 1-2 этажа
	20,3
	800
	-
	-
	25,2
	-
	-
	-

	Индивидуальная одноэтажная застройка
	68,9
	2050
	36,0
	1080
	44,5
	1300
	10,8
	350


Таблица 5.1.1.10 - Планируемый расход электрической энергии объектами культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП

	Наимнование
	На расчётный срок 2037 год
	в том числе на первую очередь 2028 год

	
	Планируемые производственные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка,
кВт
	Планируемые производствен ные мощности
	Расчётная электрическая нагрузка.
кВт

	Дошкольное образовательное учреждение совмещенное с

начальной школой
	
	
	210 мест
	90

	Культурно-досуговый
центр
	
	
	300 мест
	200

	Спортивный зал
	
	
	0,2 тыс.м2
	15

	Химчистка-прачечная
	
	
	13,0/222
кг/смена
	25

	Отделение банка
	
	
	2 операц.места
	10

	Цех по переработке
рыбы
	
	
	200 м2
	12

	Всего по МО
Невонское
	
	350
	
	350


Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и объектов культурно-бытового, хозяйственного и рекреационного назначения на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 3,2 МВт, в том числе на первую очередь – 1,7 МВт.
Целевые показатели развития систем электроснабжения, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг электроснабжения

На период реализации Программы в сфере систем электроснабжения предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой электроснабжения с 95% до 100%;
· снижение ветхости объектов с 75% до 20%;
· повышение энергоэффективности отрасли с 70% до 100%.
· снижение аварийных отключений с фактического показателя до 0.
Программа развития систем электроснабжения
Программой коммунального развития предусмотрены мероприятия в соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории МО Невонское предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия межмуниципального и регионального значения:

В первую очередь:
· Строительство ТП (2х400 кВА), ТП (1х1000кВА) питание предусмотреть от ПС «Н. Невон» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

· Реконструкция распределительных сетей п. Невон.
· Реконструкция ПС 35/10 кВ «Н. Невон» в связи со строительством Богучанской ГЭС и демонтажем оборудования п. Кеуль.

На расчетный срок:
· Вынесение существующих воздушных, кабельных линии электропередач, попадающих под застройку, за пределы площадок застройки или переустройство по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС-2, БЭС РЭС-4.

· Перекладка магистральных или распределительных линии электропередач, отработавших ресурс, с увеличением их пропускной способности.

· Строительство расчетного количества ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, с питанием от ПС №20 воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

· Монтаж питающих линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.
· Прокладка кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

Рекомендуемые мероприятия:

· Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
· Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

· Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

· Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

· Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

· Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно- распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1- ых этажах жилых или общественных зданий.

· В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 6/0,4 кВ с кабельными вводами 6 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

· Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.
п. Тубинский

· Строительство двухцепной линии на ж/б или металле или второй цепи ВЛ-35- 40 ( в том числе разработка проектно-сметной документации);

· Строительство резервной линии энергоснабжения поселка ВЛ-10 кВ большой пропускной способности между ПС «Туба» и ПС 220/35/10 кВ Тяговая. Кроме резервирования в п. Тубинский появятся новые возможности по решению вопросов нормальной схемы и, соответственно, появится дополнительная возможность улучшения показателей качества электроэнергии. Протяженность линии ВЛ-10 кВ- 3,5 км ( в том числе разработка проектно-сметной документации);

· Замена деревянных опор ВЛ-35кВ на металлические и железобетонные;
· Проведение реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним;

· Строительство расчетного количества ТП (2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Туба» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

· Выполнить сеть внутриквартального наружного освещения п. Тубинский
5.1.2 Теплоснабжение
К услугам ЖКХ, предоставляемым в муниципальном округе, относятся теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение осуществляется ООО «БАДАРМА», ООО «Борвей», МУП Усть-Илимского района, ООО "РСО Невон" , ЕТО ООО "РОСТ".

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии будут увеличиваться, так как в программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа предусмотрено строительство тепловых сетей. Предусматривается более полное использование установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.
Таблица 5.1.2.1 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам теплопотребления, Гкал/ч 

	Источник централизованного теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Фактическая располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Расход тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, %
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Тепловая нагрузка с учетом потерь тепловой энергии при транспортировке, Гкал/час
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч
	Дефициты (-) (резервы(+)) тепловой мощности источников тепла, %

	2024 год

	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,9
	3,12
	0,0124
	3,108
	10,04%
	0,04700
	0,468
	0,515
	2,64
	67,68%

	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	1,60
	0,0135
	1,587
	10,05%
	0,043
	0,428
	0,471
	1,16
	57,93%

	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	2,85
	0,0100
	2,840
	3,33%
	0,020
	0,600
	0,620
	2,24
	62,22%

	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	23
	0,2300
	22,770
	18,18%
	1,71510
	9,432
	11,147
	13,34
	57,99%

	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	6,00
	0,0549
	5,945
	39,04%
	0,748
	1,915
	2,663
	4,03
	67,17%

	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	4
	0,0231
	3,977
	28,16%
	0,2457
	0,873
	1,118
	3,10
	77,61%

	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	2,25
	0,0113
	2,239
	10,69%
	0,058
	0,538
	0,595
	1,70
	75,59%

	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	20,8
	0,2000
	20,600
	4,81%
	0,500
	10,400
	10,900
	10,20
	49,04%

	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,8
	20,80
	0,0200
	20,780
	7,01%
	0,09
	1,283
	1,373
	19,50
	93,74%

	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	3,86
	0,0200
	3,840
	7,01%
	0,09
	1,283
	1,373
	2,56
	66,24%

	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	5,8
	0,0300
	5,770
	6,16%
	0,090
	1,46
	1,550
	4,31
	74,31%

	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	7,75
	0,3100
	7,440
	66,23%
	3,020
	4,56
	7,580
	2,88
	36,00%

	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	2,16
	0,0125
	2,148
	23,04%
	0,053
	0,23
	0,283
	1,92
	76,70%

	2025 -2027 годы

	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	3,12
	0,0124
	3,108
	10,04%
	0,04700
	0,468
	0,515
	2,64
	67,68%

	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,000
	1,60
	0,014
	1,587
	10,05%
	0,043
	0,428
	0,471
	1,16
	57,93%

	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	2,85
	0,01
	2,840
	3,33%
	0,020
	0,60
	0,620
	2,24
	62,22%

	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	23
	0,23
	22,770
	18,18%
	1,715
	9,43
	11,147
	13,34
	57,99%

	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	6,00
	0,05
	5,945
	39,04%
	0,748
	1,92
	2,663
	4,03
	67,17%

	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	4
	0,02
	3,977
	28,16%
	0,246
	0,87
	1,118
	3,10
	77,61%

	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	2,25
	0,01
	2,239
	10,69%
	0,058
	0,54
	0,595
	1,70
	75,59%

	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	20,8
	0,20
	20,600
	4,81%
	0,500
	10,40
	10,900
	10,20
	49,04%

	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	20,80
	0,02
	20,780
	7,01%
	0,090
	1,283
	1,373
	19,50
	93,74%

	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	3,86
	0,02
	3,840
	7,01%
	0,090
	1,283
	1,373
	2,56
	66,24%

	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	5,80
	0,03
	5,770
	6,16%
	0,090
	1,46
	1,550
	4,31
	74,31%

	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	7,75
	0,31
	7,440
	66,23%
	3,020
	4,56
	7,580
	2,88
	36,00%

	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	2,16
	0,01
	2,148
	23,04%
	0,053
	0,23
	0,283
	1,92
	76,70%

	2028-2030 годы

	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	3,12
	0,0124
	3,108
	10,04%
	0,04700
	0,468
	0,515
	2,64
	67,68%

	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	1,60
	0,0135
	1,587
	10,05%
	0,04300
	0,428
	0,471
	1,16
	57,93%

	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	2,85
	0,0100
	2,840
	3,33%
	0,02000
	0,600
	0,620
	2,24
	62,22%

	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	23
	0,2300
	22,770
	18,18%
	1,71510
	9,432
	11,147
	13,34
	57,99%

	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	6,00
	0,0549
	5,945
	39,04%
	0,74760
	1,915
	2,663
	4,03
	67,17%

	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	4
	0,0231
	3,977
	28,16%
	0,24570
	0,873
	1,118
	3,10
	77,61%

	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	2,25
	0,0113
	2,239
	10,69%
	0,05750
	0,538
	0,595
	1,70
	75,59%

	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	20,8
	0,2000
	20,600
	4,81%
	0,50000
	10,400
	10,900
	10,20
	49,04%

	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	20,80
	0,0200
	20,780
	7,01%
	0,09000
	1,283
	1,373
	19,50
	93,74%

	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	3,86
	0,0200
	3,840
	7,01%
	0,09000
	1,283
	1,373
	2,56
	66,24%

	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	5,80
	0,0300
	5,770
	6,16%
	0,09000
	1,460
	1,550
	4,31
	74,31%

	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	7,75
	0,3100
	7,440
	66,23%
	3,02000
	4,560
	7,580
	2,88
	36,00%

	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	2,16
	0,01
	2,148
	23,04%
	0,05300
	0,23
	0,283
	1,92
	76,70%

	2031-2034 годы

	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	3,12
	0,0124
	3,108
	10,04%
	0,04700
	0,468
	0,515
	2,64
	67,68%

	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	1,60
	0,01
	1,59
	10,05%
	0,043
	0,428
	0,47
	1,16
	57,93%

	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	2,85
	0,01
	2,84
	3,33%
	0,020
	0,600
	0,62
	2,24
	62,22%

	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	23
	0,23
	22,77
	18,18%
	1,715
	9,432
	11,15
	13,34
	57,99%

	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	6,00
	0,05
	5,95
	39,04%
	0,748
	1,915
	2,66
	4,03
	67,17%

	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	4
	0,02
	3,98
	28,16%
	0,246
	0,873
	1,12
	3,10
	77,61%

	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	2,25
	0,01
	2,24
	10,69%
	0,058
	0,538
	0,60
	1,70
	75,59%

	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	20,8
	0,20
	20,60
	4,81%
	0,500
	10,400
	10,90
	10,20
	49,04%

	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	20,80
	0,02
	20,78
	7,01%
	0,090
	1,283
	1,37
	19,50
	93,74%

	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	3,86
	0,02
	3,84
	7,01%
	0,090
	1,283
	1,37
	2,56
	66,24%

	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	5,80
	0,03
	5,77
	6,16%
	0,090
	1,460
	1,55
	4,31
	74,31%

	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	7,75
	0,31
	7,44
	66,23%
	3,020
	4,560
	7,58
	2,88
	36,00%

	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	2,16
	0,01
	2,15
	23,04%
	0,05
	0,23
	0,28
	1,92
	76,70%


Таблица 5.1.2.2 – Существующее и перспективное потребление тепловой энергии 

	№ п/п
	Наименование источника
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Потери мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка (мощность), Гкал/ч
	Потери, Гкал
	Расход на собственные нужды, Гкал
	Объем производства тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	
	
	
	
	
	

	2024 год

	1
	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	0,047
	0,468
	285,38
	3,14
	3342,89

	2
	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	0,043
	0,428
	261,10
	3,42
	2122,67

	3
	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	0,020
	0,600
	121,44
	2,53
	1480,00

	4
	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	1,715
	9,432
	10414,09
	58,19
	н/д

	5
	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	0,748
	1,915
	4539,43
	13,89
	н/д

	6
	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	0,246
	0,873
	1491,89
	5,84
	н/д

	7
	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	0,058
	0,538
	349,14
	2,86
	н/д

	8
	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	0,500
	10,400
	3036,00
	50,60
	18801,60

	9
	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	5707,00

	10
	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	

	11
	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	0,090
	1,460
	546,48
	7,59
	5860,00

	12
	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	3,020
	4,560
	7334,98
	78,43
	17991,03

	13
	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	0,053
	0,230
	321,82
	3,16
	3387,00

	2025 -2027 годы

	1
	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	0,047
	0,468
	285,38
	3,14
	3342,89

	2
	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	0,043
	0,428
	261,10
	3,42
	2122,67

	3
	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	0,020
	0,600
	121,44
	2,53
	1480,00

	4
	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	1,715
	9,432
	10414,09
	58,19
	н/д

	5
	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	0,748
	1,915
	4539,43
	13,89
	н/д

	6
	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	0,246
	0,873
	1491,89
	5,84
	н/д

	7
	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	0,058
	0,538
	349,14
	2,86
	н/д

	8
	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	0,500
	10,400
	3036,00
	50,60
	18801,60

	9
	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	5707,00

	10
	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	

	11
	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	0,090
	1,460
	546,48
	7,59
	5860,00

	12
	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	3,020
	4,560
	7334,98
	78,43
	17991,03

	13
	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	0,053
	0,230
	7334,98
	3,16
	3387,00

	2028-2030 годы

	1
	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	0,047
	0,468
	285,38
	3,14
	3342,89

	2
	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	0,043
	0,428
	261,10
	3,42
	2122,67

	3
	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	0,020
	0,600
	121,44
	2,53
	1480,00

	4
	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	1,715
	9,432
	10414,09
	58,19
	н/д

	5
	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	0,748
	1,915
	4539,43
	13,89
	н/д

	6
	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	0,246
	0,873
	1491,89
	5,84
	н/д

	7
	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	0,058
	0,538
	349,14
	2,86
	н/д

	8
	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	0,500
	10,400
	3036,00
	50,60
	18801,60

	9
	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	5707,00

	10
	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	

	11
	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	0,090
	1,460
	546,48
	7,59
	5860,00

	12
	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	3,020
	4,560
	7334,98
	78,43
	17991,03

	13
	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	0,053
	0,230
	7334,98
	3,16
	3387,00

	2031-2034 годы

	1
	Котельная "Гаражная", п. Бадарминск
	3,90
	0,047
	0,468
	285,38
	3,14
	3342,89

	2
	Котельная "Школьная", п. Бадарминск
	2,00
	0,043
	0,428
	261,10
	3,42
	2122,67

	3
	Котельная "Центральная" с. Ершово
	3,6
	0,020
	0,600
	121,44
	2,53
	1480,00

	4
	Котельная "Центральная", р.п. Железнодорожный
	23
	1,715
	9,432
	10414,09
	58,19
	н/д

	5
	Котельная №4, р.п. Железнодорожный
	6
	0,748
	1,915
	4539,43
	13,89
	н/д

	6
	Котельная №6, р.п. Железнодорожный
	4
	0,246
	0,873
	1491,89
	5,84
	н/д

	7
	Котельная №3,р.п. Железнодорожный
	2,25
	0,058
	0,538
	349,14
	2,86
	н/д

	8
	Электрокотельная п. Невон
	20,8
	0,500
	10,400
	3 036,00
	50,6
	18801,60

	9
	Электрокотельная с. Подъеланка
	20,80
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	5707,00

	10
	Котельная на твердом топливе с. Подъеланка
	3,86
	0,090
	1,283
	546,48
	5,06
	

	11
	Котельная "Центральная" п. Седаново
	5,80
	0,090
	1,460
	546,48
	7,59
	5860,00

	12
	Котельная "Центральная" п. Тубинский
	8,00
	3,020
	4,560
	7 334,98
	78,4
	17991,03

	13
	Котельная п. Эдучанка
	2,50
	0,053
	0,230
	321,82
	3,16
	3387,00


В целях повышения качества централизованного теплоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа предлагается оснащение источника приборами учета, а также выполнение следующих мероприятий:

План мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Усть-Илимского муниципального округа на 2025-2034 гг.

· Ремонт и замена оборудования котельных с высокой степенью износа;

· Установка дизель-генераторных установок;

· Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии;

· Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа;

· Строительство тепловых сетей к существующим потребителям;

· Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям;

· Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей. 

Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа предлагает незначительные капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. При выборе данного варианта будет обеспечена максимальная надежность системы теплоснабжения. 

Генеральным планом р.п. Железнодорожное предусмотрены следующие мероприятия:

Центральная котельная:

· Автоматизация технологического процесса работы котлов №1,2,3;

· Капитальный ремонт щековой дробилки СМ-741;

· Приобретения и установка конвеерных весов;

· Приобретение частотных преобразователей для сетевых насосов;

· Установка циклонов БЦ-259 (6x5) на котлы №2 и №3;

· Модернизация котла № 3;

· Транспортёр углеподачи 1-го подъёма;

· Приобретение, демонтаж и монтаж редуктора марки РЦД-400 с электродвигателем 5А 160S4 15/1500;

· Замена редуктора забрасывателя ЗП-600 М2 с электродвигателем на котле № 3;

· Капитальный ремонт наружных газоходов котла № 3;

· Капитальный ремонт внутренних газоходов котлов № 2, 3;

· Замена транспортерной ленты топливоподачи - 2 тракта;

· Капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13;

· Капитальный ремонт здания ТП-20;

· Замена троса ШЗУ;

· Замена экономайзера котла № 1 на чугунный экономайзер ЭБ-1-330И;

· Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 1Д630-90б с электродвигателем мощностью 160кВт (СН-3).

Котельная №4

· Замена котла № 1 на безнакипной котел КВр(м)-1,8 с топкой ТШПМ-2.0;

· Демонтаж котла № 2 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;

· Дымосос ДС-2. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-12,5 левого вращения;

· Демонтаж транспортера скребкого, приобретение и монтаж транспортера ШЗУ ТС-2-28;

· Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 4Д200- 90 с электродвигателем мощностью 90 кВт (СН-1) ;

· Устройство ограждения.

Котельная №3.

· Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К100-65-200а с электродвигателем 5А 160М2 18,5/3000;

· Установка комплексонатной очистки подпиточной воды на Котельной № 3;

· Котёл №2. Приобретение, демонтаж и монтаж котла марки КВм-1,25 с топкой ТШПм 1,5;

· Подпиточный насос ПН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К8/18 с электродвигателем АДМ112В2 2,2/3000;

· Капитальный ремонт здания.

Котельная № 6.

· Демонтаж котла № 3 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;

· Дымосос ДС-1. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-9 правого вращения;

· Монтаж накопительной емкости V-60 куб.м;

· Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки

· 1К100-65-200а с электродвигателем 5А 180М2 30/3000;

Капитальный ремонт здания.

Сети теплоснабжения:

· Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Ленина от ТК83 в районе жилого дома № 60 до ТК89 в районе жилого дома № 52, L-226м (с разработкой проекта);

· Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК99 по ул. Кольцевая до ТК83 по ул. Ленина;

· Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК4 до дома № 37, 39 по ул. Пионерская;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Кедровая от ТК100 до ТК104, Ду 76 мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Молодгвардейская от ТК1 до ТК8 L=415,4м, Ду 76мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. 70 лет Октября от ТК-21 в до ТК-11 L = 424,8м, Ду 76мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК2 до Котельной №6 L=293м, Ду 76мм;

· Модернизация (реконструкция) участка сетей тепло-водоснабжения от ТК-51 по ул. Больничная, до жилого дома №18 по ул. Железнодорожная, Ду 76мм;

· Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина у магазина Титан от ТК108 до ТК109;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК3 до ТК 54, ул. Больничная;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК126 до ТК129, пер. Школьный;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК5 до ТК5 L=40м, ул. Уральская;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143 до ТК-149 по ул. Кирова, 2 Ду- 150, L -323 м. Ду-159;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-115 до ул. Ленина, 25 Ду-50, L -67 м;

· Замена запорной арматуры в ТК-123 по ул. Ленина (в районе СОШ2 и сквера) З Ду –50мм;

· Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры:

· ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ;

· Замена запорной арматуры в тепловых камерах:

· ТК2 (в районе Комплекса тепловодоснабжения);

· ТК22 (мкр. Вокзальный, 18) - 2Ду50, Ду32;

· ТК78 (ул. Первопроходцев,8) - 2Ду63, Ду50;

· ТК4 (ул. Уральская) - Ду50;

· ТК63 (ул. Береговая, 1а) - Ду80;

· ТК71 (ул. Строительная, 10) - 2Ду80, Ду150;

· Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК19 до ТК2 участок длиной 80м, Ду 76 мм;

· Капитальный ремонт ул. Железнодорожная - ул. Строительная 11, от ТК69 - ТК72, L-341,5, Ду 200 мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-61а до МК УК "МЦБ" по ул. Дорожная, L=100 м, 2Д76, Д50;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки в теплосеть в районе скважины №4 до жилого дома №2 по ул. Советская, L=120 м, 2Д50, Д50;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-89 до ТК-92 по ул. Ленина, L=215 м, 2Д76, Д50;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-115 до ТК-124А L=220м, 2Д200, Д100;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-113 до ТК-115 L=196м, 2Д150, Д100;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-126 до ТК-123 L=142 м, 2Д250, Д100

· Строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. Северная 9,11, ул. Солнечная 31, 33, Ду 76мм.

5.1.3 Газоснабжение
В муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение при- родным газом отсутствует.

Схемой территориального планирования Иркутской области, не предусматривается гази- фикация муниципального образования.
5.1.4 Водоснабжение

Расчет водопотребления для Усть-Илимского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для территорий с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления.

В соответствии с проектом ГП приоритетными направлениями развития Усть-Илимского муниципального округа являются: 

· поддерживание существующих и строительство новых производств в разных отраслях промышленности (добывающая, лесная и деревоперерабатывающая, пищевая, сельскохозяйственная);

· развитие коммунальной инфраструктуры;

· развитие социально-бытовой инфраструктуры;

· улучшение условий жизни населения;

· развитие транспортной инфраструктуры.

Сценарий развития систем водоснабжения населенных пунктов Усть-Илимского муниципального округа принят в соответствии с генеральным планом развития территорий муниципального округа. 

В системе холодного водоснабжения планируется расширение сети, объёмы пользования централизованной системы возрастут так же из-за планируемого увеличения численности и строительства жилья.
Таблица 5.1.4.1  - Сведения о фактическом и ожидаемом территориальном балансе холодной, горячей, питьевой, технической воды

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек
	Годовой объем потребления, м3
	Средний суточный расход, м3/сут.
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Максимальный часовой расход, м3/час
	Максимальный секундный расход, л/сек

	1
	п. Бадарма
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	5300,00
	14,52
	17,42
	1,45
	0,61
	5300,00
	14,52
	17,42
	1,45
	0,61
	5300,00
	14,52
	17,42
	1,45
	0,61

	8
	Бюджетные и прочие организации
	430,00
	1,18
	1,41
	0,12
	0,05
	430,00
	1,18
	1,41
	0,12
	0,05
	430,00
	1,18
	1,41
	0,12
	0,05

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	1432,50
	3,92
	4,71
	0,39
	0,16
	1432,50
	3,92
	4,71
	0,39
	0,16
	1432,50
	3,92
	4,71
	0,39
	0,16

	13
	Итого
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82
	7162,50
	19,62
	23,55
	1,96
	0,82

	1
	п. Эдучанка
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	17490,00
	47,92
	57,50
	4,79
	2,00
	17490,00
	47,92
	57,50
	4,79
	2,00
	17490,00
	47,92
	57,50
	4,79
	2,00

	8
	Бюджетные и прочие организации
	2630,00
	7,21
	8,65
	0,72
	0,30
	2630,00
	7,21
	8,65
	0,72
	0,30
	2630,00
	7,21
	8,65
	0,72
	0,30

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	5030,00
	13,78
	16,54
	1,38
	0,57
	5030,00
	13,78
	16,54
	1,38
	0,57
	5030,00
	13,78
	16,54
	1,38
	0,57

	13
	Итого
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87
	25150,00
	68,90
	82,68
	6,89
	2,87

	1
	с. Ершово
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	1061,00
	2,91
	3,49
	0,29
	0,12
	1061,00
	2,91
	3,49
	0,29
	0,12
	1061,00
	2,91
	3,49
	0,29
	0,12

	8
	Бюджетные и прочие организации
	165,00
	0,45
	0,54
	0,05
	0,02
	165,00
	0,45
	0,54
	0,05
	0,02
	165,00
	0,45
	0,54
	0,05
	0,02

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	306,50
	0,84
	1,01
	0,08
	0,03
	306,50
	0,84
	1,01
	0,08
	0,03
	306,50
	0,84
	1,01
	0,08
	0,03

	13
	Итого
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17
	1532,50
	4,20
	5,04
	0,42
	0,17

	1
	п. Невон
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	48950,00
	134,11
	160,93
	13,41
	5,59
	48950,00
	134,11
	160,93
	13,41
	5,59
	48950,00
	134,11
	160,93
	13,41
	5,59

	8
	Бюджетные и прочие организации
	12454,00
	34,12
	40,94
	3,41
	1,42
	12454,00
	34,12
	40,94
	3,41
	1,42
	12454,00
	34,12
	40,94
	3,41
	1,42

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	15351,00
	42,06
	50,47
	4,21
	1,75
	15351,00
	42,06
	50,47
	4,21
	1,75
	15351,00
	42,06
	50,47
	4,21
	1,75

	13
	Итого
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76
	76755,00
	210,29
	252,35
	21,03
	8,76

	1
	с. Подъеланка
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	6150,00
	16,85
	20,22
	1,68
	0,70
	6150,00
	16,85
	20,22
	1,68
	0,70
	6150,00
	16,85
	20,22
	1,68
	0,70

	8
	Бюджетные и прочие организации
	925,00
	2,53
	3,04
	0,25
	0,11
	925,00
	2,53
	3,04
	0,25
	0,11
	925,00
	2,53
	3,04
	0,25
	0,11

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	1768,75
	4,85
	5,82
	0,48
	0,20
	1768,75
	4,85
	5,82
	0,48
	0,20
	1768,75
	4,85
	5,82
	0,48
	0,20

	13
	Итого
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01
	8843,75
	24,23
	29,08
	2,42
	1,01

	1
	п. Седаново
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	20808,00
	57,01
	68,41
	5,70
	2,38
	20808,00
	57,01
	68,41
	5,70
	2,38
	20808,00
	57,01
	68,41
	5,70
	2,38

	8
	Бюджетные и прочие организации
	3368,00
	9,23
	11,07
	0,92
	0,38
	3368,00
	9,23
	11,07
	0,92
	0,38
	3368,00
	9,23
	11,07
	0,92
	0,38

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	6044,00
	16,56
	19,87
	1,66
	0,69
	6044,00
	16,56
	19,87
	1,66
	0,69
	6044,00
	16,56
	19,87
	1,66
	0,69

	13
	Итого
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45
	30220,00
	82,79
	99,35
	8,28
	3,45

	1
	п. Тубинский
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	75744,00
	207,52
	249,02
	20,75
	8,65
	75744,00
	207,52
	249,02
	20,75
	8,65
	75744,00
	207,52
	249,02
	20,75
	8,65

	8
	Бюджетные и прочие организации
	15076,00
	41,30
	49,56
	4,13
	1,72
	15076,00
	41,30
	49,56
	4,13
	1,72
	15076,00
	41,30
	49,56
	4,13
	1,72

	9
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	22705,00
	62,21
	74,65
	6,22
	2,59
	22705,00
	62,21
	74,65
	6,22
	2,59
	22705,00
	62,21
	74,65
	6,22
	2,59

	13
	Итого
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96
	113525,00
	311,03
	373,23
	31,10
	12,96

	1
	р.п. Железнодорожный
	427130,00
	1170,22
	1404,26
	117,02
	48,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Поднято воды
	427130,00
	1170,22
	1404,26
	117,02
	48,76
	442195,90
	1211,50
	1453,79
	121,15
	50,48
	458768,39
	1256,90
	1508,28
	125,69
	52,37

	5
	Пропущено воды через очистные сооружения водозабора
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Расходы на технологические нужды водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Население
	150659,00
	412,76
	495,32
	41,28
	17,20
	165724,90
	454,04
	544,85
	45,40
	18,92
	182297,39
	499,44
	599,33
	49,94
	20,81

	8
	Бюджетные и прочие организации
	7204,00
	19,74
	23,68
	1,97
	0,82
	7204,00
	19,74
	23,68
	1,97
	0,82
	7204,00
	19,74
	23,68
	1,97
	0,82

	9
	Прочие потребители
	12581,00
	34,47
	41,36
	3,45
	1,44
	12581,00
	34,47
	41,36
	3,45
	1,44
	12581,00
	34,47
	41,36
	3,45
	1,44

	10
	Производственные потребители
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94
	200973,00
	550,61
	660,73
	55,06
	22,94

	11
	Собственное потребление организации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Потери
	55713,00
	152,64
	183,17
	15,26
	6,36
	55713,00
	152,64
	183,17
	15,26
	6,36
	55713,00
	152,64
	183,17
	15,26
	6,36

	13
	Итого
	427130,00
	1170,22
	1404,26
	117,02
	48,76
	442195,90
	1211,50
	1453,79
	121,15
	50,48
	458768,39
	1256,90
	1508,28
	125,69
	52,37


Расчетные показатели водопотребления необходимо уточнять на следующих этапах рабочего проектирования.
















Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения

. На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Бадарминского территориального подразделения (до 2028 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

п. Бадарминск
· реконструкция существующих артезианских скважин, расположенных в северо- восточной части поселка по ул. Нагорная, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;
· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды;
· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 3,5 км, предусмотреть кольцевание трубопроводов для повышения надежности централизованной системы водоснабжения;

· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 100 м3, предусматриваемого в районе ул. Школьная;

· реконструкция напорно-регулирующего сооружения – водонапорной башни;
· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75, 90 мм общей протяженностью 4,1 км;

· установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод;
· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

п. Бадарма

· строительство новой скважины на территории водозабора, расположенного в центральной части поселка по ул. Центральная, с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды;
· реконструкция существующей артезианской скважины, расположенной в центральной части поселка по ул. Центральная, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины;

· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 3,1 км, предусмотреть кольцевание трубопроводов для повышения надежности централизованной системы водоснабжения;

· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 75 м3, предусматриваемого в районе водозабора;

· реконструкция напорно-регулирующего сооружения – водонапорной башни емкостью 50 м3;

· установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод;
· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Эдучанского территориального подразделения, необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

п. Эдучанка
· реконструкция одной существующей артезианской скважины, расположенной за северной границей поселка, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины;

· строительство двух новых скважин по ул. Воробьевская (между ул. Комсомольская и ул Парковая) с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне;

· вывод из эксплуатации скважины по ул. Набережная с обязательным тампонированием скважины;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на водозаборах: за северной границей поселка и планируемом водозаборе по Воробьевская;

· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 1,4 км с целью повышения надежности водоснабжения потребителей в западной части поселка (кольцевании сети водоснабжения) и подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения;

· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 6,7 км с целью подключения потребителей к действующей круглогодично централизованной системе водоснабжения в восточной части поселка;

· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 75 м3, предусматриваемого в районе ул. Парковая;

· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного пользования с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75, 90 мм общей протяженностью 1,5 км;

· реконструкция существующего водопровода летнего пользования с переводом на круглогодичное действие с заменой на новые стальные трубы диаметрами 50-90 мм общей протяженностью 7,6 км;

· установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод на водозаборах: за северной границей поселка и планируемом водозаборе по Воробьевская;

· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Ершовского территориального подразделения, необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

с. Ершово
· реконструкция существующей артезианской скважины, расположенной за северо- восточной границей села, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины;

· строительство новой скважины на территории водозабора, расположенного за северо-восточной границей села, с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды;
· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 7,2 км, предусмотреть кольцевание трубопроводов для повышения надежности централизованной системы водоснабжения;

· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 75 м3, предусматриваемого в центре населенного пункта, ул. Комарова;

· строительство напорно-регулирующего сооружения – водонапорной башни в районе л. Зеленая и ул. Булгакова;

· установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод;
· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Невонского территориального подразделения, необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

п. Невон
· строительство новой скважины на территории «Нижнего водозабора» с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне;
· реконструкция существующих артезианских скважин «Верхнего водозабора» и
· «Нижнего водозабора» с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на
· «Верхнем водозаборе» и «Нижнем водозаборе»;
· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75-108 мм, протяженностью 14,5 км, предусмотреть кольцевание трубопроводов для повышения надежности централизованной системы водоснабжения и установку пожарных гидрантов для нужд пожаротушения;

· реконструкция напорно-регулирующего сооружения – водонапорной башни;
· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75-108 мм общей протяженностью 20,7 км;

· установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод на «Верхнем водозаборе» и «Нижнем водозаборе»;

· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Подъеланского территориального подразделения (до 2028 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

с. Подъеланка
· реконструкция существующих артезианских скважин, расположенных за юго- западной границей села, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды;
· прокладка распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 0,5 км с целью повышения надежности водоснабжения потребителей в южной части села (кольцевании сети водоснабжения) и подключения планируемого пожарного резервуара к централизованной системе водоснабжения;
· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 100 м3, предусматриваемого в районе ул. Мира – ул. Погодаева;
· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75, 90 мм общей протяженностью 5,9 км;

· установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод;
· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Седановского территориального подразделения, необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

п. Седаново
· реконструкция существующих артезианских скважин, расположенных в западной части поселка по ул. Солнечная, в юго-западной части поселка по ул. Кирова, в северной части поселка по ул. Романтиков с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;

· строительство новой скважины на территории водозаборов по ул. Солнечная, по ул. Кирова, по ул. Романтиков с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на водозаборах по ул. Солнечная, ул. Кирова, ул. Романтиков;

· прокладка распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75, 90 мм, протяженностью 1,3 км с целью повышения надежности водоснабжения потребителей в юго-западной и восточной части села (кольцевании сети водоснабжения) и подключения планируемого пожарного резервуара к централизованной системе водоснабжения;

· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 100 м3, предусматриваемого в районе ул. Солнечная;

· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного пользования с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75, 90 мм общей протяженностью 3,5 км;

· реконструкция существующего водопровода летнего пользования с переводом на круглогодичное действие с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75, 90 мм общей протяженностью 10,7 км;

· установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод на водозаборах по ул. Солнечная, ул. Кирова. ул. Романтиков;

· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

На период расчетного срока реализации Схемы водоснабжения населенных пунктов Тубинского территориального подразделения, необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

п. Тубинский
· реконструкция существующих артезианских скважин основного водозабора, расположенного в 600 м на юг от северной границы 45 квартала Кедровского лесничества Тубинского лесхоза, 200 м на запад от автодороги на п. Тубинский, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;

· реконструкция существующих резервных артезианских скважин, расположенных по ул. Таежная 1а и ул. Таежная 6а, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;
· реконструкция насосной станции 2-го подъема, расположенной по адресу ул. Таежная, 1а, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием);

· реконструкция водовода от основного водозабора до насосной станции 2-го подъема общей протяженностью 5 км, с заменой на новые стальные трубы диаметром 108 мм;
· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного действия с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75-108 мм общей протяженностью 7,2 км, предусмотреть установку пожарных гидрантов на расчетный срок;

· прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей из стальных трубопроводов диаметрами 75-108 мм, протяженностью 4,3 км, предусмотреть кольцевание трубопроводов для повышения надежности централизованной системы водоснабжения и установку пожарных гидрантов для нужд пожаротушения;

· строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара емкостью 100 м3, предусматриваемого в районе ул. Почтовая;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на основном водозаборе и водозаборе по ул. Таежная;

· установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод на основном водозаборе и водозаборе по ул. Таежная;

· организация ввода водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), включая оснащение их приборами учета воды;

· оказание содействия в подключении к водопроводу частных потребителей, с обязательным контролем установки и регистрации приборов учета воды;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.

п. Тушама

В поселке имеется централизованная система водоснабжения, которая находится в ведомственной принадлежности ОАО «РЖД». На территории поселка расположены две артезианские скважины, водонапорная башня и сети водоснабжения. Мероприятия по реконструкции сетей и объектов водоснабжения выполняются за счет собственников объектов и сетей водоснабжения:

· реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин;

· реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения с заменой на новые стальные трубы диаметрами 75 мм общей протяженностью 0,7 км, предусмотреть установку пожарных гидрантов на расчетный срок;

· установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на каждой скважине;
· установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в сеть водоснабжения на каждой скважине;

· организация зон санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения с соблюдением требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
п. Железнодорожный

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района в соответствии с докумен- тами территориального планирования Российской Федерации, документами территориаль- ного планирования субъекта Российской Федерации

Развитие централизованных систем водоснабжения на ближайшие 10 лет определено генеральным планом развития посёлка и муниципальной программой Железнодорожного муниципального образования.

В центральной части посёлка в зоне действия семи скважин и тепловых сетей Комплекса тепловодоснабжения на первую очередь строительства планируется подкточение малоэтажного многоквартирного жилого фонда на пустыре между поликлиникой и школой. По генеральному плану в зоне действия тепловых сетей Комплекса тепловодоснабжения так же должны быть построены шесть объектов социально-культурной сферы, не включённых в генеральный план.

В мкр. Карапчанка в районе улицы Пионерская в зоне действия скважин №3 и тепловых сетей котельной № 3 планируется строительство малоэтажного многоквартирного жилого фонда на площадке в З00м от котельной. В этом же районе должна быть построена средняя общеобразовательная школа на 1000 мест.

Строительство объектов жилой и социально-культурной сферы в зоне действия котельной №6 в районе МК-70 генеральным планом не предусмотрено.

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства Железнодорожного муниципального образования являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 58 %. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды и перерывы в водоснабжении потребителей.

Именно на повышение надёжности объектов коммунальной инфраструктуры в первую очередь направлены мероприятия муниципальной подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2019-2024 годы». Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры должна привести к снижению: количества аварий в системах водоснабжения и доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

В центральной части посёлка дебит семи рабочих скважин составляет 144,2м3 в час (так как скважина №8 подключена к водоводам центральной части посёлка и Карапчанки - учтена половина её производительности). Производительности данных скважин достаточно для покрытия прогнозируемой потребности в водоснабжении центральной части посёлка (82% общей потребности посёлка в воде).

В мкр. Карапчанка дебит пяти скважин (с учётом половины производительности скважины №8; резервной скважины №12) составляет 95м3 в час. Производительности данных скважин достаточно для покрытия потребности Карапчанки в водоснабжении (12,1% общей потребности посёлка в воде). Скважина №4 с дебитом 6,1м3 в час, работает на подвоз воды потребителям неблагоустроенного жилья и прочим потребителям с договорной среднечасовой величиной расхода воды 2,8м3 в час. Для обеспечения мкр. Карапчанка водой в размере 558м3 в сутки в летний период с учётом работы летнего водопровода достаточно работы 3 скважин-9,11,14.

Скважина №3 с дебетом 10м3 в час покрывает потребности данного района с учётом перспективного строительства в воде (4,3 % общей потребности посёлка в воде).

В районе МК-70 перспективного строительства не предусмотрено. Скважины №8513 и №74510 продолжат покрывать потребность данного района в холодной воде в размере 1,8м3 в час (1,6 % общей потребности посёлка в воде).

Требуемые мероприятия:
· Реконструкция изношенных технологических сетей.
· Замена неисправной запорной арматуры.
· Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
Приоритетные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Железнодорожном муниципальном образовании разработаны в подпрограмме: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Железнодорожном муниципальном образовании на 2019- 2024 годы» с разработкой мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными направлениями повышения энергоэффективности являются меры, обеспечивающие снижение потерь воды и э/энергии в процессе ее передачи. Мероприятиями по реализации данного направления являются:

· энергетические обследования и завершение оснащения приборами учета воды;
· установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования;
· внедрение автоматизированных систем учета воды.
Проектное решение

Схемой водоснабжения и водоотведения р.п. Железнодорожный предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

· Прокладка водоводов (т/сети Ду l00мм, водовод Ду50мм длиной 20м) от ТК55а до 1 очереди строит-ва в районе

· Прокладка водоводов (т/сети Ду 70мм, водовод Ду32мм длиной 20м) от ТК51г до спорткомплекса

· Прокладка водоводов (т/сети Ду 80мм, в-д Ду50мм длиной 20м) от ТК51г до бассейна

· Прокладка водоводов (т/сети Ду 50мм, водовод Ду40мм длиной 10м) от ТК94 до БОК

· Прокладка водоводов (т/сети Ду 50мм, водовод Ду50мм длиной 10м) от ТК98 до химчистки

· Прокладка водоводов (т/сети Ду 80мм, водовод Ду32мм длиной 1Ом) от ТК17 до детского сада

· Прокладка водоводов Ду50мм длиной 150м от скважины №3 до новой школы

· Прокладка водоводов от ТК 99а - ТК99-ТК98-ТК97 Ду40мм протяжённостью 332м, и подводка к 6 домам вертолётной площадки Пv25мм протяжённостью 60м

· Прокладка водоводов от котельной №4 до жилой зоны (т/сети Пv200мм. водовод Пv 50мм протяжённостью 120м).

· Прокладка водоводов (т/сети Ду 125мм, водовод Ду 50мм длиной 100м) от ТКЗ котельной №3 до 1 очереди строит-ва в районе ул. Пионерская

· Установка бактерицидных ламп на скважинах № 6, 8, 11, 13

· Установка бактерицидных ламп на скважинах № 3, 4, 5, 10, 14

· Строительство павильонов с периметральным ограждением на скважины № 14

· Строительство периметрального ограждения на скважин № 5, 6

· Проведение изыскательских работ по восстановлению скважины № 12

· Замена насосов глубинных на скважинах № 1,2,3,5,6,7 на насосы 2 ЭЦВ с заменой кабеля водопогружноrо.

· Замена насосов глубинных на скважинах № 8,9,10,11,13,l4 на насосы 2 ЭIJВ с заменой кабеля водопоrоvжного

· Установка приборов учета на скважинах № 1-14

· Установка автоматической станции поддержания воды водонапорной башне

· Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК-64 до скважины № 7

· Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 80мм совместно с водоводом Лv 50мм по ул.Кедровая от ТК-100 до ТК-104

· Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- За до ТК-4 до дома № 37, 39 по ул.Пионерской

· Кап. ремонт частка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-1 до ТК-10 по ул. Молодогвардейская, L-467,4м

· Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 80мм совместно с водоводом Пv 50мм по ул.Ленина от ТК-109 до ТК-112

· Кап. ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- 10 до ТК-21 по ул. 70 лек Октября, L-483,8м

· Кап. ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- 143 до ТК-150а, ул. Кирова.

· Изоляция тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-68 до НГЧ (трасса ЗЛv80)

· Изоляция тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-21 до ТК- 93 (трасса 2Ду 150 Лv 80)

· Капитальный ремонт павильона скважины № 13

· Установка повышающего насоса на скважине № 3

· Строительство сети тепловодоснабжения по ул.Ленина

· Капитальный ремонт помещения скважины № 13

· Капитальный ремонт здания котельной № 3

· Капитальный ремонт помещения скважины № 3, 11

· Установка счетчиков расхода воды на скважины №№ 1, 2, 6, 8, 11

· Установка счетчиков расхода воды на скважины №№ 7, 10. 13

· Кап. ремонт сети ТВС от ТК-5 +29м по ул. Уральская

· Бетонная отмостка оголовков скважин №№ 1, 7, 10

· Твердое покрытие (бетонное) дорожек к скважинам №№ 1, 2, 7 ,10

· Планировка территории первого пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 1,2, 7, 10 для отвода поверхностного стока за ее пределы

· Кап. ремонт участка ТВС от ТК-126 до ТК-129 пер. Школьный, 229м

· Капитальный ремонт изоляции трубопроводов сетей ТВС наружной прокладки по ул.Ленина, ул.Железнодорожная, ул.Волкова, ул.Студенческая, ул.Больничная, пер.Кедровый
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки документации по планировке территории, так как требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта (по заданию на проектирование).

Противопожарное водоснабжение

Расход воды на противопожарное водоснабжение определен в соответствии 
СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на наружное пожаротушение для Усть-Илимского муниципального округа - 20 л/с. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Количество одновременных пожаров – 2.

После замены и ремонта водоводов, вследствие снижения коррозионных процессов в трубах, уменьшения уровня потерь при транспортировке, установке коммерческих узлов учета, снизятся затраты на проведение аварийно-восстановительных работ, уменьшатся затраты на объем поднятой воды, улучшится качество подаваемой воды потребителю.

При уменьшении потерь при транспортировке, при том же количестве поднятой воды планируем большее количество воды на реализацию, что достаточно при уменьшении числа населения округа.
5.1.5 Водоотведение
В соответствии СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Неучтенные расходы стоков и стоки от промышленности предусмотрены в количестве 10 % от суммарного расхода суточного водоотведения населенного пункта.
Исходя из определения технологической зоны водоотведения в Усть-Илимском муниципальном округе находится одна технологическая зона водоотведения – технологическая зона муниципального округа.

Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вводит новое понятие в сфере водоотведения: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Расчет объемов водоотведения Усть-Илимского муниципального округа на расчетный срок представлен в таблице.

Таблица 5.1.5.1 - Расчет объемов водоотведения Усть-Илимского муниципального округа

	№ п.п.
	Потребители
	Существующие значения
	Прогноз на 2028 год
	Прогноз на 2036 год

	
	
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час
	Годовой объем стоков, тыс. м3
	Средний суточный объем, м3/сут.
	Часовой расход, м.куб/час

	
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	474,76
	1300,72
	54,20
	504,23
	1381,45
	57,56
	606,00
	1660,27
	69,18

	3
	Бюджетные организации
	50,00
	136,98
	5,71
	51,51
	141,11
	5,88
	56,71
	155,38
	6,47

	4
	Прочие потребители
	11,74
	32,16
	1,34
	13,57
	37,19
	1,55
	19,90
	54,53
	2,27

	5
	Производственные потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Итого
	536,50
	1469,86
	61,24
	569,31
	1559,75
	64,99
	682,61
	1870,18
	77,92

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	п. Бадарминск
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	32,47
	88,96
	3,71
	32,47
	88,96
	3,71
	32,47
	88,96
	3,71

	3
	Бюджетные организации
	1,19
	3,25
	0,14
	1,19
	3,25
	0,14
	1,19
	3,25
	0,14

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	33,66
	92,21
	3,84
	33,66
	92,21
	3,84
	33,66
	92,21
	3,84

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	п. Бадарма
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	4,63
	12,69
	0,53
	4,63
	12,69
	0,53
	4,63
	12,69
	0,53

	3
	Бюджетные организации
	0,43
	1,18
	0,05
	0,43
	1,18
	0,05
	0,43
	1,18
	0,05

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	5,06
	13,87
	0,58
	5,06
	13,87
	0,58
	5,06
	13,87
	0,58

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	4
	п. Эдучанка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	17,49
	47,92
	2,00
	17,49
	47,92
	2,00
	17,49
	47,92
	2,00

	3
	Бюджетные организации
	2,63
	7,21
	0,30
	2,63
	7,21
	0,30
	2,63
	7,21
	0,30

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	20,12
	55,12
	2,30
	20,12
	55,12
	2,30
	20,12
	55,12
	2,30

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	с. Ершово
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	37,52
	102,79
	4,28
	37,52
	102,79
	4,28
	37,52
	102,79
	4,28

	3
	Бюджетные организации
	0,17
	0,45
	0,02
	0,17
	0,45
	0,02
	0,17
	0,45
	0,02

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	37,68
	103,24
	4,30
	37,68
	103,24
	4,30
	37,68
	103,24
	4,30

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	п. Невон
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	48,95
	134,11
	5,59
	48,95
	134,11
	5,59
	48,95
	134,11
	5,59

	3
	Бюджетные организации
	12,45
	34,12
	1,42
	12,45
	34,12
	1,42
	12,45
	34,12
	1,42

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	61,40
	168,23
	7,01
	61,40
	168,23
	7,01
	61,40
	168,23
	7,01

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	п. Подъеланка
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	6,15
	16,85
	0,70
	6,15
	16,85
	0,70
	6,15
	16,85
	0,70

	3
	Бюджетные организации
	0,93
	2,53
	0,11
	0,93
	2,53
	0,11
	0,93
	2,53
	0,11

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	7,08
	19,38
	0,81
	7,08
	19,38
	0,81
	7,08
	19,38
	0,81

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	п. Седаново
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	63,09
	172,84
	7,20
	63,09
	172,84
	7,20
	63,09
	172,84
	7,20

	3
	Бюджетные организации
	7,47
	20,48
	0,85
	7,47
	20,48
	0,85
	7,47
	20,48
	0,85

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	70,56
	193,32
	8,06
	70,56
	193,32
	8,06
	70,56
	193,32
	8,06

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	п. Тубинский
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	75,74
	207,52
	8,65
	75,74
	207,52
	8,65
	75,74
	207,52
	8,65

	3
	Бюджетные организации
	15,08
	41,30
	1,72
	15,08
	41,30
	1,72
	15,08
	41,30
	1,72

	4
	Прочие потребители
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	90,82
	248,82
	10,37
	90,82
	248,82
	10,37
	90,82
	248,82
	10,37

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	
	р.п. Железнодорожный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Население
	188,72
	517,04
	21,54
	218,19
	597,77
	24,91
	319,95
	876,59
	36,52

	3
	Бюджетные организации
	9,66
	26,46
	1,10
	11,16
	30,59
	1,27
	16,37
	44,85
	1,87

	4
	Прочие потребители
	11,74
	32,16
	1,34
	13,57
	37,19
	1,55
	19,90
	54,53
	2,27

	5
	Производственные потребители
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Итого
	210,11
	575,66
	23,99
	242,92
	665,54
	27,73
	356,23
	975,97
	40,67

	7
	Пропущено через очистные сооружения
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	8
	-нормативно очищенной
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	- сброшены без очистки
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	10
	Количество образованного осадка (по сухому веществу)
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	11
	Количество утилизированного осадка
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	12
	Установленная пропускная способность очистных сооружений, м3/сут
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения

С целью развития системы водоотведения Бадарминского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод от абонентов п. Бадарминск и п. Бадарма до места их утилизации – на планируемые канализационные очистные сооружения Бадарминского территориального подразделения.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от застройки рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков
- при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел.

В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью 130 м3/сут, предлагается за южной границей п. Бадарминск.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель
С целью развития системы водоотведения Эдучанского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения, а также мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод до места их утилизации – на планируемые канализационные очистные сооружения Эдучанского территориального подразделения.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки также рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков
- при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел.

В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию, Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью 530 м3/сут, предлагается за южной границей п. Эдучанка.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.
С целью развития системы водоотведения Ершовского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод до места их утилизации – на планируемые канализационные очистные сооружения Ершовского территориального подразделения.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от застройки рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков
- при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел.

В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию, Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью 130 м3/сут, предлагается за южной границей с. Ершово.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.

С целью развития системы водоотведения Невонского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения, а также мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод до места их утилизации:
1 вариант – отведение сточных вод централизованной системы и сбор сточных вод из накопительных емкостей децентрализованной системы в групповую накопительную емкость объемом 250 м3 с последующим вывозом сточных вод специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения г. Усть-Илимска. Предусмотрена реконструкция сетей водоотведения с заменой на новые трубы, а также ликвидация двух недействующих КНС. Групповую накопительную емкость предлагается разместить возле ликвидируемой КНС по ул. Мичурина;

2 вариант – отведение сточных вод централизованной системой и вывоз сточных вод из накопительных емкостей децентрализованной системы специализированным автотранспортом на планируемые канализационные очистные сооружения Невонского территориального подразделения. Предусмотрена реконструкция сетей водоотведения с заменой на новые трубы, реконструкция существующей КНС, в южной части поселка - строительство сетей водоотведение и строительство КНС. Реконструкция и строительство КНС предусмотрено с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки также рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков
- при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел.

В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию, Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью на первую очередь – 200 м3/сут, на расчетный срок – 770 м3/сут, предлагается за юго-западной границей п. Невон.
Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.
С целью развития системы водоотведения Подъеланского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения (реконструкция и строительство сетей водоотведения), а также мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод до места их утилизации – на планируемые канализационные очистные сооружения Подъеланского территориального подразделения.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки также рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков - при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел.

В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию, Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью 190 м3/сут, предлагается за юго-восточной границей с. Подъеланка.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.
С целью развития системы водоотведения Седановского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод до места их утилизации – на планируемые канализационные очистные сооружения Седановского территориального подразделения.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от застройки рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков
- при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел.

В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию. Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Строительство очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления проектной производительностью 240 м3/сут, предлагается за северной границей п. Седаново.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.

С целью развития системы водоотведения Тубинского территориального подразделения проектом предусмотрены мероприятия по модернизации централизованной системы водоотведения (реконструкция и строительство сетей водоотведения, реконструкция очистных сооружений), а также мероприятия по сбору и транспортировке неочищенных сточных вод до места их утилизации – на реконструируемые поселковые канализационные очистные сооружения Тубинского территориального подразделения.

п. Тубинский

Предлагается выполнить поэтапную реконструкцию сетей водоотведения, включающую в себя замену труб с истекшим сроком эксплуатации на новые из полимерных материалов, а также реконструкцию очистных сооружений (поселковых и ж/д станции) с выполнением замены оборудования с истекшим сроком эксплуатации на современное высокоэффективное оборудование очистки сточных вод. Реконструкцию очистных сооружений ж/д станции - за счет собственника объекта водоотведения.

п. Тушама

Централизованная система канализации находится в ведомственной принадлежности ОАО «РЖД». Очистка сточных вод осуществляется на очистных сооружениях биологической очистки. Предлагается выполнять своевременную поэтапную реконструкцию сетей водоотведения, включающую в себя замену труб с истекшим сроком эксплуатации на новые из полимерных материалов, а также реконструкцию очистных сооружений с выполнением замены оборудования с истекшим сроком эксплуатации на современное высокоэффективное оборудование очистки сточных вод за счет собственника сетей и объекта водоотведения.

С целью сбора сточных вод проектом предлагается применение герметичных накопительных емкостей, септиков для бюджетных зданий, социально-значимых объектов, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования).

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки также рекомендуется применять герметичные накопительные емкости заводской готовности, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Расчетный объем выгребной ямы, септика следует принимать: не менее 3-кратного суточного притока.

В зависимости от расхода сточных вод возможно применение: однокамерных септиков - при эквивалентной численности жителей (работающих) не более пяти, двухкамерные - при эквивалентной численности жителей (работающих) до 50 и трехкамерные - при эквивалентной численности жителей 50 – 100 чел. В септиках следует предусматривать устройства для задержания плавающих веществ и естественную вентиляцию, Присоединение выпусков из зданий к септику следует выполнять через смотровой колодец.

Прием жидких отбросов (нечистот, помоев и т.п.), доставляемых из неканализированных зданий ассенизационным транспортом, и обработку их перед сбросом в канализационную сеть, следует осуществлять на сливных станциях.

Вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться на сливную станцию, оборудованную на подводящем коллекторе на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений. Реконструкция поселковых очистных сооружений с выполнением замены морально и физически устаревшего оборудования на современное и высокоэффективное, в том числе применение полной биологической и механической очистки сточных вод, проектной производительностью 630 м3/сут.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке проектной документации в соответствии с нормативными требованиями.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:
· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;
· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:

· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;
· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их
· экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико- химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

· допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.

р.п. Железнодорожный

Прогноз объёма сточных вод до 2036 года невозможно разбить по годам строительства новых объектов, так как такой разбивки нет в генеральном плане развития посёлка. Поэтому прирост водоотведения показан на 2025 и на конец расчетного срока строительства объектов - 2036 год.

Строительство жилищного фонда малоэтажного фонда до 2036 года с централизованным водоотведением планируется в трёх местах: в районе больничного комплекса, в районе 4 котельной микрорайона Карапчанка и 6 построенных жилых одноэтажных домов на «вертолётной площадке»; и в районе улицы Пионерской (смотри схемы централизованного водоотведения).

К системе централизованного водоотведения планируется подключение существующих потребителей с септиками и выгребными ямами: Зелёная 12, Ленина 38-51, Кедровая la,3,5,7, КJIГlli, детские сады «Берёзка» и «Чебурашка» и жилых домов по Пионерской 30,33,35.

Подключение перспективного жилого фонда в районе больничного комплекса увеличит прирост поступления сточных вод на КНС-0 на 2,04 (48,96) м3 /час (м3/сутки). Средняя величина централизованного водоотведения от жилого дома Зелёная 12 составит 0,34 (8,18) м3 /час (м3/сутки).

Из 6 перспективных объектов социально - культурного назначения в центральной части  планируется подключение 5 объектов с ожидаемым приростом поступления сточных вод на КНС-0 в размере 11,97 (117,76) м3 /час (м3/сутки).

 Остальные перспективные абоненты будут подключены к магистральному коллектору Д 150мм проходящему по микрорайону Карапчанка.

К канализационному коллектору микрорайона Карапчанка подключаются: новая малоэтажная застройка в районе котельной № 4 и построенные 6 жилых домов «вертолётной площадки». Общий прирост расхода стоков составит 1,56 (37,49) м3 /час (м3/сутки). Прирост стоков от подключаемого существующего жилого фонда (Зелёная 12, Ленина 38-51, Кедровая la, 3, 5, 7, и жилого фонда по Пионерской 30,33,35 с населением 268 человек; КШIБ, дет. сады «Берёзка» и «Чебурашка») составит 2,68 (64,3) м3 /час (м3/сутки).

До 2036 года строительство малоэтажная жилой застройки в районе улицы Пионерская и подключение новой школы к канализационному коллектору м-на Карапчанка увеличит расход стоков на :КНС-2 в размере 3,24 (33,74) м3 /час (м3/сутки). Установленные на всех :КНС насосы производительностью 160м3/час обеспечат откачку стоков в размере 394200 м3/ год: следовательно, увеличения производительности откачивающих насосов до 2036 года не потребуется

Перспективный жилой фонд в районе больничного комплекса с суммарной нагрузкой по водоснабжению 2,04 м3/час подключается к существующему канализационному трубопроводу Д 150мм проходящему через перспективный жилой массив от жилого дома Дорожная 1 с нагрузкой 2,81 м3/час. С учётом перспективного строительства малоэтажного жилья сохраняется существующий чугунный коллектор Ду 150мм, проходящий по территории застройки. Трубы пластиковые (полиэтиленовые) обладают рядом неоспоримых преимуществ перед стальными (чугунными) трубами:

· полиэтиленовые трубы значительно дешевле стальных труб;

· труба имеет большой срок службы. Гарантия не менее 50 лет;

·  им не требуется катодная защита;

· такие трубы не подвергаются коррозии и устойчивы к воздействию химических веществ;

· небольшой вес полиэтиленовой трубы значительно облегчает проведение монтажных работ;

· стыковочная сварка полиэтиленовых труб значительно проще и дешевле, чем сварка стальных труб;

· трубы обладают высокой морозостойкостью, вода, замерзшая внутри, не разрушает трубу, при этом сохраняется полная герметичность;

· трубы напорные являются хорошей защитой от бактерий и микроорганизмов.

Подключение жилого дома 12 по улице Зелёной к канализационным сетям с уклоном 0,03 осуществить полиэтиленовой трубой низкого давления (далее ШIД) Дн 160мм и протяжённостью 60м. Строительство банно-оздоровительного комплекса и химчистки-прачечной планируется на пересечении улиц Волкова и Кольцевой: трубопровод из ШIД с уклоном 0,02, протяжённостью 500м и диаметром Дн 200мм, возможно проложить вдоль улиц Кольцевая и Кавказская, с врезкой в действующий коллектор в районе школы искусств. Трубопровод из ШIД протяжённостью 120м и Дн 200мм от спортивного комплекса и бассейна, строительство которых планируется на пересечении улиц Железнодорожной и Дорожной, проложить вдоль улицы Дорожной с уклоном 0,016 до врезки в существующий чугунный коллектор Д200мм в районе пустующего здания и РОВД. На данный канализационный коллектор должен быть подключен спортивный зал, построенный в этом районе в расчётный срок строительства. Детский сад в районе IП-IC с уклоном трубопровода 0,1 должен быть подключён к существующему коллектору около дома Волкова 17: диаметр перспективной трубы Дн 160мм длиной 50м.

Централизованное водоотведение планируется от 6 жилых домов «вертолётной площадки» и жилых домов по ул. Ленина 38-42. На чётной стороне улицы Ленина подключаются объекты социальной сферы: КЛПБ и детский сад «Берёзка». В связи с тем, что существующие чугунные трубы канализации, проложенные к септикам детского сада и жилых домов 38-42 диаметром Д 150мм подключение этих потребителей к централизованному водоотведению возможно либо чугунной трубой такого же размера, либо трубой ШIД Дн160 мм. К этому коллектору с уклоном трубопровода 0,006 возможно подключение дополнительных абонентов. По нечётной стороне адресов ул. Ленина к централизованному водоотведению подключаются жилых домов Ленина 39-51 и пер. Кедровый la, 3, 5,7 с уклоном трубопровода 0,01. Суммарная протяжённость новых безнапорных трубопроводов из ШIД Дн 160мм до точки подключения в действующую канализацию возле клуба с учётом подключения всех вышеперечисленных потребителей составит 1240м. Для водоотведения от перспективного жилого фонда в районе 4 котельной при уклоне 0,001 потребуется прокладка трубопровода из ШIД диаметром 160мм и протяжённостью 700м. Перспективный жилой фонд в районе улицы Пионерской: при уклоне 0,02 возможна прокладка трубопровода ШIД диаметром Дн 160мм и протяжённостью 100м. Новая школа так же подключается трубой из ШIД протяжённостью 100м и Дн 160мм. Подключение жилых домов по улице Пионерской 30,33,35 и детского сада «Чебурашка» к централизованному водоотведенюо с уклоном 0,01 возможно трубой из ПНД диаметром Дн 160мм. Общая протяжённость безнапорных трубопроводов из ПНД Дн160 централизованного водоотведения существующих и перспективных потребителей района улицы Пионерской составит 660м. Строительство КНС обусловлено перепадом геодезических отметок в 19м между КНС и точкой врезки в существующий коллектор в районе СОШ-2. Расчётная производительность КНС для откачки стоков вышеперечисленных объектов района улицы Пионерская должна быть не менее 300м3 в сутки. д,щ напорных пластиковых трубопровода от КНС до врезки в существующий коллектор в районе СОПJ-2 протяжённостью 1,2км выбираем диаметрами Дн125мм.
5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО
Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

На территории муниципального образования Бадарминское, на расчетный период действия Программы, не планируется размещение объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Транспортировку ТКО, образуемых на территории муниципального образования, планируется осуществлять на Полигоне ТКО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415/Обезвреживание планируется на мобильных установках.

«Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области» предложено ликвидировать (рекультивировать) несанкционированные свалки:

Свалка расположена в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск-Усть-Илимск. Площадь свалки составляет 1,4 га. Объем накопленных отходов – 5,801 тыс. м3;

Свалка расположена в 102 квартале Невонского лесничества Усть-Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке №38:17:020301:217. Площадь свалки составляет 0,9 га. Объем накопленных отходов – 12,12 тыс. м3.

Для улучшения экологической ситуации на территории МО Бадарминское и поддержания эстетического облика населенного пункта необходимо устройство контейнерных площадок в п. Бадарма, в п. Бадарминск размещение контейнеров не предусмотрено.

Баланс потребления услуг по утилизации твердых коммунальных отходов на отчетный год

Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на используемой для размещения ТКО несанкционированной свалке (расположеной в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск-Усть-Илимск) накоплено ТКО - 5801 куб.м.

Целевые показатели развития системы утилизации ТКО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТКО

На период реализации Программы в сфере обращения с твердо-коммунальными отходами предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТКО до 100%;

· увеличение количества контейнеров для сбора ТКО до 100%.

Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории муниципального образования, транспортировка отходов на специально отведенные места.

Системы сбора и удаления ТКО

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории МО Бадарминское не планируется размещение объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Несанкционированные свалки предложено ликвидировать (рекультивировать) в период 2018-2025 гг.:

· Свалка расположена в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск-Усть-Илимск. Площадь свалки составляет 1,4 га. Объем накопленных отходов – 5,801 тыс. м3;

· Свалка расположена в 102 квартале Невонского лесничества Усть-Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке №38:17:020301:217. Площадь свалки составляет 0,9 га. Объем накопленных отходов – 12,12 тыс. м3.

Вывод из эксплуатации свалок ТКО рекомендовано проводить в три этапа: этап стабилизации; технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации.

Территория МО Бадарминское относится к 1 зоне регионального оператора.
Таблица 5.1.6.1 - Перспективная схема потоков отходов (образования и обращения с отходами по населенным пунктам), согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»

	Муниц ипальное образов ание
	Наимено вание населенн ого пункта
	Кол-во жителей, чел
	Норматив обр- я отх. (т/год)
	Кол- во обрз. отходо в, тонн
	Объе кты
	Новый объект
	Метод

/Планируемый метод
	Используемый ОРО

	Бадарм инское
	п.
Бадарма;
	801
	0,45
	360,45
	Нет
	Нет
	Трансп ортиро вка
/Обезв режива ние
	Полигон ТКО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО
«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415

/Обезвреживание планируется на мобильных

установках

	
	п.
Бадарми нск
	
	
	
	Нет
	Нет
	Трансп ортиро вка
/Обезв режива ние
	Полигон ТКО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО
«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415

/Обезвреживание планируется на

мобильных установках


Транспортировку ТКО, образуемых на территории муниципального образования, планируется осуществлять на Полигон ТКО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415/Обезвреживание планируется на мобильных установках.
На территории МО Бадарминское рекомендуется предусмотреть два типа сбора ТКО: контейнерный тип для п. Бадарма и бестарный тип для п. Бадарминск.

Таблица 5.1.6.2 - Характеристика типов сбора ТКО
	Тип сбора
	Многоквартирный

жилищный фонд
	Организации
	ИЖЗ

	Контейнерный сбор
	Основной тип сбора для
	Может применяться по
	Может применяться в

	
	многоквартирного жилищного фонда
	договору с транспортной компанией или вместе с ТКО из жилищного фонда при наличии договора
	случае наличия выделенных контейнерных площадок, соответствующих законодательным

требованиям

	Бесконтейнерный (бестарный) сбор в мешки
	Может применяться в 1-2 этажных жилых домах (в количестве ≤5 в населенном пункте, в населенных пунктах с населением не более

700 чел.)
	Может применяться по договору с транспортной компанией
	Основной применяемый тип сбора для объекта образования ТКО


Таблица 5.1.6.3 - (Зона 1) Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в МО Бадарминское. Потребность в контейнерах (согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»).

	Сельское поселение
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел
	Норматив
	Образован ие отходов, тонн
	Расчетная потребность контейнеров, шт.

	Бадарминск ое
	п. Бадарма
	801
	0,45
	360,45
	10

	
	п. Бадарминск
	
	
	
	0


В п. Бадарма расчетная потребность в контейнерах для сбора ТКО составляет 10 шт., в п. Бадарминск размещение контейнеров не предусмотрено.

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Сбор отходов от населения, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, следует осуществлять в контейнеры емкостью от 0,75 м3.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждением, и достаточно освещены. Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя покраска.

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым цветом.

Для п. Бадарма рекомендуется применение селективного сбора отходов в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).

Реализация метода селективного сбора возможна по двум вариантам: размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного компонента: бумаги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка используется только для накопления органических отходов, а вторичное сырье принимается у населения в пунктах приема
вторичного сырья за вознаграждение. Далее по полученным результатам определяется наиболее эффективный вариант.

Все несанкционированные свалки на территории Бадарминского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации МО необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

Программой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

· ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск- Усть-Илимск в период 2018-2025 гг.;

· ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 102 квартале Невонского лесничества Усть-Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке

· №38:17:020301:217 в период 2018-2025 гг.;
· организация планово-регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТКО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма») 
· Обезвреживание на мобильных установках;
· организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;
· расчистка захламленных участков;
· приобретение специализированной мусоровозной техники;
· приобретение контейнеров для сбора ТКО;
· организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
· размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов;

· размещение мобильных установок для обезвреживания отходов ТКО.
Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими  отходами  должны  осуществляться  согласно  СанПиН  2.1.7.2790-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
Медицинские и биологические отходы предполагается обезвреживать на мобильных инсинераторных установках.
Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

На территории муниципального образования Подъеланское, на расчетный период действия Программы, не планируется строительство объектов размещения отходов (ОРО).

Во время переходного периода отходы, образуемые на территории муниципального образования Подъеланское планируется транспортировать на временно размещенную мусороперегрузочную станцию (МПС). МПС планируется временно разместить на месте перспективного размещения ОРО Ершово (Полигон ТКО). С МПС транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО г. Усть-Илимска, (ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415).
После строительства планируемого полигона ТКО вблизи с. Ершово, отходы, образуемые в муниципальном образовании Подъеланское, будут транспортироваться на данный объект.

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подьеланка, на земельном участке №38:17:050201:350 предусмотрено ликвидировать и рекультивировать в период 2018-2025 гг.

Для улучшения экологической ситуации на территории МО Подъеланское и поддержания эстетического облика населенного пункта необходима организация контейнерного сбора ТКО и устройство контейнерных площадок в с. Подъеланка.

Баланс потребления услуг по утилизации твердых коммунальных отходов на отчетный год

Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на несанкционированной накоплено ТКО – 48 000 м3.

Целевые показатели развития системы утилизации ТКО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТКО

На период реализации Программы в сфере обращения с твердо-коммунальными отходами предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТКО до 100%;
· увеличение количества контейнеров для сбора ТКО до 100%.
Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории муниципального образования, транспортировка отходов на специально отведенные места.

Системы сбора и удаления ТКО
Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории муниципального образования Подъеланское объектов размещения отходов не планируется.

Территория МО Подъеланское относится к 1 зоне регионального оператора.
Таблица 5.1.6.4 - Характеристика типа сбора ТКО Перспективная схема потоков отходов (образования и обращения с отходами по населенным пунктам), согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»

	Муниц ипальное образов ание
	Наимено вание населенн ого пункта
	Кол-во жителей, чел
	Норматив обр- я отх. (т/год)
	Кол- во обрз. отходо в, тонн
	Объе кты
	Новый объект
	Метод

/Планируемый метод
	Используемый ОРО

	Подъел анское
	с.
Подъелан ка
	545
	0,45
	245,25
	Нет
	Нет
	Трансп ортиро вка
	Полигон ТКО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО
«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415

	
	
	
	
	
	
	
	
	/Планируется размещение на ОРО в с. Ершово


Отходы, образуемые на территории муниципального образования, предусмотрено транспортировать на планируемый полигон вблизи п. Ершово.

Во время переходного периода, отходы, образуемые в муниципальном образовании Подъеланское, планируется транспортировать на мусороперегрузочную станцию (МПС). МПС планируется временно разместить на месте перспективного размещения ОРО Ершово (Полигон ТКО). С МПС транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО г. Усть-Илимска, (ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415).

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подъеланка, на земельном участке №38:17:050201:350 предусмотрено ликвидировать и рекультивировать в период 2018-2025 гг.

Вывод из эксплуатации несанкционированной свалки ТКО рекомендовано проводить в три этапа: этап стабилизации; технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации.
На территории МО Подъеланское рекомендуется предусмотреть контейнерный тип сбора ТКО.

Таблица 1.2.1.2 – Характеристика типа сбора ТКО
	Тип сбора
	Многоквартирный

жилищный фонд
	Организации
	ИЖЗ

	Контейнерный сбор
	Основной тип сбора для многоквартирного жилищного фонда
	Может применяться по договору с транспортной компанией или вместе с ТКО из жилищного фонда при наличии договора
	Может применяться в случае наличия выделенных контейнерных площадок, соответствующих законодательным

требованиям


Таблица 5.1.6.5 - (Зона 1) Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в МО Подъланское. Потребность в контейнерах (согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»).

	Сельское поселение
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел
	Норматив
	Образование отходов, тонн
	Расчетная потребность контейнеров, шт.

	Подъеланское
	с. Подъеланка
	545
	0,45
	245,25
	7


В с. Подъеланка расчетная потребность в контейнерах составляет 7 шт.
Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Сбор отходов от населения, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, следует осуществлять в контейнеры емкостью от 0,75 м3.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждением, и достаточно освещены. Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя покраска.

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым цветом.

Для муниципального образования Подъеланское рекомендуется применение селективного сбора отходов в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).

Реализация метода селективного сбора возможна по двум вариантам: размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного компонента: бумаги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка используется только для накопления органических отходов, а вторичное сырье принимается у населения в пунктах приема вторичного сырья за вознаграждение. Далее по полученным результатам определяется наиболее эффективный вариант.

Захламленные участки муниципального образования Подъеланское подлежат расчистке. Администрации МО необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.
Программой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

· ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенный в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подъеланка, на земельном участке №38:17:050201:350;

· организация планово-регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый объект размещения отходов Полигон ТКО вблизи с. Ершово;
· организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;
· расчистка захламленных участков;
· приобретение специализированной мусоровозной техники;
· приобретение контейнеров для сбора ТКО;
· организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
· размещение мобильной инсинераторной установки для обезвреживания медицинских и биологических отходов.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими  отходами  должны  осуществляться  согласно  СанПиН  2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».
Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
Медицинские и биологические отходы предполагается обезвреживать на мобильных инсинераторных установках.
Муниципального образования Седановское

Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

На территории муниципального образования Седановское, на расчетный период действия Программы, не планируется строительство объектов размещения отходов (ОРО).

Во время переходного периода ТКО, образуемые на территории муниципального образования Седановское планируется транспортировать на временно размещенную мусороперегрузочную станцию (МПС). МПС планируется временно разместить на месте перспективного размещения ОРО Ершово (Полигон ТКО). С МПС транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО г. Усть-Илимска, (ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415).
После строительства планируемого полигона ТКО вблизи с. Ершово, размещение ТКО, образуемых в п. Седаново, планируется на данном объекте. Для п. Ковинский предложено обезвреживание отходов на мобильных установках, ввиду его удаленности.

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265, предложено ликвидировать и рекультивировать в период 2018-2025 гг.

Для улучшения экологической ситуации на территории МО Седановское и поддержания эстетического облика населенного пункта необходима организация контейнерного сбора ТКО и устройство контейнерных площадок п. Седаново. Для п. Ковинский размещение контейнеров для сбора ТКО не предусмотрено.

Баланс потребления услуг по утилизации твердых коммунальных отходов на отчетный год

Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на используемой для размещения ТКО несанкционированной свалке (расположенной в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265) накоплено ТКО – 26 200 куб.м.

Целевые показатели развития системы утилизации ТКО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТКО

На период реализации Программы в сфере обращения с твердо-коммунальными отходами предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТКО до 100%;
· увеличение количества контейнеров для сбора ТКО до 100%.
Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)
Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории муниципального образования, транспортировка отходов на специально отведенные места.

Системы сбора и удаления ТКО
Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории МО Седановское не планируется размещение объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265, предложено ликвидировать и рекультивировать в период 2018-2025 гг.

Вывод из эксплуатации свалки ТКО рекомендовано проводить в три этапа: этап стабилизации; технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации.

Территория МО Седановское относится к 1 зоне регионального оператора.
Таблица 5.1.6.6 - Перспективная схема потоков отходов (образования и обращения с отходами по населенным пунктам), согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»

	Муниц ипальное образов ание
	Наимено вание населенн ого пункта
	Кол-во жителей, чел
	Норматив обр- я отх. (т/год)
	Кол- во обрз. отходо в, тонн
	Объе кты
	Новый объект
	Метод

/Планируемый метод
	Используемый ОРО

	Седано вское
	п.
Седаново
	1362
	0,45
	612,9
	Нет
	Нет
	Транспортиро вка
	Полигон ТКО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО
«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с. Ершово

	
	п.
Ковинск ий
	
	
	
	Нет
	Нет
	Транспортировка
/Обезв режива ние
	Полигон ТКО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО
«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415

/Обезвреживание планируется на

мобильных установках


Во время переходного периода ТКО, образуемые на территории муниципального образования Седановское планируется транспортировать на временно размещенную мусороперегрузочную станцию (МПС). МПС планируется временно разместить на месте перспективного размещения ОРО Ершово (Полигон ТКО). С МПС транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО г. Усть-Илимска, (ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415).
После строительства планируемого полигона ТКО вблизи с. Ершово, размещение ТКО, образуемых в п. Седаново, планируется на данном объекте.

Для п. Ковинский предложено обезвреживание отходов на мобильных установках, ввиду его удаленности.

Таблица 5.1.6.7 - Характеристика типов сбора ТКО
	Тип сбора
	Многоквартирный

жилищный фонд
	Организации
	ИЖЗ

	Контейнерный сбор
	Основной тип сбора для многоквартирного жилищного фонда
	Может применяться по договору с транспортной компанией или вместе с

ТКО из жилищного фонда при наличии договора
	Может применяться в случае наличия выделенных

контейнерных площадок, соответствующих законодательнм

требованиям

	Бесконтейнерный (бестаный) сбор в мешки
	Может применяться в 1-2 этажных жилых домах (в количестве ≤5 в населенном пункте, в населенных пунктах с населением не более

700 чел.)
	Может применяться по договору с транспортной компанией
	Основной применяемый тип сбора для объекта образования ТКО


Таблица 5.1.6.8 - (Зона 1) Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в МО Седановское. Потребность в контейнерах (согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»).

	Сельское поселение
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел
	Норматив
	Образован ие отходов, тонн
	Расчетная потребность контейнеров, шт.

	Седановское
	п. Седаново
	1362
	0,45
	612,9
	17

	
	п. Ковинский;
	
	
	
	0


В п. Седаново расчетная потребность в контейнерах для сбора ТКО составляет 17 шт., в п. Ковинский размещение контейнеров не предусмотрено.

Контейнерный сбор предполагает организацию контейнерных площадок, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Сбор отходов от населения, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, следует осуществлять в контейнеры емкостью от 0,75 м3.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждением, и достаточно освещены. Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя покраска.

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым цветом.

Для п. Седаново рекомендуется применение селективного сбора отходов в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).

Реализация метода селективного сбора возможна по двум вариантам: размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного компонента: бумаги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка используется только для накопления органических отходов, а вторичное сырье принимается у населения в пунктах приема вторичного сырья за вознаграждение. Далее по полученным результатам определяется наиболее эффективный вариант.

Все несанкционированные свалки на территории Седановского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации МО необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

Программой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

· ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265 в период 2018-2025 гг.;

· организация планово-регулярной системы очистки территории п. Седаново, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово);

· организация планово-регулярной системы очистки территории п. Ковинский, своевременного сбора и вывоза отходов на мобильную установку для обезвреживания отходов;
· организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;
· расчистка захламленных участков;
· приобретение специализированной мусоровозной техники;
· приобретение контейнеров для сбора ТКО;
· организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
· размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов;

· размещение мобильной установки для обезвреживания отходов ТКО в п. Ковинский.
Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

На территории муниципального образования Эдучанское, на расчетный период действия Программы, не планируется строительство объектов размещения отходов (ОРО).

Во время переходного периода отходы, образуемые на территории муниципального образования Эдучанское планируется транспортировать на временно размещенную мусороперегрузочную станцию (МПС). МПС планируется временно разместить на месте перспективного размещения ОРО Ершово (Полигон ТКО). С МПС транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО г. Усть-Илимска, (ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415).
В перспективе, после строительства планируемого полигона ТКО вблизи п. Ершово, отходы, образуемые на территории муниципального образования Эдучанское, планируется транспортировать на данный объект.

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58, площадью 5,7 га, предусмотрено ликвидировать (рекультивировать) в период 2018-2025 гг.

Для улучшения экологической ситуации на территории МО Эдучанское и поддержания эстетического облика населенного пункта необходима организация контейнерного сбора ТКО и устройство контейнерных площадок в п. Эдучанка.

Баланс потребления услуг по утилизации твердых коммунальных отходов на отчетный год

Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на несанкционированной свалке (расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58) накоплено ТКО – 52 000 куб. м.

Целевые показатели развития системы утилизации ТКО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТКО

На период реализации Программы в сфере обращения с твердо-коммунальными отходами предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТКО до 100%;
· увеличение количества контейнеров для сбора ТКО до 100%.
Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории муниципального образования, транспортировка отходов на специально отведенные места.

Системы сбора и удаления ТКО
Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории муниципального образования Эдучанское, на расчетный период действия Программы, не планируется строительство объектов размещения отходов (ОРО).

Во время переходного периода отходы, образуемые на территории муниципального образования Эдучанское планируется транспортировать на временно размещенную мусороперегрузочную станцию (МПС). МПС планируется временно разместить на месте перспективного размещения ОРО Ершово (Полигон ТКО). С МПС транспортировка ТКО будет осуществляться на полигон ТКО г. Усть-Илимска, (ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415).

В перспективе, после строительства планируемого полигона ТКО вблизи п. Ершово, отходы, образуемые на территории муниципального образования Эдучанское, планируется транспортировать на данный объект.

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58, площадью 5,7 га, предусмотрено ликвидировать (рекультивировать) в период 2018-2025 гг.

Вывод из эксплуатации свалки ТКО рекомендовано проводить в три этапа: этап стабилизации; технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации.

Территория МО Эдучанское относится к 1 зоне регионального оператора.

Таблица 5.1.6.9 - Перспективная схема потоков отходов (образования и обращения с отходами по населенным пунктам), согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»

	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Кол-во жителе й, чел
	Норматив обр- я отх. (т/год)
	Кол- во обрз. отходов, тонн
	Объекты
	Новый объект
	Метод

/Планируемый метод
	Используемый ОРО

	Эдучанское
	п.
Эдучанка
	1550
	0,45
	697,5
	Нет
	Нет
	Транспортиро вка
	Полигон ТКО г. Усть- Илимска, г. Усть- Илимск, ООО

«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415

/Планируется размещение на ОРО в с

Ершово


На территории муниципального образования рекомендуется предусмотреть контейнерный тип сбора ТКО.

Таблица 5.1.6.10 - Характеристика типов сбора ТКО
	Тип сбора
	Многоквартирный

жилищный фонд
	Организации
	ИЖЗ

	Контейнерный сбор
	Основной тип сбора для многоквартирного жилищного фонда
	Может применяться по договору с транспортной компанией или вместе с ТКО из жилищного фонда при наличии договора
	Может применяться в случае наличия выделенных контейнерных площадок, соответствующих законодательным
требованиям


Таблица 5.1.6.11 - (Зона 1) Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в МО Эдучанское. Потребность в контейнерах (согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»).

	Сельское поселение
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел
	Норматив
	Образование отходов, тонн
	Расчетная потребность контейнеров, шт.

	Эдучанское
	п. Эдучанка
	1550
	0,45
	697,5
	19


В п. Эдучанка расчетная потребность в контейнерах для сбора ТКО составляет 19 шт. Контейнерный   сбор   предполагает   организацию   контейнерных   площадок,
соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Сбор отходов от населения, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, следует осуществлять в контейнеры емкостью от 0,75 м3.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждением, и достаточно освещены. Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя покраска.

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым цветом.

Для муниципального образования Эдучанское рекомендуется применение селективного сбора отходов в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).

Реализация метода селективного сбора возможна по двум вариантам: размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного компонента: бумаги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка используется только для накопления органических отходов, а вторичное сырье принимается у населения в пунктах приема вторичного сырья за вознаграждение. Далее по полученным результатам определяется наиболее эффективный вариант.

Захламленные участки Эдучанского муниципального образования подлежат расчистке. Администрации МО необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.
Программой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

·  ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58, в период 2018-2025 гг.;

· организация планово-регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово;

· организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;
· расчистка захламленных участков;
· приобретение специализированной мусоровозной техники;
· приобретение контейнеров для сбора ТКО;
· организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
· размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов;

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими  отходами  должны  осуществляться  согласно  СанПиН 2.1.3684-21.
Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
Медицинские и биологические отходы предполагается обезвреживать на мобильных инсинераторных установках.

Прогноз развития систем утилизации ТКО выполнен с учетом документов территориального планирования, а также с учетом программ социально-экономического развития и стратегического прогнозирования.

На территории муниципального образования Невонское, на расчетный период действия Программы, не планируется строительство объектов размещения отходов (ОРО).

Транспортировку ТКО, образуемых на территории муниципального образования, планируется осуществлять на Полигон ТКО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З-00377-300415.
«Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области» предложено ликвидировать (рекультивировать) несанкционированную свалку ТКО, расположенную в 28 квартале Усть- Илимского областного лесхоза. Площадь свалки составляет 4 га. Объем накопленных отходов  составляет  133  тыс.  м3.  Свалка  ТКО  расположена  на  земельном  участке №38:17:060401:283.
Для улучшения экологической ситуации на территории МО Невонское и поддержания эстетического облика населенного пункта необходимо устройство контейнерных площадок в п. Невон, согласно требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Баланс потребления услуг по утилизации твердых коммунальных отходов на отчетный год

Сведения о ТКО согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»: на несанкционированной свалке ТКО (расположенной в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза) накоплено ТКО – 133 000 куб. м.

Целевые показатели развития системы утилизации ТКО, включая показатели надежности и качества, и перспективные критерии доступности для потребителей услуг по утилизации ТКО

На период реализации Программы в сфере обращения с твердо-коммунальными отходами предусматривается:

· увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТКО до 100%;
· увеличение количества контейнеров для сбора ТКО до 100%.
Программа развития объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Основные направления модернизации системы утилизации (захоронения)

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки территории муниципального образования, транспортировка отходов на специально отведенные места.

Системы сбора и удаления ТКО
Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области», на территории МО Невонское не планируется размещение объектов обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Несанкционированную свалку ТКО, расположенную в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза, предложено ликвидировать (рекультивировать). Площадь свалки составляет 4 га. Объем накопленных отходов составляет 133 тыс. м3. Свалка ТКО расположена на земельном участке №38:17:060401:283.

Вывод из эксплуатации свалки ТКО рекомендовано проводить в три этапа: этап стабилизации; технический этап рекультивации; биологический этап рекультивации.

Территория МО Невонское относится к 1 зоне регионального оператора.
Таблица 5.1.6.12 - Перспективная схема потоков отходов (образования и обращения с отходами по населенным пунктам), согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»

	Муниципальное образование
	Наименование населенного пункта
	Кол-во жителе й, чел
	Норматив обр-я отх. (т/год)
	Кол- во обрз. отходов, тонн
	Объекты
	Новый объект
	Метод

/Планируемый метод
	Используемый ОРО

	Невонское
	п. Невон
	2170
	0,45
	976,5
	Нет
	Нет
	Транспортировка
	Полигон ТКО г. Усть-Илимска, г. Усть-Илимск, ООО
«Стройфирма», в ГРОРО № 38-0064-З- 00377-300415


Вывоз ТКО планируется осуществлять по утвержденному графику на полигон ТКО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма». Полигон ТКО занесен в ГРОРО № 38-00014-З-00479- 010814.

На территории МО Невонское рекомендуется предусмотреть контейнерный тип сбора ТКО.

Таблица 5.1.6.13 - Характеристика типов сбора ТКО
	Тип сбора
	Многоквартирный

жилищный фонд
	Организации
	ИЖЗ

	Контейнерный сбор
	Основной тип сбора для многоквартирного жилищного фонда
	Может применяться по договору с транспортной компанией или вместе с ТКО из жилищного фонда при наличии договора
	Может применяться в случае наличия выделенных контейнерных площадок, соответствующих законодательным

требованиям


Таблица 5.1.6.14 - (Зона 1) Сведения о количестве образования отходов и количестве населения в МО Невонское. Потребность в контейнерах (согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области»).

	Сельское поселение
	Наименование населенного пункта
	Количество жителей, чел
	Норматив
	Образован ие отходов, тонн
	Расчетная потребность контейнеров, шт.

	Невонское
	п. Невон
	2170
	0,45
	976,5
	27


В п. Невон расчетная потребность в контейнерах для сбора ТКО составляет 27 шт. Контейнерный
сбор
предполагает
организацию
контейнерных
площадок, соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3684-21.

Сбор отходов от населения, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах сбора отходов, следует осуществлять в контейнеры емкостью от 0,75 м3.

Контейнерные площадки должны быть оборудованы водонепроницаемым покрытием и ограждением, и достаточно освещены. Должна быть организована система мойки и дезинфекции контейнеров, а также их внешняя покраска.

Также необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок со специализированными контейнерами для раздельного сбора особо опасных отходов, оборудованных антивандальной конструкцией, маркированные оранжевым цветом.

Для муниципального образования Невонское рекомендуется применение селективного сбора отходов в местах накопления отходов (на контейнерных площадках).

Реализация метода селективного сбора возможна по двум вариантам: размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для одного компонента: бумаги, стеклотары, пластиковых или жестяных отходов; размещение рядом с контейнерной площадкой одного контейнера для смешанного сбора утилизируемых компонентов бумаги, стеклотары, пластиковых и жестяных отходов.

При втором варианте контейнерная площадка используется только для накопления органических отходов, а вторичное сырье принимается у населения в пунктах приема вторичного сырья за вознаграждение. Далее по полученным результатам определяется наиболее эффективный вариант.

Все несанкционированные свалки на территории Невонского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации МО необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

Программой предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

· ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки ТКО, расположенной в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза, в период 2018-2025 гг.;

· организация планово-регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТКО г. Усть-Илимска, ООО«Стройфирма»);
· организация уборки территорий от мусора, смёта, снега;
· расчистка захламленных участков;
· приобретение специализированной мусоровозной техники;
· приобретение контейнеров для сбора ТКО;
· организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов;
· размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими  отходами  должны  осуществляться  согласно  СанПиН 2.1.3684-21.
Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории муниципального образования должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469. Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, предприятиями (в дальнейшем организациями) всех форм собственности, занимающимися производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.
Медицинские и биологические отходы предполагается обезвреживать на мобильных инсинераторных установках.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия:

На территории Желенодорожного муниципального образования не предусмотрены объ- екты размещения отходов.

Генеральным планом Железнодорожного муниципального образования предусмотрены следующие мероприятия

1.
Организация централизованной системы сбора и вывоза ТКО.

2.
Организация селективного сбора отходов, выделение утильной части из общей массы образованных отходов. Сортировка отходов возможна на местах их образования, т.е. населением, для этого необходима установка специальных маркированных контейнеров для пластика, стекла и проч.

3.
Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на перерабатывающие предприятия.

4.
С целью снижения затрат на вывоз твёрдых бытовых отходов, вовлечения ценных ком- понент ТКО во вторичный оборот источников сырья, рекомендуется организация пунк- тов приёма вторичного сырья: макулатуры, чёрного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя, и проч. В перспективе возможна организация приёма пластмасс и полиэтилена.

Проектные предложения

В связи с сокращением численности населения на расчётный срок, объёмы твердых комму- нальных отходов также будут снижаться.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению отходов по существую- щей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами. Для удаления отходов применя- ется система несменяемых сборников. Проектом предусмотрено размещение контейнерных пло- щадок.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сет- чатое, бетонное и т.п.).

 Размещение отходов Железнодорожного муниципального образования «на расчётный срок предусматривается на полигон ТКО г. Усть-Илимска, расположенный в Иркутская области, Усть- Илимский район, 41 квартал Жеронской дачи Жеронско-городского лесничества Северного лесхоза, эксплуатируемый ООО «Стройфирма», номер ОРО в ГРОГО 38-00064-З-00377-300415

В периоды отрицательных температур производится уборка снега. Удаляемый смёт с до- рожных покрытий вывозится на полигон ТКО.

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и обществен- ных зданий и др. объектов вывозится транспортом строительных организаций.

Свалки подлежат ликвидации вывоз на полигон ТКО г.Усть-Илимска, эксплуатирующая организация филиал ООО "Стройфирма" в г. Усть-Илимске, № в ГРОРО 38-00064-З-00377-300414 в период с 2024 по 2030 гг.

Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по прежней схеме.

Предусмотрено расширение территории кладбища на 3, 071, расположенное на землях лес- ного фонда Северного лесничества, Сосновского участкового лесничества, Жеронской дачи, кв 1,3

Скотомогильники на территории не предусмотрены.
6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.
Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта: 
· обеспечение бесперебойного электроснабжения; 
· повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь; 
· обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов. 
Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются: 
· обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; 
· улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения; 
· обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 
Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единицы измерения
	01.01.2025 г.

	
	Электроснабжение

	
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/д

	
	Износ сетей
	%
	н/д

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д

	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	
	Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии
	ед.
	н/д

	
	Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения)
	%
	н/д

	
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	Т
	Теплоснабжение

	
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/д

	
	Износ тепловых сетей
	%
	н/д

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д

	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	н/д

	
	Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения)
	%
	н/д

	
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	
	Газоснабжение

	
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	
	Износ сетей газоснабжения
	%
	н/д

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д

	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	н/д

	
	Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения)
	%
	н/д

	
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	
	Система водоснабжения

	
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/д

	
	Износ водопроводных сетей
	%
	н/д

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д

	
	Показатели качества воды

	
	Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам.
	%
	н/д

	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	
	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды
	ед.
	н/д

	
	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения)
	%
	н/д

	
	Охват абонентов приборами учета
	%
	н/д

	
	Система водоотведения

	
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	
	Аварийность (с учетом повреждения оборудования)
	ед./км
	н/д

	
	Износ канализационных сетей
	%
	н/д

	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене
	км
	н/д

	
	Показатели качества очистки сточных вод

	
	Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
	%
	н/д

	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	
	Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения)
	%
	н/д

	
	Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО

	
	Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой

	
	Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках
	%
	н/д

	
	Показатели качества обслуживания абонентов

	
	Количество жалоб абонентов на качество услуг
	ед.
	н/д

	
	Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения)
	%
	н/д

	
	Количество несанкционированных свалок
	ед.
	н/д


7. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Общая программа инвестиционных проектов включает: 
· программу инвестиционных проектов в электроснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в теплоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в водоснабжении; 
· программу инвестиционных проектов в водоотведении; 
· программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО; 
· программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей; 
· программу установки приборов учета у потребителей. 
Общая программа инвестиционных проектов Усть-Илимского муниципального округа до 2043 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.
Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Усть-Илимского муниципального округа 
	Наименование
	Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб.

	
	Итого
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037-2043 год
	Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования
	400
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	МО Бадарминское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Программы комплексного развития Усть-Илимского муниципального округа

	Реконструкция ПС «Бадарма»
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция магистральных, распределительных линий электропередачи
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция и модернизация существующих РП-6 кВ с усилением питающих линий к ним
	2 500,00
	
	
	
	
	
	
	2 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные
	5 500,00
	
	
	
	
	
	
	5 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	МО Подъеланское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка ДЭС
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ТП
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка питающих линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция оборудования на РП- 10 кВ насосных станций
	3 000,00
	
	
	
	
	
	
	3 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция распределительных магистральных линий, электропередач
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Седановское МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ТП (2х630кВА)
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двух ТП (2х400кВА)
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	6 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Седаново» до новых ТП-6/0,4 кВ
	1 500,00
	
	
	
	
	
	
	1 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция магистральных или распределительных линий электропередач
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение замены неизолированного провода на СИП
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов
	7 000,00
	
	
	
	
	
	
	7 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эдучанский МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ПС «Н.Эдучанка»
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена опор и проводов на трассе воздушной ЛЭП 6 кВ.В
	2 600,00
	
	
	
	
	
	
	2 600,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двух ТП
	6 500,00
	
	
	
	
	
	
	6 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	12 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные
	5 900,00
	
	
	
	
	
	
	5 900,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена неизолированных проводов на СИП
	14 100,00
	
	
	
	
	
	
	14 100,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	МО Невонское
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двух трансформаторных подстанций
	5 000,00
	
	
	
	
	
	
	5 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство ТП
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	3 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция ПС 35/10 кВ «Н. Невон»
	1 500,00
	
	
	
	
	
	
	1 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция распределительных сетей.
	20 000,00
	
	
	
	
	
	
	20 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП- 10/0,4 кВ
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	15 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тубинский
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двухцепной линии на ж/б или металле или второй цепи ВЛ-35- 40 ( в том числе разработка проектно-сметной документации);
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство резервной линии энергоснабжения поселка ВЛ-10 кВ большой пропускной способности между ПС «Туба» и ПС 220/35/10 кВ Тяговая. Кроме резервирования в п. Тубинский появятся новые возможности по решению вопросов нормальной схемы и, соответственно, появится дополнительная возможность улучшения показателей качества электроэнергии. Протяженность линии ВЛ-10 кВ- 3,5 км ( в том числе разработка проектно-сметной документации);
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена деревянных опор ВЛ-35кВ на металлические и железобетонные;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство расчетного количества ТП (2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Туба» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Выполнить сеть внутриквартального наружного освещения п. Тубинский
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МО Желзнодорожное
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Провести реконструкцию с увеличением трансформаторной мощности на ПС «Северная».
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проложить питающие линии электропередачи 10 кВ от РУ-10 кВ существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной. Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №3.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 1О кВ с подвеской проводов СИП.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проложить питающие линии электропередачи 1О кВ от РУ-1О кВ существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной. Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №3.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении
	192150
	0
	150
	400
	0
	0
	0
	191600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	7313,02
	350
	371
	393,26
	416,9
	441,9
	468,4
	496,5
	526,3
	557,8
	591,3
	626,8
	664,4
	704,3
	704,3
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Ремонт и замена оборудования котельных с высокой степенью износа;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
до 2034 года

	Установка дизель-генераторных установок;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка приборов коммерческого учета и потребления тепловой энергии
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство тепловых сетей к существующим потребителям;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная «Центральная»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Автоматизация технологического процесса работы котлов №1,2,3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт щековой дробилки СМ-741;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретения и установка конвеерных весов;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение частотных преобразователей для сетевых насосов;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка циклонов БЦ-259 (6x5) на котлы №2 и №3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация котла № 3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Транспортёр углеподачи 1-го подъёма;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение, демонтаж и монтаж редуктора марки РЦД-400 с электродвигателем 5А 160S4 15/1500;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена редуктора забрасывателя ЗП-600 М2 с электродвигателем на котле № 3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт наружных газоходов котла № 3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт внутренних газоходов котлов № 2, 3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена транспортерной ленты топливоподачи - 2 тракта;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания ТП-20;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена троса ШЗУ;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена экономайзера котла № 1 на чугунный экономайзер ЭБ-1-330И;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 1Д630-90б с электродвигателем мощностью 160кВт (СН-3).
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №4
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена котла № 1 на безнакипной котел КВр(м)-1,8 с топкой ТШПМ-2.0;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтаж котла № 2 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дымосос ДС-2. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-12,5 левого вращения;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтаж транспортера скребкого, приобретение и монтаж транспортера ШЗУ ТС-2-28;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 4Д200- 90 с электродвигателем мощ ностью 90 кВт (СН-1) ;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство ограждения.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная № 6
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Демонтаж котла № 3 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дымосос ДС-1. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-9 правого вращения;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж накопительной емкости V-60 куб.м. ;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки 1К100-65-200а с электродвигателем 5А 180М2 30/3000;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К100-65-200а с электродвигателем 5А 160М2 18,5/3000;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка комплексонатной очистки подпиточной воды на Котельной № 3;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котёл №2. Приобретение, демонтаж и монтаж котла марки КВм-1,25 с топкой ТШПм 1,5;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпиточный насос ПН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К8/18 с электродвигателем АДМ112В2 2,2/3000;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сети теплоснабжения
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Ленина от ТК83 в районе жилого дома № 60 до ТК89 в районе жилого дома № 52, L-226м (с разработкой проекта);
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК99 по ул. Кольцевая до ТК83 по ул. Ленина;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК4 до дома № 37, 39 по ул. Пионерская;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Кедровая от ТК100 до ТК104, Ду 76 мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Молодгвардейская от ТК1 до ТК8 L=415,4м, Ду 76мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. 70 лет Октября от ТК-21 в до ТК-11 L = 424,8м, Ду 76мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК2 до Котельной №6 L=293м, Ду 76мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация (реконструкция) участка сетей тепло-водоснабжения от ТК-51 по ул. Больничная, до жилого дома №18 по ул. Железнодорожная, Ду 76мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина у магазина Титан от ТК108 до ТК109;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК3 до ТК 54, ул. Больничная;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК126 до ТК129, пер. Школьный;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК5 до ТК5 L=40м, ул. Уральская;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143 до ТК-149 по ул. Кирова, 2 Ду- 150, L -323 м. Ду-159;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-115 до ул. Ленина, 25 Ду-50, L -67 м;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена запорной арматуры в ТК-123 по ул. Ленина (в районе СОШ2 и сквера) З Ду - 50мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры:
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	• ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена запорной арматуры в тепловых камерах:
• ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ;
Замена запорной арматуры в тепловых камерах:
• ТК2 (в районе Комплекса тепловодоснабжения);
• ТК22 (мкр. Вокзальный, 18) - 2Ду50, Ду32;
• ТК78 (ул. Первопроходцев,8) - 2Ду63, Ду50;
• ТК4 (ул. Уральская) - Ду50;
• ТК63 (ул. Береговая, 1а) - Ду80;
• ТК71 (ул. Строительная, 10) - 2Ду80, Ду150;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК19 до ТК2 участок длиной 80м, Ду 76 мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт ул. Железнодорожная - ул. Строительная 11, от ТК69 - ТК72, L-341,5, Ду 200 мм;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-61а до МК УК "МЦБ" по ул. Дорожная, L=100 м, 2Д76, Д50;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки в теплосеть в районе скважины №4 до жилого дома №2 по ул. Советская, L=120 м, 2Д50, Д50;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-89 до ТК-92 по ул. Ленина, L=215 м, 2Д76, Д50;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-115 до ТК-124А L=220м 2Д200, Д100;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-113 до ТК-115 L=196 м, 2Д150, Д100;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-126 до ТК-123 L=142 м, 2Д250, Д100
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. Северная 9, 11, ул. Солнечная 31, 33, Ду 76мм.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении
	7 463,02
	350,00
	471,00
	443,26
	416,86
	441,87
	468,38
	496,48
	526,27
	557,85
	591,32
	626,80
	664,40
	704,27
	704,27
	

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования
	6581,72
	315
	333,9
	353,934
	375,2
	397,7
	421,5
	446,8
	473,6
	502,1
	532,2
	564,1
	598,0
	633,8
	633,8
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	п. Бадарминск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	530
	
	
	
	530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных и распределительных водопроводных сетей, предусмотреть кольцевание трубопроводов
	15820
	
	
	
	15820
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	620
	
	
	
	620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция напорно- регулирующего сооружения – водонапорной башни
	580
	
	
	
	580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения с заменой на новые трубы
	18530
	
	
	
	18530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Бадарма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новой скважины на территории водозабора, с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	8
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующей артезианской скважины с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных и распределительных водопроводных сетей, предусмотреть кольцевание трубопроводов
	14006
	
	
	
	14006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	540
	
	
	
	540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция напорно- регулирующего сооружения – водонапорной башни
	580
	
	
	
	580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Эдучанка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция одной существующей артезианской скважины, расположенной за северной границей поселка, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины
	6400
	
	
	
	6400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство двух новых скважин с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	30300
	
	
	
	30300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вывод из эксплуатации скважины по с обязательным тампонированием скважины
	540
	
	
	
	540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	6800
	
	
	
	6800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	34400
	
	
	
	34400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного пользования
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующего водопровода летнего пользования с переводом на круглогодичное действие
	34400
	
	
	
	34400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Ершово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующей артезианской скважины с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичного оголовка скважины
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новой скважины на территории водозабора, с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных и распределительных водопроводных сетей, предусмотреть кольцевание трубопроводов
	32530
	
	
	
	32530
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	540
	
	
	
	540
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство напорно-регулирующего сооружения – водонапорной башни
	580
	
	
	
	580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Невон
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новой скважины на территории «Нижнего водозабора» с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих артезианских скважин «Верхнего водозабора» с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих артезианских скважин «Нижнего водозабора» с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	200
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	200
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей
	65500
	
	
	
	65500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция напорно- регулирующего сооружения – водонапорной башни
	580
	
	
	
	580
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения
	93500
	
	
	
	93500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Подъеланка
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка распределительных водопроводных сетей
	2300
	
	
	
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка распределительных водопроводных сетей
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	620
	
	
	
	620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения
	26700
	
	
	
	26700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п.Седаново
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующей артезианской скважины, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующей артезианской скважины, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующей артезианской скважины, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новой скважины на территории водозабора с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новой скважины на территории водозабора с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство новой скважины на территории водозабора с установкой современного высокоэффективного насосного оборудования (насосы с частотным регулированием) и установкой герметичного оголовка скважины, в теплом отапливаемом павильоне
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка распределительных водопроводных сетей
	5900
	
	
	
	5900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	620
	
	
	
	620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного пользования
	15800
	
	
	
	15800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующего водопровода летнего пользования с переводом на круглогодичное действие
	48400
	
	
	
	48400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка прибора учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	900
	
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тубинский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих артезианских скважин основного водозабора, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	450
	
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих резервных артезианских скважин, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция насосной станции 2- го подъема, с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием)
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция водовода
	23000
	
	
	
	23000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения круглогодичного действия
	32600
	
	
	
	32600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка магистральных и распределительных водопроводных сетей
	18600
	
	
	
	18600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство дополнительного источника наружного пожаротушения – пожарного резервуара
	620
	
	
	
	620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка распределительной водопроводной сети для подключения планируемого пожарного резервуара
	900
	
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	200
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды
	200
	
	
	
	200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам с обязательным контролем оснащения приборами учета воды
	100
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тушама
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих артезианских скважин с выполнением замены морально и физически устаревшего насосного оборудования на современное высокоэффективное (насосы с частотным регулированием), а также с выполнением установки герметичных оголовков скважин
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция существующих магистральных и распределительных сетей водоснабжения
	3200
	
	
	
	3200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка оборудования для ультрафиолетового обеззараживания воды на каждой скважине
	16
	
	
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка приборов учета и контроля отпуска воды на трубопроводе, подающем воду после оборудования для ультрафиолетового обеззараживания в магистральный водопровод на каждой скважине
	30
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р.п. Железнодорожный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду l00мм, водовод Ду50мм длиной 20м) от ТК55а до 1 очереди строит-ва в районе
	130
	
	
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду 70мм, водовод Ду32мм длиной 20м) от ТК51г до спорткомплекса
	120
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду 80мм, в-д Ду50мм длиной 20м) от ТК51г до бассейна
	120
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду 50мм, водовод Ду40мм длиной 10м) от ТК94 до БОК
	70
	
	
	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду 50мм, водовод Ду50мм длиной 10м) от ТК98 до химчистки
	60
	
	
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду 80мм, водовод Ду32мм длиной 1Ом) от ТК17 до детского сада
	70
	
	
	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов Ду50мм длиной 150м от скважины №3 до новой школы
	750
	
	
	
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов от ТК 99а - ТК99-ТК98-ТК97 Ду40мм протяжённостью 332м, и подводка к 6 домам вертолётной площадки Пv25мм протяжённостью 60м
	1500
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов от котельной №4 до жилой зоны (т/сети Пv200мм. водовод Пv 50мм протяжённостью 120м).
	900
	
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Прокладка водоводов (т/сети Ду 125мм, водовод Ду 50мм длиной 100м) от ТКЗ котельной №3 до 1 очереди строит-ва в районе ул. Пионерская
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка бактерицидных ламп на скважинах № 6, 8, 11, 13
	1000
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка бактерицидных ламп на скважинах № 3, 4, 5, 10, 14
	1000
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство павильонов с периметральным ограждением на скважины № 14
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство периметрального ограждения на скважин № 5, 6
	1200
	
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проведение изыскательских работ по восстановлению скважины № 12
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена насосов глубинных на скважинах № 1,2,3,5,6,7 на насосы 2 ЭЦВ с заменой кабеля водопогружноrо.
	900
	
	
	
	900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена насосов глубинных на скважинах № 8,9,10,11,13,l4 на насосы 2 ЭIJВ с заменой кабеля водопоrоvжного
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка приборов учета на скважинах № 1-14
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка автоматической станции поддержания воды водонапорной башне
	550
	
	
	
	550
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка теплотрассы ТК-64 до скважины № 7
	2120
	
	
	
	2120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 80мм совместно с водоводом Лv 50мм по ул.Кедровая от ТК-100 до ТК-104
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- За до ТК-4 до дома № 37, 39 по ул.Пионерской
	500
	
	
	
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кап. ремонт частка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-1 до ТК-10 по ул. Молодогвардейская, L-467,4м
	4670
	
	
	
	4670
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт участка тепловой сети Ду 80мм совместно с водоводом Пv 50мм по ул.Ленина от ТК-109 до ТК-112
	1280
	
	
	
	1280
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кап. ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- 10 до ТК-21 по ул. 70 лек Октября, L-483,8м
	4840
	
	
	
	4840
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кап. ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК- 143 до ТК-150а, ул. Кирова.
	18260
	
	
	
	18260
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изоляция тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-68 до НГЧ (трасса ЗЛv80)
	570
	
	
	
	570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изоляция тепловой сети совместно с водопроводом от ТК-21 до ТК- 93 (трасса 2Ду 150 Лv 80)
	230
	
	
	
	230
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт павильона скважины № 13
	270
	
	
	
	270
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка повышающего насоса на скважине № 3
	40
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сети тепловодоснабжения по ул.Ленина
	4500
	
	
	
	4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт помещения скважины № 13
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания котельной № 3
	1200
	
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт помещения скважины № 3, 11
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка счетчиков расхода воды на скважины №№ 1, 2, 6, 8, 11
	750
	
	
	
	750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка счетчиков расхода воды на скважины №№ 7, 10. 13
	450
	
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кап. ремонт сети ТВС от ТК-5 +29м по ул. Уральская
	460
	
	
	
	460
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бетонная отмостка оголовков скважин №№ 1, 7, 10
	20
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Твердое покрытие (бетонное) дорожек к скважинам №№ 1, 2, 7 ,10
	680
	
	
	
	680
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планировка территории первого пояса ЗСО водозаборных скважин №№ 1,2, 7, 10 для отвода поверхностного стока за ее пределы
	160
	
	
	
	160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кап. ремонт участка ТВС от ТК-126 до ТК-129 пер. Школьный, 229м
	5640
	
	
	
	5640
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт изоляции трубопроводов сетей ТВС наружной прокладки по ул.Ленина, ул.Железнодорожная, ул.Волкова, ул.Студенческая, ул.Больничная, пер.Кедровый
	1500
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении
	616 432
	315
	434
	354
	610 125
	398
	422
	447
	474
	502
	532
	564
	598
	634
	634
	

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении

	Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	п. Бадарминск, п. Бадарма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СХЕМА
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
 НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Бадарминского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	4000
	
	
	
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	1100
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Эдучанка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей водоотведения
	13900
	
	
	
	13900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Эдучанского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	1200
	
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Невон
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка групповой накопительной емкости
	1100
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сети водоотведения
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей водоотведения
	93500
	
	
	
	93500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС г. Усть-Илимска, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	4000
	
	
	
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Подъеланка
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	2100
	
	
	
	2100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей водоотведения
	6000
	
	
	
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей водоотведения
	25300
	
	
	
	25300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Подъеланского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	300
	
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Седаново
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	2300
	
	
	
	2300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Седановского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	1100
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тубинский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция поселковых канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция очистных сооружений ж/д станции, в том числе разработка проектно- сметной документации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство сетей водоотведения
	7300
	
	
	
	7300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей водоотведения
	32000
	
	
	
	32000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на поселковые КОС Тубинского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	п. Тушама
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	700
	
	
	
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция сетей водоотведения
	3700
	
	
	
	3700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с. Ершово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Ершовского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации
	2000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р.п. Железнодорожный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения спортивного комплекса и бассейна L=120м, Д=160
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения банно-оздоровительного комплекса и хим.чистки L=500м, Д=160
	2500
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения МКД по ул. Зеленая 12 L=150м, Д=160
	3750
	
	
	
	3750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения детского сада L=6Ом, Д=160
	250
	
	
	
	250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилых домов на "вертолетной площадке", по ул. Ленина 38-51, детский сад "Березка", ул. Кед0овая, 1a, 3, 5, 7 L=1240м, Д=160
	6200
	
	
	
	6200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения в районе котельной № 4 L=700м, Д=160
	3500
	
	
	
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилой зоны в районе улиц Пионерская, новой школы L=6бОм, Д=160
	3300
	
	
	
	3300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство КНС в районе ул. Пионерская производительностью 300м3 в сутки
	4500
	
	
	
	4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строительство магистральных сетей напорной канализации от новой КНС в районе ул. Пионерская до существующего трубопровода в районе СОШ-2 в 2 нитки L=1200м, Д=125
	7000
	
	
	
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция и модернизация объектов централизованного водоотведения р.п. Железнодорожный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-1 по ул. Волкова с монтажом пластиковых трубопроводов Д=160мм, L=62бм
	4960
	
	
	
	4960
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения КК-56 общей протяженностью 2345 метров
	51932
	
	
	
	51932
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации от выпускного канализационного колодца Комплекса тепловодоснабжения Д=160мм, L=40м
	196,2
	
	
	
	196,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт зданий КНС-0, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4
	951,6
	
	
	
	951,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС-0, КНС-4
	120
	
	
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена агрегатов марки ед на насосные агрегаты Grundfos или Wi1o на КНС-0 - КНС-4.
	1750
	
	
	
	1750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка проекта на строительство самотечной канализационной сети от жилых домов № 38,39, 40, 41, 42, 43, 44 по ул. Ленина,и д/с Березка до КК-8а
	800
	
	
	
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КНС-2. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.
	272
	
	
	
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КНС-3. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.
	272
	
	
	
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КНС-4. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.
	272
	
	
	
	272
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении
	316 926
	0
	0
	0
	316 926
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО

	Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем

	Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов
	100
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

	Разработка перспективных схем обращения с отходами муниципального образования
	50
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

	Бадарминское МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Программы комплексного развития Усть-Илимского муниципального округа

	Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск- Усть-Илимск,
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 102 квартале Невонского лесничества Усть- Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке №38:17:020301:217
	450
	
	
	
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТБО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма»)/ Обезвреживание на мобильных установках;
	33600
	
	
	
	33600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега
	4800
	
	
	
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчистка захламленных участков
	1200
	
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение специализированной мусоровозной техники
	3800
	
	
	
	3800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	350
	
	
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов
	600
	
	
	
	600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов
	7800
	
	
	
	7800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильных установок для обезвреживания отходов ТКО
	2500
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подъеланское МО
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенный в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подъеланка, на земельном участке №38:17:050201:350
	740
	
	
	
	740
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация планово– регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый объект размещения отходов Полигон ТКО вблизи с. Ершово
	57600
	
	
	
	57600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега
	50400
	
	
	
	50400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчистка захламленных участков
	1100
	
	
	
	1100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение специализированной мусоровозной техники
	7600
	
	
	
	7600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	510
	
	
	
	510
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов
	1160
	
	
	
	1160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильной инсинераторной установки для обезвреживания медицинских и биологических отходов
	2500
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Седановское МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265
	3500
	
	
	
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация планово- регулярной системы очистки территории п. Седаново, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово)
	63100
	
	
	
	63100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация планово- регулярной системы очистки территории п. Ковинский, своевременного сбора и вывоза отходов на мобильную установку для обезвреживания отходов
	59250
	
	
	
	59250
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега
	53700
	
	
	
	53700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчистка захламленных участков
	1600
	
	
	
	1600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение специализированной мусоровозной техники
	7600
	
	
	
	7600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	510
	
	
	
	510
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов
	1160
	
	
	
	1160
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов
	1800
	
	
	
	1800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильной установки для обезвреживания отходов ТКО в п. Ковинский.
	2500
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Эдучанское МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово
	63100
	
	
	
	63100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега
	59300
	
	
	
	59300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчистка захламленных участков
	1700
	
	
	
	1700
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение специализированной мусоровозной техники
	3800
	
	
	
	3800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	350
	
	
	
	350
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов
	720
	
	
	
	720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов
	2500
	
	
	
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Невонское МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки ТКО, расположенной в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза
	2900
	
	
	
	2900
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТБО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма»)
	79200
	
	
	
	79200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега
	36000
	
	
	
	36000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчистка захламленных участков
	3500
	
	
	
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение специализированной мусоровозной техники
	11400
	
	
	
	11400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	630
	
	
	
	630
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов
	4200
	
	
	
	4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов
	4500
	
	
	
	4500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тубинское МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Планирование контейнерной системы очистки п. Тубинский;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обустройство подъездной дороги на полигоне ТКО, предназначенном для временного хранения отходов;
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Организация своевременного содержания полигона ТКО.
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р.п. Железнодорожный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Полный охват р.п. Железнодорожный, включая частный сектор, контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТКО с твердым покрытием и применением стандартных герметических мусоросборников
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение  спецтранспорта
	*ПСД
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования

	Разработка нормативно-правового обеспечения
	150
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования
	150
	
	
	
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ
	140
	40
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	

	Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО
	649420
	40
	110
	210
	648990
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	

	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проведение энергетического аудита
	125
	
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
	1000
	
	
	
	200
	200
	200
	200
	200
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей
	1125
	0
	0
	125
	200
	200
	200
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	
	0
	

	Программа установки приборов учета у потребителей

	Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

	Проект: Установка приборов учета в жилых домах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

	ВСЕГО: общая Программа проектов
	1 783 515,53
	705,00
	1 164,90
	1 532,19
	1 576 657,83
	1 049,55
	1 099,92
	192 753,32
	1 209,91
	1 069,91
	1 133,50
	1 200,91
	1 262,37
	1 338,11
	1 338,11
	


7.1. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа, включает:
Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия: 
· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии; 
· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Усть-Илимского муниципального округа. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:
Мероприятия:

Подключение объектов:

· МО Бадарминское

· Реконструкция ПС «Бадарма»

· Реконструкция магистральных, распределительных линий электропередачи

· Реконструкция и модернизация существующих РП-6 кВ с усилением питающих линий к ним

· Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

· МО Подъеланское

· Установка ДЭС

· Строительство ТП

· Прокладка питающих линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ

· Реконструкция оборудования на РП- 10 кВ насосных станций

· Реконструкция распределительных магистральных линий, электропередач 

· Седановское МО

· Строительство ТП (2х630кВА)

· Строительство двух ТП (2х400кВА)

· Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ от РУ-6 кВ ПС «Седаново» до новых ТП-6/0,4 кВ

· Реконструкция магистральных или распределительных линий электропередач

· Проведение замены неизолированного провода на СИП

· Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов

· Эдучанский МО

· Реконструкция ПС «Н.Эдучанка»

· Замена опор и проводов на трассе воздушной ЛЭП 6 кВ.В

· Строительство двух ТП

· Прокладка питающих кабельных линий 6 кВ

· Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

· Замена неизолированных проводов на СИП

· МО Невонское

· Строительство двух трансформаторных подстанций

· Строительство ТП

· Реконструкция ПС 35/10 кВ «Н. Невон»

· Реконструкция распределительных сетей.

· Монтаж линий электропередач 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП- 10/0,4 кВ

· п. Тубинский

· Строительство двухцепной линии на ж/б или металле или второй цепи ВЛ-35- 40 ( в том числе разработка проектно-сметной документации);

· Строительство резервной линии энергоснабжения поселка ВЛ-10 кВ большой пропускной способности между ПС «Туба» и ПС 220/35/10 кВ Тяговая. Кроме резервирования в п. Тубинский появятся новые возможности по решению вопросов нормальной схемы и, соответственно, появится дополнительная возможность улучшения показателей качества электроэнергии. Протяженность линии ВЛ-10 кВ- 3,5 км ( в том числе разработка проектно-сметной документации);

· Замена деревянных опор ВЛ-35кВ на металлические и железобетонные;

· Проведение реконструкции и модернизации существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним;

· Строительство расчетного количества ТП (2х400кВА), питание предусмотреть от ПС «Туба» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП;

· Выполнить сеть внутриквартального наружного освещения п. Тубинский

· МО Желзнодорожное

· Провести реконструкцию с увеличением трансформаторной мощности на ПС «Северная».

· Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС.

· Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним.

· Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

· Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

· Проложить питающие линии электропередачи 10 кВ от РУ-10 кВ существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ.

· Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

· Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».

· Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной. Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №3.

· Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с Усть-Илимским РЭС.

· Провести плановую или внеплановую реконструкцию и модернизацию существующих РП-10 кВ и усиление питающих линий к ним.

· Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

· Построить расчетное количество ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА. Питание предусмотреть от ПС «Северная» и РП «Северный» воздушными линиями 1О кВ с подвеской проводов СИП.

· Проложить питающие линии электропередачи 1О кВ от РУ-1О кВ существующих РП до новых ТП-10/0,4 кВ.

· Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

· Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями ФЗ «Об энергосбережении».

· Произвести ремонт РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ Центральной котельной. Произвести капитальный ремонт ДЭС котельной №3.
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

7.2. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов. 
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
Мероприятия:

· актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Усть-Илимского муниципального округа. 
Необходимый объем финансирования: 7313,02 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. 
Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения: 
· Ремонт и замена оборудования котельных с высокой степенью износа;

· Установка дизель-генераторных установок;

· Обеспечение потребителей приборами учета тепловой энергии;

· Установка приборов коммерческого учета и потребления тепловой энергии

· Ремонт и замена ветхих тепловых сетей по мере износа;

· Строительство тепловых сетей к существующим потребителям;

· Строительство тепловых сетей к перспективным потребителям;

· Строительство и перекладка сетей, резервных трубопроводных связей, в тепловых сетях одного района теплоснабжения, с увеличением диаметра для возможности аварийного переключения потребителей от одного участка к другому, на случай выхода из строя одного из участков тепловых сетей.

· Котельная «Центральная»

· Автоматизация технологического процесса работы котлов №1,2,3;

· Капитальный ремонт щековой дробилки СМ-741;

· Приобретения и установка конвеерных весов;

· Приобретение частотных преобразователей для сетевых насосов;

· Установка циклонов БЦ-259 (6x5) на котлы №2 и №3;

· Модернизация котла № 3;

· Транспортёр углеподачи 1-го подъёма;

· Приобретение, демонтаж и монтаж редуктора марки РЦД-400 с электродвигателем 5А 160S4 15/1500;

· Замена редуктора забрасывателя ЗП-600 М2 с электродвигателем на котле № 3;

· Капитальный ремонт наружных газоходов котла № 3;

· Капитальный ремонт внутренних газоходов котлов № 2, 3;

· Замена транспортерной ленты топливоподачи - 2 тракта;

· Капитальный ремонт котла № 2 ДКВр 10/13;

· Капитальный ремонт здания ТП-20;

· Замена троса ШЗУ;

· Замена экономайзера котла № 1 на чугунный экономайзер ЭБ-1-330И;

· Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 1Д630-90б с электродвигателем мощностью 160кВт (СН-3).

· Котельная №4

· Замена котла № 1 на безнакипной котел КВр(м)-1,8 с топкой ТШПМ-2.0;

· Демонтаж котла № 2 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;

· Дымосос ДС-2. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-12,5 левого вращения;

· Демонтаж транспортера скребкого, приобретение и монтаж транспортера ШЗУ ТС-2-28;

· Приобретение и монтаж насосного агрегата марки 4Д200- 90 с электродвигателем мощ ностью 90 кВт (СН-1) ;

· Устройство ограждения.

· Котельная № 6

· Демонтаж котла № 3 марки КВм-1.8. Приобретение и установка безнакипного котла КВм-1.8 с топкой ТШМП-2,0;

· Дымосос ДС-1. Приобретение, демонтаж и монтаж дымососа ДН-9 правого вращения;

· Монтаж накопительной емкости V-60 куб.м. ;

· Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки 1К100-65-200а с электродвигателем 5А 180М2 30/3000;

· Капитальный ремонт здания

· Котельная №3

· Сетевой насос СН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К100-65-200а с электродвигателем 5А 160М2 18,5/3000;

· Установка комплексонатной очистки подпиточной воды на Котельной № 3;

· Котёл №2. Приобретение, демонтаж и монтаж котла марки КВм-1,25 с топкой ТШПм 1,5;

· Подпиточный насос ПН-1. Приобретение, демонтаж и монтаж насосного агрегата марки К8/18 с электродвигателем АДМ112В2 2,2/3000;

· Капитальный ремонт здания.

· Сети теплоснабжения

· Модернизация (реконструкция) участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Ленина от ТК83 в районе жилого дома № 60 до ТК89 в районе жилого дома № 52, L-226м (с разработкой проекта);

· Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК99 по ул. Кольцевая до ТК83 по ул. Ленина;

· Капитальный ремонт тепловой сети совместно с водопроводом от ТК4 до дома № 37, 39 по ул. Пионерская;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Кедровая от ТК100 до ТК104, Ду 76 мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. Молодгвардейская от ТК1 до ТК8 L=415,4м, Ду 76мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом по ул. 70 лет Октября от ТК-21 в до ТК-11 L = 424,8м, Ду 76мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК2 до Котельной №6 L=293м, Ду 76мм;

· Модернизация (реконструкция) участка сетей тепло-водоснабжения от ТК-51 по ул. Больничная, до жилого дома №18 по ул. Железнодорожная, Ду 76мм;

· Капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения по ул. Ленина у магазина Титан от ТК108 до ТК109;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК3 до ТК 54, ул. Больничная;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК126 до ТК129, пер. Школьный;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети совместно с водопроводом от ТК5 до ТК5 L=40м, ул. Уральская;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-143 до ТК-149 по ул. Кирова, 2 Ду- 150, L -323 м. Ду-159;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-115 до ул. Ленина, 25 Ду-50, L -67 м;

· Замена запорной арматуры в ТК-123 по ул. Ленина (в районе СОШ2 и сквера) З Ду - 50мм;

· Капитальный ремонт тепловых камер с заменой запорной арматуры:

· • ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ;

· "Замена запорной арматуры в тепловых камерах:

· • ТК-52 (в районе маг. Березка по ул. Больничная), ТК-5 (ул. Уральская) ;

· Замена запорной арматуры в тепловых камерах:

· • ТК2 (в районе Комплекса тепловодоснабжения);

· • ТК22 (мкр. Вокзальный, 18) - 2Ду50, Ду32;

· • ТК78 (ул. Первопроходцев,8) - 2Ду63, Ду50;

· • ТК4 (ул. Уральская) - Ду50;

· • ТК63 (ул. Береговая, 1а) - Ду80;

· • ТК71 (ул. Строительная, 10) - 2Ду80, Ду150; "

· Капитальный ремонт тепловой изоляции сетей тепловодоснабжения от ТК19 до ТК2 участок длиной 80м, Ду 76 мм;

· Капитальный ремонт ул. Железнодорожная - ул. Строительная 11, от ТК69 - ТК72, L-341,5, Ду 200 мм;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-61а до МК УК "МЦБ" по ул. Дорожная, L=100 м, 2Д76, Д50;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от врезки в теплосеть в районе скважины №4 до жилого дома №2 по ул. Советская, L=120 м, 2Д50, Д50;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-89 до ТК-92 по ул. Ленина, L=215 м, 2Д76, Д50;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-115 до ТК-124А L=220м 2Д200, Д100;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК-113 до ТК-115 L=196 м, 2Д150, Д100;

· Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-126 до ТК-123 L=142 м, 2Д250, Д100

· Строительство сетей тепловодоснабжения в целях подключения новых потребителей объектов капитального строительства - жилищный фонд по ул. Ленина 48 а, 48 б, ул. Северная 9, 11, ул. Солнечная 31, 33, Ду 76мм.
Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения. 
Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Ожидаемый эффект: 
· повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения; 
· создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения. 
Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования. 
7.3. Программа инвестиционных проектов в водоснабжении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятия:

· проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды; 
· инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества. 
Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Мероприятие:

· актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Усть-Илимского муниципального округа.

Необходимый объем финансирования: 6581,72 тыс. руб. 
Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения. 
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

· п. Бадарминск, п. Бадарма

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Бадарминского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Эдучанка

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Эдучанского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Невон

· Установка групповой накопительной емкости

· Строительство сети водоотведения

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС г. Усть-Илимска, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· с. Подъеланка

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Строительство сетей водоотведения

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Подъеланского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Седаново

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Седановского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Тубинский

· Реконструкция поселковых канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Реконструкция очистных сооружений ж/д станции, в том числе разработка проектно- сметной документации

· Строительство сетей водоотведения

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на поселковые КОС Тубинского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Тушама

· Реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Реконструкция сетей водоотведения

· с. Ершово

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Ершовского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· р.п. Железнодорожный

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения спортивного комплекса и бассейна L=120м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения банно-оздоровительного комплекса и хим.чистки L=500м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения МКД по ул. Зеленая 12 L=150м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения детского сада L=6Ом, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилых домов на "вертолетной площадке", по ул. Ленина 38-51, детский сад "Березка", ул. Кед0овая, 1a, 3, 5, 7 L=1240м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения в районе котельной № 4 L=700м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилой зоны в районе улиц Пионерская, новой школы L=6бОм, Д=160

· Строительство КНС в районе ул. Пионерская производительностью 300м3 в сутки

· Строительство магистральных сетей напорной канализации от новой КНС в районе ул. Пионерская до существующего трубопровода в районе СОШ-2 в 2 нитки L=1200м, Д=125

· Реконструкция и модернизация объектов централизованного водоотведения р.п. Железнодорожный

· Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-1 по ул. Волкова с монтажом пластиковых трубопроводов Д=160мм, L=62бм

· Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения КК-56 общей протяженностью 2345 метров

· Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации от выпускного канализационного колодца Комплекса тепловодоснабжения Д=160мм, L=40м

· Капитальный ремонт зданий КНС-0, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4

· Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС-0, КНС-4

· Замена агрегатов марки ед на насосные агрегаты Grundfos или Wi1o на КНС-0 - КНС-4.

· Разработка проекта на строительство самотечной канализационной сети от жилых домов № 38,39, 40, 41, 42, 43, 44 по ул. Ленина,и д/с Березка до КК-8а

· КНС-2. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.

· КНС-3. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.

· КНС-4. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт. 
Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства. 
Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства. 
Необходимые капитальные затраты: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации 
Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения. 
Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования. 
7.4. Программа инвестиционных проектов в водоотведении 
Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа, включает: 
Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения: 
· п. Бадарминск, п. Бадарма

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Бадарминского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Эдучанка

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Эдучанского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Невон

· Установка групповой накопительной емкости

· Строительство сети водоотведения

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС г. Усть-Илимска, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· с. Подъеланка

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Строительство сетей водоотведения

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Подъеланского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Седаново

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Седановского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Тубинский

· Реконструкция поселковых канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Реконструкция очистных сооружений ж/д станции, в том числе разработка проектно- сметной документации

· Строительство сетей водоотведения

· Реконструкция сетей водоотведения

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на поселковые КОС Тубинского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· п. Тушама

· Реконструкция канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Реконструкция сетей водоотведения

· с. Ершово

· Строительство канализационных очистных сооружений, в том числе разработка проектно-сметной документации

· Приобретение ассенизаторской техники, для утилизации жидких бытовых отходов на КОС Ершовского территориального подразделения, с передачей в эксплуатацию гарантирующей организации

· Обустройство накопительных емкостей (выгребных ям), септиков для бюджетных зданий, сооружений (д/сад, школы, дома культуры, фельдшерско- акушерские пункты, магазины, здание администрации и иных объектов первоочередного канализования)

· р.п. Железнодорожный

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения спортивного комплекса и бассейна L=120м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения банно-оздоровительного комплекса и хим.чистки L=500м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения МКД по ул. Зеленая 12 L=150м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения детского сада L=6Ом, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилых домов на "вертолетной площадке", по ул. Ленина 38-51, детский сад "Березка", ул. Кед0овая, 1a, 3, 5, 7 L=1240м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения в районе котельной № 4 L=700м, Д=160

· Строительство магистральных сетей самотечной хоз.-бытовой канализации для подключения жилой зоны в районе улиц Пионерская, новой школы L=6бОм, Д=160

· Строительство КНС в районе ул. Пионерская производительностью 300м3 в сутки

· Строительство магистральных сетей напорной канализации от новой КНС в районе ул. Пионерская до существующего трубопровода в районе СОШ-2 в 2 нитки L=1200м, Д=125

· Реконструкция и модернизация объектов централизованного водоотведения р.п. Железнодорожный

· Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-1 по ул. Волкова с монтажом пластиковых трубопроводов Д=160мм, L=62бм

· Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения КК-56 общей протяженностью 2345 метров

· Капитальный ремонт самотечного коллектора канализации от выпускного канализационного колодца Комплекса тепловодоснабжения Д=160мм, L=40м

· Капитальный ремонт зданий КНС-0, КНС-1, КНС-2, КНС-3, КНС-4

· Капитальный ремонт запорной арматуры на КНС-0, КНС-4

· Замена агрегатов марки ед на насосные агрегаты Grundfos или Wi1o на КНС-0 - КНС-4.

· Разработка проекта на строительство самотечной канализационной сети от жилых домов № 38,39, 40, 41, 42, 43, 44 по ул. Ленина,и д/с Березка до КК-8а

· КНС-2. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.

· КНС-3. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.

· КНС-4. Приобретение и монтаж насосного агрегата ед 160/45 в количестве I шт.
7.5. Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа, включает: 
Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры
Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений ТКО» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей обращения с ТКО

· Бадарминское МО

· Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 2 км от п. Бадарминск по правую сторону дороги ведущей к трассе регионального значения Братск- Усть-Илимск,

· Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в 102 квартале Невонского лесничества Усть- Илимского межлесхоза, в 5 км от п. Бадарминск по правую сторону полевой автомобильной дороги на массиве 3, 4, на земельном участке №38:17:020301:217

· Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТБО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма»)/ Обезвреживание на мобильных установках;

· Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега

· Расчистка захламленных участков

· Приобретение специализированной мусоровозной техники

· Приобретение контейнеров для сбора ТКО

· Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов

· Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов

· Размещение мобильных установок для обезвреживания отходов ТКО

· Подъеланское МО

· Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенный в 0,5 км справа от дороги на паром от с. Подъеланка, на земельном участке №38:17:050201:350

· Организация планово– регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый объект размещения отходов Полигон ТКО вблизи с. Ершово

· Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега

· Расчистка захламленных участков

· Приобретение специализированной мусоровозной техники

· Приобретение контейнеров для сбора ТКО

· Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов

· Размещение мобильной инсинераторной установки для обезвреживания медицинских и биологических отходов

· Седановское МО

· Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки, расположенной в Илимском лесничестве Седановского участкового лесничества Седановская дача кв. 264, 265

· Организация планово- регулярной системы очистки территории п. Седаново, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово)

· Организация планово- регулярной системы очистки территории п. Ковинский, своевременного сбора и вывоза отходов на мобильную установку для обезвреживания отходов

·   Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега

· Расчистка захламленных участков

· Приобретение специализированной мусоровозной техники

· Приобретение контейнеров для сбора ТКО

· Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов

·  Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов

· Размещение мобильной установки для обезвреживания отходов ТКО в п. Ковинский.

· Эдучанское МО

· Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:17:090301:58

· Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на планируемый полигон ТКО вблизи с. Ершово

· Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега

· Расчистка захламленных участков

· Приобретение специализированной мусоровозной техники

· Приобретение контейнеров для сбора ТКО

· Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов

· Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов

· Невонское МО

· Ликвидация (рекультивация) несанкционированной свалки ТКО, расположенной в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза

· Организация планово- регулярной системы очистки территории, своевременного сбора и вывоза отходов на объект размещения отходов (Полигон ТБО г. Усть-Илимска, ООО «Стройфирма»)

· Организация уборки территорий от мусора, смёта, снега

· Расчистка захламленных участков

· Приобретение специализированной мусоровозной техники

· Приобретение контейнеров для сбора ТКО

· Организация оборудованных контейнерных площадок для сбора отходов

· Размещение мобильной инсинераторной установки для утилизации медицинских и биологических отходов

· Тубинское МО

· Планирование контейнерной системы очистки п. Тубинский;

· Обустройство подъездной дороги на полигоне ТКО, предназначенном для временного хранения отходов;

· Организация своевременного содержания полигона ТКО.

· р.п. Железнодорожный

· Полный охват р.п. Железнодорожный, включая частный сектор, контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТКО с твердым покрытием и применением стандартных герметических мусоросборников

· Приобретение  спецтранспорта
7.6. Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей 
В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение). 
Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора: 
· проведение энергетического аудита; 
· повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений; 
Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб. 
7.7. Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Усть-Илимского муниципального округа мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

8. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет финансирования из бюджета Иркутской области, федерального бюджета а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства. 
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности». 
9. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
9.1. Ответственные за реализацию Программы 
Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 
Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 
Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области. 
Координатором реализации Программы является Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 
Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы. 
9.2. План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 
Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2025-2027 гг.;
2 этап – 2028-2043 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2024-2043 гг. 
Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах. 
9.3. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 
Целью мониторинга Программы Усть-Илимского муниципального округа является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы: 
1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа. 
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 
Мониторинг Программы Усть-Илимского муниципального округа предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период. 
9.4. Порядок корректировки Программы 
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и работе с территориями администрации Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.
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